
1 
 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ 

 

 

 

 

В.М. Зимняков  

 

 

 

 

 

 

СООРУЖЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ И 

 КОМПЛЕКСОВ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 2023 

 



2 
 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ 

 

 

 

 

В.М. Зимняков  

 

 

 

 

 

СООРУЖЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ И  

КОМПЛЕКСОВ 
 

 

Учебное пособие 

для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 2023  

 



3 
 

УДК 631.24 (075) 

ББК 36.9 

З 62 

 

 

Рецензент – доктор техн. наук, профессор С.В. Тимохин (ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный аграрный университет» 

 

Издается по решению методической комиссии технологиче-

ского факультета от 20 марта 2023 г., протокол № 10 

 

 

Зимняков, В.М. 

З 62  Сооружения и оборудование животноводческих ферм и комплек-

сов: учебное пособие / В.М. Зимняков. Пензенский государствен-

ный аграрный университет. – Пенза: ПГАУ, 2023. – Текст элек-

тронный 166 с. 

 

 

Учебное пособие по дисциплине «Сооружения и оборудова-

ние предприятий отрасли» предназначено  для изучения данной 

дисциплины студентами, обучающимися по направлению подго-

товки  36.03.02 «Зоотехния» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            © Зимняков В.М.,  

© 2023 ФГБОУ ВО «Пензенский ГАУ», 2023

 



3 
 

Введение 

 

Основной формой организационной деятельности животновод-

ства и птицеводства являются фермы и комплексы, которые предна-

значены для содержания и выращивания скота и птицы, а также для 

производства различных продуктов животноводства: молока, мяса, 

яиц, шерсти. 

Одна из главных особенностей комплексов – высокий уровень 

концентрации производства, т.е. сосредоточение на ферме такого ко-

личества животных, при котором обеспечивается наиболее высокая 

производительность труда, наилучшее использование средств меха-

низации и всех основных фондов на базе принципиально новой фор-

мы организации производства. 

В понятие животноводческая ферма или комплекс входит не 

только поголовье того или иного вида животных, но и все необходи-

мые для ее производственной деятельности ресурсы и постройки, 

машины и оборудование. 

Концентрация скота на фермах и комплексах зависит от способа 

содержания, уровня типа кормления. 

При выборе наиболее приемлемого размера фермы или ком-

плекса для конкретных условий хозяйства необходимо учитывать 

уровень интенсификации кормопроизводства, возможность обеспе-

чения фермы или комплекса всеми необходимыми ресурсами. 

Важнейшей задачей в данное время является систематизирован-

ное обучение будущих специалистов-зоотехников новым подходам 

решения проблемы  развития сооружений и оборудования предприя-

тий отрасли для производства высококачественной продукции жи-

вотноводства. 

Дисциплина «Сооружения и оборудование предприятий отрас-

ли» относится к обязательной части программы бакалавриата и обес-

печивает формирование компетенций: УК-8, ПКС-9 и ПКС-18. 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8). 

Способен к обоснованию принятия конкретных технологиче-

ских решений с учетом особенностей биологии животных (ПКС-9). 
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Способен к обобщению результатов собственных исследований 

и написанию научной работы (ПКС-18). 

Целью дисциплины является формирование у студентов необхо-

димых теоретических знаний по сооружениям и оборудованию от-

расли  с перспективами их развития, а также приобретение практиче-

ских навыков в решении конкретных производственных задач отрас-

ли. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение конструкций сооружений и оборудования для со-

держания животных и птицы. 

2. Проектирование сооружений для содержания животных и 

птицы. 

3. Освоение принципов расчета и подбора технологического 

оборудования для содержания животных и птицы. 

Студенты должны: 

– знать конструктивные особенности сооружений  и оборудова-

ния ферм и комплексов; 

– уметь проектировать сооружения для содержания животных и 

птицы; 

– овладеть навыками расчета производительности машин и обо-

рудования для животноводства с целью согласования их в технологи-

ческих линиях, а также подбором машин. 
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1 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ  

И КОМПЛЕКСОВ 

 

1.1 Понятие о животноводческом комплексе 

 

Перевод животноводства на промышленную основу – одно из 

главных направлений технического прогресса. 

Животноводство по своей организационно-технологической 

структуре ближе к промышленному производству, чем полеводство. 

Круглогодовой производственный процесс, строгая ритмичность 

в работе, постоянный распорядок дня, постоянный штат обслужива-

ющего персонала, стационарное оборудование, размещенное в здани-

ях, электроэнергия – все это атрибуты промышленного производства. 

Что же такое животноводческий комплекс и в чем его принци-

пиальное отличие от обычных комплексно-механизированных ферм? 

Животноводческий комплекс – это крупное высокомеханизиро-

ванное предприятие, предназначенное для равномерного круглогодо-

вого производства высококачественной животноводческой продук-

ции на основе применения промышленной технологии, научной ор-

ганизации труда и управления, высокого уровня концентрации и спе-

циализации производства на базе автоматизации и поточной органи-

зации технологических процессов. 

Животноводческий комплекс – принципиально новый тип пред-

приятия, для которого характерны следующие признаки: 

1. Научно обоснованная поточная технология. 

2. Прочная кормовая база. 

3. Четкая структура предприятия и организация производства. 

4. Централизация управления всеми процессами. 

5. Применение более современных средств механизации на базе 

электрификации и автоматизации. 

6. Полное соответствие машинной технологии объемно-

планировочным и строительным решениям. 

7. Строгий зооветеринарный надзор за производством. 

8. Наличие предприятий для переработки животноводческой 

продукции на месте и доведения ее до товарных кондиций. 

Животноводческий комплекс – совокупность зданий, земельных 

территорий (пастбищ, посевов кормовых культур), сооружений, обо-

рудования и инженерных коммуникации, объединенных технологи-
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ческим процессом, общностью территории и предназначенных для 

производства определенного вида животноводческой продукции. 

На комплексе непрерывно функционируют: 

1. Сектор содержания животных (для всех комплексов). 

2. Сектор молодняка с родильным отделением (молочный ком-

плекс, свинокомплекс). 

3. Сектор репродукции. 

4. Товарный сектор. 

5. Сектор искусственного осеменения. 

6. Сектор обработки продукции. 

7. Сектор утилизации отходов производства. 

8. Сектор кормопроизводства и кормоприготовления. 

9. Ветеринарный сектор. 

10. Жилищно-бытовой сектор. 

Помимо высокого уровня концентрации, глубокой специализа-

ции и законченного цикла производства промышленные методы 

предусматривают наличие потока производства. 

Строгая ритмичность производства может быть обеспечена при 

наличии постоянного и равномерного потока. 

Ритмом (шагом) производственного потока называется ин-

тервал времени, за который предприятие (отдельная линия) выпус-

кает партию готовой продукции. 

Различают комплексы для производства: 

1)  молока – на 800; 1200; 2000 коров. 

2)  говядины – на 10000 голов в год. 

3)  свинины – на 12; 24; 54; 108 тыс. голов в год (выращивание 

и откорм). 

4)  яиц (птицефабрики) – от 50 тысяч до 1 млн. кур-несушек. 

5)  мяса птицы (птицефабрики) – от 1 до 8 млн. цыплят в год. 

 

 

1.2 Виды ферм, направленность и размеры 

 

Животноводческая ферма –  специализированное сельскохозяй-

ственное предприятие, предназначенное для выращивания животных 

и производства продуктов животноводства. 

Животноводческая ферма является основной формой организа-

ции общественного животноводства. 

https://pandia.ru/text/category/gotovaya_produktciya/
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В зависимости от вида животных и птицы различают: 

1. Фермы крупного рогатого скота. 

2. Свиноводческие фермы. 

3. Овцеводческие фермы. 

4. Птицеводческие фермы. 

5. Зверофермы. 

6. Конефермы. 

По направлению производства продукции фермы подразделяют-

ся на три категории: 

1. Племенные – ведут работу по выведению новых и совершен-

ствованию имеющихся пород скота и птицы. 

2. Репродуктивные – для размножения ценных пород скота и 

птицы. 

3. Товарные – для производства животноводческой продукции. 

В свою очередь товарные фермы крупного рогатого скота (КРС) 

подразделяются на молочные, мясные и мясомолочные. 

В птицеводстве имеются фермы для производства мяса и яиц. 

Птицефермы классифицируются: 

а) по биологическому виду птицы (куры, утки, гуси, индейки и 

т. д.); 

б) по возрастным группам: инкубаторные, бройлерные и взрос-

лая птица. 

Специализированные предприятия по выращиванию инкубатор-

ных цыплят и утят называются инкубаторно-птицеводческими стан-

циями (ИПС), а предприятия по производству мяса и яиц –

 птицефабриками. 

Размеры предприятий крупного рогатого скота зависят прежде 

всего от их специализации. Производство молока на молочно-

товарных предприятиях на 400 коров и более, мяса – на 3 тыс. ското-

мест и более и выращивание нетелей на 1200 скотомест и более ре-

комендуется организовывать на промышленной основе, то есть на 

животноводческих комплексах. Согласно методическим рекоменда-

циям по технологическому проектированию ферм и комплексов 

крупного рогатого скота (РД-АПК 1.10.01.02-10) представляются 

размеры предприятий крупного рогатого скота, приведенные в таб-

лице 1. 

  

https://pandia.ru/text/category/ptitcefabriki/
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Таблица 1 – Рекомендуемые размеры животноводческих  

предприятий крупного рогатого скота в зависимости от их специализации 
 

Специализация  

предприятия 

Единица 

измерения 

Размер предприятий 

товарных племенных 

Производство молока Коров 200-1200 200-800 

Выращивание нетелей: 
   

с 14-20 дней до 6-7 - ме-

сячной стельности 
Скотомест 600-6000 600-2000 

с 6-месячного возраста до 

6-7-месячной стельности  
450-4500 450-1500 

Производство говядины: 
   

мясные с полным оборо-

том стада и репродуктив-

ные 

Коров 200-1200 200-800 

выращивание телят, дора-

щивание и откорм молод-

няка с 14-20-дневного до 

13-18-месячного возраста 

Скотомест 1000-1200 
 

доращивание и откорм 

молодняка молочных и 

мясных пород с 6 до 16- 

18-месячного возраста 

 
1000-1200 

 

откорм крупного рогатого 

скота  
1000-1200 – 

откормочные площадки 
 

1000-10000 – 

Элеверы по выращиванию 

племенных бычков до 12- 

14 мес. 
 

– 100-200 

 

1.3 Номенклатура  зданий и сооружений предприятий  

крупного рогатого скота, состав помещений  

и технологические требования к ним 

 

Размещение отдельных помещений фермы (комплекса) и техно-

логическая связь между ними должны быть такими, чтобы обеспечи-

вались рациональная организация работ и правильное течение техно-

логических процессов в зависимости от системы содержания крупно-

го рогатого скота и назначения зданий. Номенклатура основных зда-
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ний и сооружений предприятий крупного рогатого скота приведена в 

таблице 2. 

При групповом содержании скота на одно животное предусмат-

ривают среднюю площадь помещения, м
2
: для коров – 4-5; молодняка 

– 2-3; телят до 3-месячного возраста – 1-2; телят в возрасте 3-6 мес. (в 

боксах) – 1,5; коров и нетелей (в стойлах) – 1,7-2,3. 

Коровники для привязного содержания сооружают на 200 и 400 

голов. При четырехрядном расположении стойл ширину здания при-

нимают равной 18 м (использование стационарных кормораздатчи-

ков) и 21 м (использование мобильных кормораздатчиков). Коровни-

ки шириной 18 м строят, как правило, однопролетными без внутрен-

них колон; шириной 21 м – одно- и трехпролетными (ширина край-

них пролетов по 7,5 м, среднего – 6 м). Каждые два ряда стойл объ-

единяют общим кормовым или навозным проходом. В одном непре-

рывном ряду допускается не более 50 стойл. 

 

Таблица 2 – Номенклатура основных зданий и сооружений  

предприятий крупного рогатого скота 
 

Основные производ-

ственные здания и со-

оружения 

Максимальная 

вместимость, гол. 
Состав помещений 

Нормы 

площади, 

м
2
/гол. 

1 2 3 4 

Предприятия по производству молока 

Коровник с привязным 

содержанием коров 
400 

Стойловое поме-

щение для коров 
По расчету 

Помещение или 

площадка для ин-

вентаря 

4-6 

Коровник с беспривяз-

ным содержанием ко-

ров: 
   

при боксовом и комби- 

боксовом содержании 
800 

Помещение для 

содержания коров 
По расчету 

Помещение и пло-

щадка для инвен-

таря и подстилки 

4-6 

при содержании на глу-

бокой подстилке 
400 

Помещение для 

содержания коров 
По расчету 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Доильно-

молочный 

блок 

По  

расчету 

Доильный зал с преддоильны-

ми и последоильными  

площадками 

По габаритам  

оборудования 

Молочная-моечная для приема, 

первичной обработки (включая 

пастеризацию) и временного 

хранения молока не менее чем 

от двух доений 

То же 

Вакуум-насосная » 

Помещение для холодильной 

установки 
» 

Лаборатория для определения 

качества молока 
6-8 

Помещение или бункер для 

хранения текущего запаса кон-

центрированных кормов 

Из расчета 2-

суточного запаса 

концентрированных 

кормов 

Помещение для хранения и 

приготовления моющих и дез-

инфицирующих средств 

6-8 

Молочный 

блок 

По  

расчету 

Молочная-моечная для приема, 

первичной обработки (включая 

пастеризацию) и временного 

хранения молока не менее чем 

от двух доений 

По габаритам 

оборудования 

Вакуум-насосная 6-8 

Помещение для холодильной 

установки 
6-8 

Лаборатория для определения 

качества молока 
6-8 

Помещение для хранения и 

приготовления моющих и дез-

инфицирующих средств 

6-8 

Родильная 

(родильное 

отделение) 

По раз-

меру 

фермы 

Помещение для отела и содер-

жания глубокостельных и но-

вотельных коров 

По расчету 

Профилакторий для содержа-

ния телят до 14-20-дневного 

возраста 

То же 

Помещение для санобработки 

животных 
10 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

 

 

Помещение для хра-

нения текущего за-

паса кормов 

10-15 

Помещение для ин-

вентаря и текущего 

запаса подстилки 

6 

Помещение для де-

журного персонала 

По габаритам 

оборудования 

Вакуум-насосная 12-18 

Молочная-моечная 2 

Кабина с одной ду-

шевой сеткой 
10 

Помещение для хра-

нения инструментов 

и медикаментов 

10 

Телятник 

500 

Помещение для те-

лят 
По расчету 

Молочная-моечная По габаритам 

оборудования 

Помещение для хра-

нения текущего за-

паса и подготовки 

кормов 

18 

 

 

Помещение для ин-

вентаря и текущего 

запаса подстилки 

6 

Помещение для де-

журного персонала 
10 

Площадка для вы-

пойки телят (по за-

данию на проектиро-

вание) 

По габаритам 

оборудования 

Весовая То же 

Здание для молодняка 

500 

Помещение для мо-

лодняка 
По расчету 

Помещение или 

площадка для инвен-

таря 

4-6 

Выгульные площадки 

(выгульно-кормовые 

дворы) 

По расчету 

Секции для живот-

ных По расчету 



12 
 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Пункт искусствен-

ного осеменения 

Один на 

ферму 

Манеж, оборудованный стан-

ком для осеменения живот-

ных 

10-12 

Лаборатория 6 

Моечная 6 

Помещение для передержки 

осемененных животных 

Из расчета 

1,5 % коров 

предприятия 

Фермы и комплексы по выращиванию нетелей 

Телятник 

1000 

Помещение для телят По расчету 

Молочная-моечная По габаритам 

оборудования 

Помещение для хранения те-

кущего запаса и подготовки 

кормов 

18 

Помещение для инвентаря и 

текущего запаса подстилки 
6 

Помещение для дежурного 

персонала 
10 

Площадка для выпойки телят 

(по заданию на проектирова-

ние) 

По габаритам 

оборудования 

Весовая То же 

Здание для молод-

няка 1000 

Помещение для молодняка По расчету 

Помещение или площадка 

для инвентаря 
4-6 

Выгульные площад-

ки 

(выгульно-кормовые 

дворы) 

По  

расчету 

Секции для животных 

По расчету 

Пункт искусствен-

ного осеменения 
Один на 

ферму 

Манеж, оборудованный стан-

ком для осеменения живот-

ных 

10-12 

  Лаборатория 6 

  Моечная 6 

  Помещение для передержки 

осемененных животных 

Из расчета 

1,5 % коров 

предприятия 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Предприятия по производству говядины 

1. Мясного направления и репродукторные 

Здание или трехстенный 

навес для содержания 

сухостойных коров 

400 

Помещение с сек-

циями По расчету 

Здание для содержания 

коров с телятами до 20-

дневного возраста 

По размеру 

фермы 

Денники для оте-

ла 
То же 

Секции для со-

держания коров с 

телятами 

» 

Помещение для 

кормов и под-

стилки 

10-15 

Здание для содержания 

коров с телятами в воз-

расте от 20 дней до 2-2,5 

мес. 

То же 

Секции для со-

держания коров с 

телятами 
По расчету 

Здание или трехстенный 

навес для содержания 

молодняка старше 6...8-

месячного возраста 

1000 

Помещение с сек-

циями для содер-

жания молодняка 
То же 

Выгульно-кормовые 

дворы при всех помеще-

ниях для содержания ко-

ров с телятами до 20-

дневного возраста 

По вместимо-

сти помеще-

ния 

Секции для жи-

вотных 

По расчету 

Летний лагерь Один на гурт То же То же 

2. По выращиванию телят и откорму молодняка (при содержании животных в 

здании) 

Телятник 

2000 

Помещение для 

телят 
По расчету 

Молочная-

моечная 

По габаритам 

оборудования 

Помещение для 

хранения текуще-

го запаса и подго-

товки кормов 

18 

Помещение для 

инвентаря и те-

кущего запаса 

подстилки 

6 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 

  Помещение для дежур-

ного персонала 
10 

Площадка для выпойки 

телят (по заданию на 

проектирование) 

По габаритам 

оборудования 

Весовая То же 

Здание  

для доращивания 

и откорма  

молодняка 

2000 
Помещение для молод-

няка 
По расчету 

 Помещение или пло-

щадка для инвентаря 
4...6 

3. Откормочные площадки 

Трехстенные 

навесы или легкие 

закрытые здания 

500 

Секции  

для содержания  

молодняка 

По расчету 

Выгульно-

кормовые 

дворы 

По вместимо-

сти зданий и 

навесов 

То же 

То же 

 

Для определения числа скотомест (поголовья) в помещениях для 

содержания животных различных групп на предприятиях крупного 

рогатого скота по производству молока и мяса используют расчетный 

коэффициент (табл.3.). 

 

Таблица 3 – Расчетные коэффициенты для определения  

поголовья при содержании различных групп крупного рогатого скота 
 

Группа живот-

ных 

Предприятия по 

производству 

молока со 

структурой в 

стаде коров, % 

Предприятия мясного направле-

ния 

выращивание 

всего молод-

няка на пред-

приятии (в 

структуре 

стада око-

ло 40 % ко-

ров) 

репродукторные 

(в структуре 

стада око-

ло 85 % коров) 50 60 90 

1 2 3 4 5 6 

Коровы 1 1 1 1 1 
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    Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 

В том числе: 

дойные 0,75 0,75 0,75 – – 

сухостойные 0,13 0,13 0,13 – – 

новотельные и 

глубокостельные 

в родильном по-

мещении 

0,12 0,12 0,12 0,29 0,29 

с подсосными 

телятами до 8 

мес. 

– – – 0,71 0,71 

Нетели (за 2-3 

мес. до отела) 
0,12 0,12 0,12 0,2 0,2 

Телята профи-

лак- торного пе-

риода (до 14-20-

дневного возрас-

та) 

0,06 0,06 0,06 
  

Телята 0,6 0,6 – – – 

В том числе: 

от 14-20 дней до 

3-4 мес. 
0,3 0,3 – – – 

от 3-4 до 6 мес. 0,3 0,3 – – – 

Молодняк 0,45 – – 1,15 – 

В том числе: 

от 6 до 12 мес. 0,15 – – – – 

от 8 до 12 мес. и 

нетели 

до 6-7-месячной 

стельности 

   
1,15 

 

от 12 до 18 мес. и 

нетели 

до 6-7-месячной 

стельности 

0,3 
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Примечание. Число скотомест в помещениях для различных 

групп крупного рогатого скота определяют умножением размера 

предприятия на расчетные коэффициенты. 

Коровники для беспривязного содержания скота рассчитаны на 

400, 600, 800, 1200 и 2000 голов. Помещения разгораживают перего-

родками на секции для раздельного содержания различных групп жи-

вотных с учетом продуктивности, периода лактации и физиологиче-

ского состояния. В каждой секции предусматривают выход на вы-

гульный или выгульно-кормовой двор. Животных содержат на глубо-

кой сменяемой 1 раз в год подстилке. При содержании скота без под-

стилки секции оборудуют индивидуальными боксами. Бокс представ-

ляет собой место для отдыха животного, ограниченное с боков разде-

лителями, а спереди – либо перегородкой, либо стеной. К верхней ча-

сти разделителей боксов (на уровне затылка коровы) крепят горизон-

тальные ограничители. Ширина бокса дает животному возможность 

свободно поворачиваться в нем, таким образом, большая часть бокса 

не загрязняется навозом. Чтобы в бокс не попадали загрязнения из 

навозного прохода, места отдыха для животных устанавливают на 

возвышении (15-20 см) и с небольшим уклоном в сторону навозного 

прохода. 

Боксы бывают двух видов: только для отдыха животных и ком-

бинированные – для отдыха и кормления. Комбинированные боксы 

оборудуют поилками, а в полу предусматривают щели и навозные 

решетки. Ряды боксов располагают вдоль и поперек помещения. В 

одном непрерывном ряду допускается не более 50 боксов. 

Телятники строят, как правило, на 200 голов, совмещая их с ро-

дильным отделением. Телят в возрасте до 10-14 дней содержат в ин-

дивидуальных клетках изолированного профилактория, до 2 мес. – в 

групповых станках на 4...6 голов и старше 2 мес. – в групповых стан-

ках на 10-15 голов. В групповых клетках для одного животного 

должна быть предусмотрена площадь 1,1-1,5 м
2
. 

Родильное отделение на молочной ферме (комплексе) должно 

быть разделено на две секции сплошной перегородкой: в одной из 

них предусматривают помещение для отела коров; в другой – профи-

лакторий для телят. В родильном отделении устраивают денники для 

отела коров. Размеры денников 3 х 3 м, а их число составляет 4-5 % 

поголовья коров на ферме. В профилактории рядами размещают ин-

дивидуальные клетки для телят. В одном помещении телятника уста-
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навливают групповые клетки для телят в возрасте от 10 дней до 4 

мес. и от 3 до 6 мес. 

При интенсивной технологии производства говядины с полным 

(завершенным) циклом предусматривается выращивание, доращива-

ние и откорм молодняка крупного рогатого скота в возрасте от 15-20 

дней до 15-18 мес. на специализированных фермах промышленного 

типа и комплексах. 

В технологии производства говядины сформировалось два ос-

новных направления получения мяса: от животных специализирован-

ных мясных пород и от животных молочных и мясо-молочных пород. 

Технология предусматривает непрерывность процесса выращивания 

и откорма молодняка по циклическому графику. Телят в возрасте от 

10...20 дней до 3...4 мес. содержат безвыгульно – без привязи на ще-

левых полах или на привязи в боксах. Доращивание и откорм осу-

ществляют в закрытых помещениях или на площадках открытого и 

полуоткрытого типов. 

При любой системе содержания на фермах и комплексах круп-

ного рогатого скота предусматривают выгульные дворы (табл. 4). 

 

Таблица 4  – Норма площади выгульных дворов для крупного 

рогатого скота 
 

Группа животных 

Площадь выгульного двора, 

м
2
/гол. 

с твердым по-

крытием 

без твердого 

покрытия 

Коровы и нетели за 2-3 мес. до 

отела на молочных фермах 8 15 

Молодняк всех возрастов и нетели 

в возрасте до 6-7 мес. 5 10 

Молодняк и взрослый скот на от-

кормочной площадке 5 15-20 

Телята в возрасте от 10 дней 
2 5 

Коровы мясных пород с телятами 

в возрасте до 7-8 мес. 8 18 
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1.4 Система машин для комплексной механизации 

 животноводства 

 

Механизация и автоматизация производственных процессов в 

животноводстве способствуют повышению производительности тру-

да рабочих и, следовательно, снижению затрат на единицу продук-

ции. Состояние механизации оценивается ее уровнем, выражаемым, 

как правило, в процентах. 

Комплексная механизация предлагает такой уровень, при кото-

ром все технологические процессы (основные и вспомогательные) 

выполняются с помощью машин и механизмов. 

В отличие от комплексной, существует понятие частичной (не-

полной) механизации, при которой механизированы не все, а лишь 

наиболее трудоемкие технологические процессы. 

В последние годы (начиная с 1990 г.) в животноводстве произо-

шли крайне негативные изменения, приведшие к резкому снижению 

не только уровня механизации, но и эффективности этой области в 

целом. К основным причинам следует отнести диспаритет цен на 

энергоносители, продукцию промышленного и сельскохозяйственно-

го производства, а также высокие затраты ресурсов (кормов, энер-

гии, рабочего времени) и низкую продуктивность животных, обу-

словленные несовершенством применяемых технологий, недостаточ-

ной технической оснащенностью ферм и неудовлетворительной кор-

мовой базой. 

В сложившихся условиях большое научное и практическое зна-

чение имеет разработка концепции развития способов механизации и 

автоматизации животноводства как важнейшего фактора обоснования 

и развития отрасли в предстоящий период. Такая концепция разрабо-

тана коллективом ученых Всероссийского научно-

исследовательского института механизации животноводства 

(ВНИИМЖ). 

Цель разработки концепции заключается в обосновании направ-

лений развития механизированных технологий производства продук-

ции животноводства в условиях многоукладной экономики. 

Основные задачи, решение которых предусматривается концеп-

цией, следующие: 

– повышение эффективности, качества и конкурентоспособно-

сти продукции животноводства; 

https://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
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– обеспечение требований экологической и ветеринарной безо-

пасности объектов; 

– повышение производительности труда в 2-3 раза; 

– создание рациональных условий содержания и кормления жи-

вотных, обеспечивающих повышение использования их генетическо-

го потенциала, на основе реализации инженерно-технологических 

факторов; 

– завершение комплексной механизации, электрификации и ав-

томатизации производства и первичной переработки продукции; 

– создание автоматизированных цехов и предприятий по произ-

водству яиц и мяса птицы, откорму свиней, переработке продукции, 

получению комбикормов; 

– замена тяжелого ручного труда и улучшение социальных усло-

вий работников; 

– рациональное использование ресурсов (кормов, энергии, рабо-

чего времени) с доведением их удельного потребления до уровня, 

наблюдаемого в странах с высокоразвитым животноводством. 

Решение указанных проблем в предстоящий период и поддер-

жание достаточной конкурентоспособности отечественной продук-

ции можно обеспечить на основе широкого применения в хозяйствах 

различных форм собственности следующих основных направлений 

технического прогресса, которые предусмотрены концепцией: 

1.  Создание принципиально новых автоматизированных энер-

горесурсосберегающих комплексов технических средств, адаптиро-

ванных к условиям производства. 

2.  Применение комплекса технических средств нового поколе-

ния с регулируемыми параметрами для инженерного оборудования 

помещений, обеспечивающих использование гибких, бесстрессовых 

технологий содержания животных, выращивания молодняка. 

3.  Реконструкция и техническое переоснащение действующих 

объектов на основе новейших достижений отечественной и мировой 

науки. 

4.  Универсализация и унификация техники, создание машин 

многофункционального назначения, повышение их качества и надеж-

ности. 

5.  Расширение сфер применения блочно-модульного и агрегат-

ного принципов проектирования, производства и обслуживания ма-

шин. 

https://pandia.ru/text/category/veterinariya/
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6.  Расширение сфер применения электроэнергии непосред-

ственно в технологических процессах. 

7.  Выполнение комплекса мероприятий по энергоресурсосбе-

режению на основе использования биологической теплоты животных, 

возобновляемых и вторичных энергоресурсов, автоматизации про-

цессов, исключения потерь энергии сквозь конструктивные элементы 

зданий и др. 

В предстоящие годы исследования по созданию новых техниче-

ских средств для реализации перспективных технологий производ-

ства продукции, предусмотренных концепцией, необходимо сосредо-

точить на следующих основных разработках: 

– проектов энергоресурсосберегающих технологий производ-

ства молока, говядины, свинины для различных уровней интенсивно-

сти, зональных и организационно-экономических условий; 

– моделей базовых ферм и комплексов промышленного типа по 

производству молока, свинины, говядины, продукции птицеводства и 

овцеводства для различных зон и типов товаропроизводителей; 

– принципиально новых доильных машин, автоматических мо-

локовыводящих систем, адаптированных к вымени коров, доильных 

автоматизированных установок для организации машинного доения 

коров в доильных залах и стойлах коровников; 

– автоматизированных комплексов технических средств, адап-

тированных к условиям гибкого производства для оснащения свино-

водческих предприятий, цехов-автоматов по доращиванию и откорму 

свиней, универсального станочного оборудования из унифицирован-

ных элементов для бесстрессового содержания животных; 

– машин и поточных линий нового поколения для приготовле-

ния сбалансированных кормовых смесей и нормированной раздачи 

кормов; 

– технологий и технических средств обогащения белковыми 

компонентами кормовых рационов. 

Отечественный и мировой опыт показывают, что только специа-

лизированные, с достаточно высоким уровнем концентрации, объек-

ты обеспечивают производство конкурентоспособной продукции на 

основе использования современных достижений технического про-

гресса. 

Реализация отмеченных направлений позволит повысить произ-

водительность труда в животноводстве в 3-4 раза и снизить удельное 

потребление энергии и кормов на 30-40 %. 
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Для осуществления комплексной механизации животноводче-

ских ферм предусматривается применение не случайного набора ма-

шин и оборудования, а научно обоснованной системы разнородных, 

но взаимно дополняющих друг друга рабочих машин, позволяющих 

организовать производственный процесс на основе непрерывного по-

тока. 

Под системой машин понимают такой уровень развития тех-

ники, когда в производстве применяется не одна какая-либо самосто-

ятельная или несколько одноименных рабочих машин, а одновремен-

но ряд различных рабочих органов или машин, каждая из которых 

выполняет свою особую операцию, а в целом осуществляется процесс 

производства. 

Система машин представляет совокупность (комплексный 

набор) взаимоувязанных по технологическому процессу и произво-

дительности разнородных машин и транспортных средств, обес-

печивающих комплексную механизацию всех производственных 

процессов. 
Каждая из машин, включаемая в систему, должна отвечать ряду 

требований: 

1.  Соответствие всем технологическим и зооветеринарным тре-

бованиям. 

2.  Согласованность всех машин по производительности, источ-

никам энергии. 

3.  Возможность поточной организации выполнения всех техно-

логических операций, при которых одна машина дает работу другой. 

4.  Минимальные затраты ручного труда и средств. 

В настоящее время законченной системы машин для механиза-

ции всех отраслей животноводства еще нет, однако промышленно-

стью выпускаются комплекты машин и оборудования, применение 

которых механизирует большинство самых трудоемких технологиче-

ских процессов. 

Для ферм КРС  при беспривязном содержании животных на 

глубокой подстилке или в боксах, рассчитанных на 200; 400; 600 и 

800 коров, выпускают комплекты «Прогресс-200»,(400; 600; 800). Эти 

комплекты увязаны с типовыми решениями помещений ферм. 

Для ферм привязного содержания поголовьем 200; 400 и 800 

животных выпускают комплект «Молочный-200» (400; 800) и ком-

плект технологического оборудования для телятников с родильным 

отделением. 
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Для откорма свиней при крупногрупповом безвыгульном со-

держании и кормлении полужидкими кормами и пищевыми отходами 

предназначены комплекты «Откормочный-6» (12; 18; 24) (на 6000; 

12000; 18000; 24000 голов свиней, размещенных в свинарниках по 

2000 и 3000 голов). 

При крупногрупповом безвыгульном содержании и кормлении 

сухими и влажными кормами выпускают комплект «Откормочный-

2С» (6С; 9С; 12С). 

Для репродуктивных ферм (свинарников-маточников) использу-

ют комплект оборудования «Репродуктивный–600». 

Для овцеводческих ферм выпускаются комплекты «Овцеводче-

ский–2» (6; 10), рассчитанные на 2; 6 и 10 тысяч овец. 

Для кур-несушек при напольном содержании в широкогабарит-

ных птичниках выпускают комплекты «Промышленный–1» (на 5–6 

тысяч кур–несушек) и «Промышленный–2» (на 8–10 тысяч). 

Для выращивания ремонтного молодняка кур от 60 до 150–180 

дней используют комплекты «Смена–10М» (на 10–12 тысяч голов) и 

«Смена–20М» (на 15–20 тысяч). 

Для выращивания цыплят на мясо (бройлеров) от суточного воз-

раста до достижения убойного веса (70–90 дней) применяют комп-

лекты «Бройлер–10; 20». 

Выпускаются комплекты оборудования для маточного стада 

уток и для выращивания утят от 10 до 25 дней и от 25 до 55 дней. 

Систему машин необходимо разрабатывать с учетом завершения 

комплексной механизации на строящихся и реконструируемых фер-

мах, комплексах и птицефабриках. Особое внимание при разработке 

системных машин должно быть уделено: 

1) разработке эффективных технологий и комплектов техноло-

гических средств для переработки и утилизации отходов во избежа-

ние загрязнения окружающей среды; 

2)  производству технических средств и технологий для механи-

зации процессов на малых фермах; 

3)  улучшению качества продукции и условий труда; 

4)  сокращению расходов кормов и других материалов; 

5)  созданию новых приемов и технологических средств для ра-

ционального использования электрической энергии. 

В целом система машин должна обеспечивать снижение трудо-

емкости производства продукции, существенное сокращение эксплу-

атационных издержек, приведенных затрат, а также решать важные 

https://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
https://pandia.ru/text/category/zagryaznenie_okruzhayushej_sredi/
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социальные задачи по улучшению условий труда и превращению его 

в разновидность индустриального. 

Перспективная система машин для животноводства предусмат-

ривает два направления механизации животноводства и птицевод-

ства: 

а) для новых крупных ферм и комплексов – высокий уровень 

механизации и автоматизации комплектами специальных машин по 

каждому технологическому процессу; 

б) для существующих ферм – завершение механизации с исполь-

зованием более простых машин, вписывающихся в строительные 

конструкции. 

В молочном скотоводстве для механизации доения и первичной 

обработки молока система машин предусматривает разработку и вы-

пуск доильных установок с поточной унифицированной линией дое-

ния и первичной обработки молока на базе более совершенных типов 

доильных аппаратов; автоматизированных доильных установок типа 

«Тандем», «Елочка», «Карусель». 

Для крупных молочных ферм, расположенных вблизи городов и 

промышленных центров, создаются автоматизированные установки 

для первичной обработки и расфасовки молока с непосредственной 

реализацией его потребителю. Для мелких ферм налажен выпуск ма-

логабаритной техники. 

В свиноводстве система машин предусматривает разработку 

средств механизации для репродукторных и маточных ферм. В осно-

ву работы свиноводческих комплексов и крупных промышленных 

ферм положена система организационно–технологических процессов 

и методов, обеспечивающих высокую эффективность отрасли: 

1. Поточность производственных процессов. 

2.  Раздельно-цеховая организация труда. 

3.  Ритмичность производства. 

4.  Последовательность формирования технологических групп 

животных. 

5.  Обособленное содержание каждой технологической группы и 

соблюдение санитарного разрыва. 

6.  Специализация зданий и оборудования по производственно-

му назначению. 

7.  Комплексная механизация и автоматизация технологических 

процессов. 

8.  Стандартизация выпускаемой продукции. 
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Система машин для овцеводства разрабатывается с учетом 

наметившейся тенденции перехода от старой формы организации 

производства (хуторская система) к механизированным фермам с ма-

точным поголовьем до 10000 овец и механизированным откормоч-

ным площадкам на 10–15 тысяч и более. 

Разрабатываемая система машин для птицеводства (с целью 

обеспечения комплексной механизации и автоматизации) базируется 

на следующих положениях: 

1. Создание комплексно–автоматизированных поточных техно-

логических процессов, позволяющих обеспечить зооветеринарные и 

санитарно–гигиенические условия для выращивания и содержания 

птицы, производства и обработки яиц, мяса при высокой производи-

тельности. 

2. Применение комплектов оборудования и приборов управле-

ния промышленного производства. 

3. Применение для транспортировки кормов, яиц, птицы, под-

стилки, помета внутри предприятия стационарных электрифициро-

ванных транспортеров. 

4. Применение проходных инкубаторов с загрузкой на инкуба-

цию крупных партий яиц, уложенных в передвижных этажерках. 

5. Выращивание и содержание птицы в клеточных батареях со 

встроенными механизмами, обеспечивающими раздачу кормов, пое-

ние, сбор яиц, уборку помета в заданном режиме. 

6. Использование для раздачи кормов высокоскоростных транс-

портеров с порционной выдачей кормов в желобковые кормушки; 

шайбовых транспортеров с чашечными кормушками при напольном 

выращивании птицы. 

7.  Использование закрытой системы водоснабжения с примене-

нием ниппельных поилок. 

8.  Оборудование помещений с автоматически регулируемой си-

стемой вентиляции и отопления для создания оптимального микро-

климата в зоне нахождения птицы. 

9.  Применение технологии и технологических средств при ин-

кубации яиц, обработке и упаковке пищевых яиц, убое, обработке и 

упаковке мяса птицы с учетом сокращения обслуживающего персо-

нала и обеспечения санитарно-гигиенических условий и товарного 

вида продукции. 

10. Применение оборудования для переработки отходов произ-

водства в кормовую муку и органо-минеральные удобрения. 

https://pandia.ru/text/category/yelektricheskij_transport/
https://pandia.ru/text/category/yelektricheskij_transport/
https://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
https://pandia.ru/text/category/ventilyatciya/
https://pandia.ru/text/category/pererabotka_othodov/
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11.Осуществление автоматического контроля за режимом тех-

нологического процесса продуктивности и биологических данных 

птицы. 

На фермах с комплексной механизацией энерговооруженность 

труда повышается в 8–10 раз и составляет 5–8 кВт на молочных фер-

мах, 13–25 кВт на свиноводческих. 

В дальнейшем предполагается повысить энерговооруженность 

труда работников ферм: на фермах КРС – до 12–14 кВт, в том числе 

мощность электрических двигателей – 10–11 кВт; на откормочных 

свиноводческих фермах – до 15–35 кВт, в том числе 14–16 кВт – 

электрические двигатели; на овцеводческих фермах – до 15–23 кВт; 

на птицеводческих – до 9–12 кВт при напольном и 30–40 кВт при 

клеточном содержании. 

Затраты труда уменьшаются в 1,5–2 раза, эксплуатационные из-

держки – на 15–20 %, капитальные вложения в средства механизации 

и электрификации при этом окупаются за 3 года. 

 

1.5 Организация производства продукции животноводства  

на промышленной основе: основные понятия 

 

При рассмотрении вопросов, связанных с комплексной механи-

зацией и автоматизацией сельскохозяйственного производства необ-

ходимо четко определить следующие понятия: 

1. Производственный процесс. 

2. Технологический процесс. 

3. Режимы функционирования. 

4. Технологическая операция. 

Производственным процессом называют совокупность техно-

логических процессов (вместе со всем технологическим оборудовани-

ем), направленных на создание конечного продукта или материала 

(откормочное содержание свиней, выращивание бройлеров, откорм 

овец). 

Иными словами, производственный процесс – это производство 

животноводческой продукции. Каждый производственный процесс 

состоит из отдельных процессов, называемых технологическими, со-

четаемых в определенном порядке. 

Под технологическим процессом в сельскохозяйственном произ-

водстве понимают всю совокупность целесообразных явлений, воз-

никающих в объекте выращивания или обработки путем воздей-

https://pandia.ru/text/category/vlozhennij_kapital/
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ствия на него инструментов рабочих органов машин и орудий или 

других физических, химических или биологических агентов (запарива-

ние кормов, измельчение и т.д.). 

Режимы функционирования представляют собой ряд действий, 

направленных на подготовку и выполнение технологического про-

цесса. 

Различают 5 режимов функционирования: 

1. Установочный – подготовка объектов обработки и машин к 

рабочему режиму (для обеспечения протекания процесса с заданным 

качеством). 

2. Рабочий – взаимодействие объекта или материала с машиной 

или рабочей средой. 

3. Биологический – специфический сельскохозяйственный ре-

жим, связанный с естественным процессом накопления растительной 

или животноводческой продукции. 

4. Транспортный – перемещение машин, животных или матери-

ала. 

5. Режим обслуживания – технический уход за машинами, уход 

за животными и др. 

Режим состоит из технологических операций. 

Технологическая операция – ряд организационных и технологи-

ческих действий, способствующих нормальному протеканию режима 

функционирования. 

Производственный процесс – производство животноводческой 

продукции (молока, мяса). 

Технологические процессы –  кормопроизводство, кормоприго-

товление, кормление животных, поение, уход за животными, получе-

ние продукции. 

 

 

1.6 Особенности структуры производства продукции  

животноводства 

 

По организационно-экономической структуре животноводство 

близко подходит к промышленному производству с круглогодичным 

производственным процессом. Однако, если последнее (завод, фаб-

рика) представляет собой замкнутую динамическую инженерно-

техническую систему «человек – машина», то животноводческий 

комплекс (ферма) является биотехнической системой «человек – ма-

https://pandia.ru/text/category/inzhenernie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/inzhenernie_sistemi/
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шина – животное» с независимым, активно действующим биологиче-

ским звеном. 

Ведущим и управляющим звеном здесь является человек-

оператор, но наличие в ней животного обращает всю систему в веро-

ятностную, т. к. животные подчинены своим внутренним биологиче-

ским и физиологическим законам (мы не только не научились управ-

лять этими законами, но, и не знаем их полностью). 

При фабрично-заводском производстве человек, используя сред-

ства труда (технику, здания и т.д.), воздействует на предметы труда 

(сырье), непосредственно превращая его в продукт производства (го-

товое изделие). В животноводстве на корм воздействует животное, 

которое в данном случае выступает одновременно как предмет труда 

(подвержено выращиванию, откорму) и как средство труда (обеспе-

чивает производство мяса, молока и пр.). 

Это принципиальное отличие. На этом основании технологию 

производства продуктов животноводства можно условно разделить 

на две части: 

1. Зооинженерную (биологическую). 

2. Инженерно-техническую (машинную). 

Зооинженерная технология включает в себя способы получения 

продукции при минимальных затратах сырья (корма), труда и мате-

риальных средств. Она предопределяет выбор системы содержания, 

способа кормления и ухода, воспроизводства стада и ветеринарно-

санитарного обслуживания. 

Основой для разработки новых технологических процессов и 

технических средств (машин) являются зоотехнические и физиологи-

ческие требования. Они составляются как для системы машин в це-

лом, так и для поточно-технологических линий (ПТЛ) и отдельных 

машин. Если машина не будет удовлетворять этим требованиям, она 

в производство не пойдет. 

Зоотехнические требования являются официальным исходным 

документом, обязательным для КБ, проектных организаций и науч-

ных учреждений. 

Инженерно-техническая технология определяет процессы по-

точного производства, их механизацию и автоматизацию. 

В животноводстве имеют место биологические, материальные, 

транспортные, энергетические и информационные потоки. 

Каждый производственный процесс состоит из ряда взаимосвя-

занных операций, протекающих в определенной последовательности: 

https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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1. Технологические (основные) – включают прием и переработ-

ку исходного сырья в готовый продукт. 

2. Транспортные – связаны с передачей сырья по ходу процесса 

переработки от одной машины к другой. 

3. Вспомогательные – операции контроля, учета и управления. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое животноводческая ферма? 

2. Понятие о животноводческом комплексе. 

3. Что понимают под системой машин? 

4. Что подразумевается под производственным и технологиче-

ским процессами?  

5. Перечислите режимы функционирования производственного 

процесса. 

6. Назовите особенности структуры производства продукции 

животноводства. 

7. Что включает в себя зооинженерная технология?  

8. Что включает в себя инженерно-техническая технология? 
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2 ПЛАНИРОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ И КОМПЛЕКСОВ 
 

2.1 Требования к планировке и размещению  

животноводческих ферм и комплексов 

 

Животноводческие фермы и комплексы следует проектировать и 

размещать согласно СН 245-71 Санитарные нормы проектирования 

производств. Этот нормативный документ определяет место распо-

ложения производства и санитарно-защитную зону в зависимости от 

технологических процессов, при которых в окружающую среду вы-

деляются неприятные запахи, вредные вещества, шум, вибрация, раз-

личные излучения. Такие предприятия размещают с наветренной сто-

роны относительно жилищного массива и устанавливают санитарно-

защитную зону. 

Санитарно-защитная зона – это полоса земли определенной 

ширины в м около соответствующего объекта, упорядоченная, кото-

рая служит для уменьшения интенсивности вредных выбросов, выде-

лений в зону жилищных строений или путей, проездов и т.д. Ширина 

санитарно-защитной зоны в м: 

Для ферм коневодческих и кролей – 100 м до жилого массива; 

Для КРС, овчарень, звероводческих ферм – 300 м; 

Для птицеводства – 300 м; 

Для свиноводства – 500 м; 

Для птицефабрик – 100 м; 

Для ветеринарных клиник – 200 м; 

Для помещений частного содержания животных и птицы – 50 м. 

Площадку для строительства животноводческого предприя-

тия выбирают с учетом аэроклиматических характеристик и рельефа 

местности, прямого солнечного освещения и природного проветрива-

ния, а также с учетом условий рассеивания в атмосферу производ-

ственных выбросов и условий туманообразования. 

При проектировании и строительстве согласно проекту благо-

устройства территории сохраняют зеленые насаждения, если таковых 

нет, то их насаждают. Ширина зеленых насаждений из деревьев и ку-

стов не менее 50 м, а при ширине защитной зоны 100 м – не менее 20 

м. 

Участок территории животноводческого комплекса (фермы) для 

приготовления рабочих жидкостей пестицидов, проведение обработ-
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ки животных, обеззараживания и обезвреживания использованной 

тары, технических средств должен быть заасфальтирован или заце-

ментирован и иметь уклон в сторону бетонируемого резервуара для 

сбора отработанных жидкостей. 

  

2.2 Требования к проектированию  

животноводческих помещений 

 

Помещения для скота на участке фермы в северных и централь-

ных районах располагают продольной осью в направлении с севера 

на юг для более равномерного и длительного освещения в течение 

дня, а в южных районах – с востока на запад, фасадом на север; юж-

ную сторону построек затеняют древесным насаждениями. Учиты-

вать надо и направление господствующих ветров, как правило, по-

стройки располагают торцами к ним. 

Помещения, в которых оборудуют постоянные рабочие места, 

должны соответствовать таким санитарным требованиям: 

= высота от пола до потолка – не менее 3,2 м; 

= объем воздуха на одного рабочего – не менее 15 м
3
; 

= площадь рабочего места 4,5 м; 

Животноводческие помещения должны отстоять друг от друга 

на расстоянии не менее 30 м, а от построек для животных других ви-

дов – не ближе чем на 50–60 м. Навозохранилища от животноводче-

ских помещений располагают на расстоянии не менее 50–100 м. Ка-

рантинные пункты, ветеринарные амбулатории удаляют на расстоя-

нии не менее 300 м. 

При проектировании животноводческих помещений руковод-

ствуются СНиП 2.10.03-84 Строительные нормы и прави-

ла. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и 

помещения. В этом документе описываются правила проектирования 

производственных зданий в зависимости от их пожароопасности и 

огнестойкости строительных конструкций, устройство обеспечиваю-

щие воздухообмен, водоснабжение, требования к полам в помеще-

нии, отоплению и электробезопасности. 

Пути эвакуации людей из помещений животноводческих, пти-

цеводческих и звероводческих зданий следует предусматривать в со-

ответствии со СНиП 2.09.02-85. 

Для эвакуации людей допускается предусматривать в распаш-

ных и раздвижных воротах калитки (без порогов или с порогами вы-
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сотой не более 0,1 м), открывающиеся по направлению выхода из 

здания. 

 

2.3 Общие правила и стадии проектирования  

генерального плана комплекса (фермы) 

 

Капитальное строительство животноводческих помещений, 

ферм, комплексов начинается с их проектирования. Проектные и 

изыскательские работы выполняются проектными и изыскательскими 

организациями на основании заключения договоров. В договоре ука-

зываются стоимость и сроки выполнения проектных и изыскатель-

ских работ, к нему прилагаются смета на предусмотренные догово-

ром работы, справка заказчика об обеспечении этих работ финанси-

рованием и т.д. 

Проектирование объектов до начала их строительства ведется по 

титульным спискам проектно-изыскательских работ для строитель-

ства будущих лет за счет затрат, выделяемых в планах капитальных 

вложений. План проектно-изыскательских работ для строительства 

будущих лет разрабатывается, исходя из перспективного плана раз-

вития сельского хозяйства. 

Проект сельскохозяйственного предприятия разрабатывают и 

представляют в виде комплекта технической документации поясни-

тельные записки, чертежи, схемы, экономические и технические рас-

четы и т.д. 

Проектирование животноводческих ферм и помещений может 

выполняться в одну стадию (техно-рабочий проект, т.е. технический 

проект, совмещенный с рабочими чертежами) или в две (технический 

проект и рабочие чертежи). 

Проектирование в одну стадию выполняется при технически не-

сложных объектах, а также при объектах, строительство которых 

предполагается вести по типовым или повторно применяемым инди-

видуальным проектам. 

Проектирование в две стадии применяется для крупных пред-

приятий (животноводческих комплексов, птицефабрик), строитель-

ство которых намечено выполнять по очереди. Оно должно начаться 

с разработки схемы генерального плана предприятия, а также разра-

ботки основных проектных решений, необходимых для определения 

(по структурным показателям) стоимости всего строительства. 
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Смета на строительство это основной и неизменный документ, 

на основе которого ведутся планирование капитальных вложений, 

финансирование строительства и расчеты между подрядчиками и за-

казчиками. Сметы на строительство до утверждения следует согласо-

вывать с подрядными организациями. 

На технические проекты общей стоимостью свыше 3 млн. до 

начала проектирования должно быть разработано ТЭО (технико-

экономическое обоснование). 

1. Задание на проектирование это начальная стадия проектиро-

вания. Оно составляется заказчиком совместно с проектной органи-

зацией. В задании на проектирование животноводческого комплекса 

содержатся следующие данные: 

– основание для проектирования;   

– схема развития и размещения, район строительства; 

– характеристика и мощность объекта (полной мощности и пер-

вой очереди, например); 

– основные источники снабжения водой, теплом, электроэнерги-

ей и т.д.; 

– сброс канализационных стоков; 

– способ содержания животных; 

– тип кормления; 

– механизация процессов (раздача кормов, уборка навоза, мик-

роклимат и т.д.); 

– основные строительные конструкции; 

– способ строительства; 

– сроки строительства и стадийность проектирования; 

– данные для проектирования объектов жилищного и культур-

но–бытового строительства; 

– основные технико-экономические показатели предприятия 

(расчетная стоимость строительства), производительность труда, срок 

окупаемости; 

– основные показатели объединения или хозяйства, дающего 

возможность на развитие и строительство комплекса (наличие пашни, 

животных; производство продукции животноводства); 

– расчет потребности и обеспеченность кормами. 

Получив от заказчика задание на проектирование, организация 

приступает к расчетам и техническим разработкам, после чего пред-

ставляет заказчику технический проект. 
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2. Технический проект решает следующие вопросы проектиро-

вания генерального плана животноводческого комплекса: 

– обеспечение производства исходным поголовьем, материала-

ми, кормами, энергией, водой и другими ресурсами; 

– схемы транспортных потоков сырья и готовой продукции; 

– специализации и кооперирования производства, а также связи 

с сопряженными отраслями растениеводства; 

– технологические процессы производства, обеспечивающие 

высокую производительность труда; 

– организации и экономики производства, применение ком-

плексной механизации или автоматизации производственных процес-

сов и автоматизированных систем управления; 

– обеспечение производства кадрами; 

– использование территории, отведенной под застройку, и выбор 

оптимального варианта генерального плана; 

– объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные 

решения основных заданий и сооружений, номенклатуры строитель-

ных материалов, конструкций, инженерное оборудование зданий; 

– создание условий для научной организации труда и бытового 

обслуживания работающих; 

– обеспечение жилищно-бытовых условий работающих на стро-

ительстве и предприятиях; 

– организации строительства и продолжительности его осу-

ществления; 

– стоимость строительства; 

– технико-экономические показатели, включая производитель-

ность труда, себестоимость продукции, рентабельность производства, 

уровень механизации и автоматизации, энерговооруженность, эконо-

мическую эффективность капитальных вложений. 

Технический проект должен состоять из общей пояснительной 

записки, составленной по ЕСКД, с кратким изложением содержания 

проекта, с сопоставлением вариантов, на основе которых приняты 

проектные решения, очередность строительства, технико-

экономической части, генерального плана и транспортных путей, 

технологической части с разделами: автоматизация технологических 

процессов, организация труда и система управления производством; 

строительной части; организации строительства; сметной части; жи-

лищно-гражданского строительства . 
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В составе технического проекта в целях сокращения его объема 

должны приводиться только материалы и чертежи, которые необхо-

димы для обоснования проектных решений и определения сметной 

стоимости строительства. 

Перечень необходимых для строительства материалов, машин 

для монтажа и оборудования заносят в таблицы, называемые для 

строительных материалов сводными ведомостями, а для машин и 

оборудования – спецификациями. 

Для зданий и сооружений, строительство которых ведется по 

типовым и повторно применяемым экономичным проектам, приво-

дится в табличной форме их перечень, краткая техническая характе-

ристика зданий и сооружений со схематическим изображением их 

основных планов и разрезов. 

Рабочие чертежи – вторая стадия проектирования, разработка 

которых ведется в соответствии с утвержденным техническим проек-

том. 

До разработки рабочих чертежей заказчик выдает проектной ор-

ганизации в соответствии с техническим проектом исходные данные 

по заказанному индивидуальному оборудованию; общие виды ма-

шин; задания на разработку чертежей фундаментов под основное и 

вспомогательное оборудование, подземных коммуникаций и соору-

жений и т.д. 

В составе рабочих чертежей зданий и сооружений должны быть: 

заглавный лист генерального плана с нанесенными на них подземны-

ми и надземными коммуникациями, транспортными путями и необ-

ходимыми данными по вертикальной планировке, благоустройству и 

озеленению территории; чертежи типовых и повторно применяемых 

проектов; чертежи зданий и сооружений, строительство которых бу-

дет выполняться по индивидуальным проектам; чертежи нетиповых 

несущих и ограждающих конструкций, узлов, изделий и деталей; 

технологические чертежи и схемы; чертежи устройств, связанных с 

охраной труда и техникой безопасности. 

Наконец, спецификация заказанного оборудования, в том числе 

нестандартного, приборов, арматуры, труб, кабельных и других изде-

лий. 

Рабочие чертежи общих видов должны иметь обязательные под-

писи исполнителя, начальника отдела или сектора и главного инже-

нера (архитектора) проекта, а деталировочные чертежи - исполнителя 

и начальника отдела или сектора. 
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Схема примерного состава рабочих чертежей. 

Техно-рабочие проекты разрабатываются для объектов, строи-

тельство которых намечается выполнять по типовым и повторно 

применяемым экономичным индивидуальным проектам, а также для 

технически несложных объектов. В техно-рабочем проекте приводят-

ся только те чертежи и данные, которых нет в типовых и повторно 

применяемых проектах. 

В данном проекте должны быть решены те же вопросы, что и 

при двух-стадийном проектировании, т.е. при разработке техническо-

го проекта и рабочих чертежей. 

В составе техно-рабочего проекта кроме рабочих чертежей 

должны быть следующие материалы: пояснительная записка с техни-

ко-экономическими показателями и другими данными; схема гене-

рального плана, перечень типовых и повторно применяемых проек-

тов, изменения и дополнения в связи с привязкой к местным услови-

ям и сводная смета. 

Типовые проекты, применяемые при разработке, должны быть 

привязаны к местным условиям строительства с учетом топографиче-

ских, геологических, гидрогеологических, климатических особенно-

стей района строительства, местных цен на материал и изделия, а 

также возможности и целесообразности применения или изменения 

предусмотренных в этих проектах материалов и конструкций. 

Должны быть уточнены количество и тип приборов отопления и 

вентиляционных устройств в соответствии с климатическими услови-

ями района строительства. 

Сметная стоимость. Для определения сметной стоимости проек-

тируемых предприятий составляется следующая сметная документа-

ция: сводная смета, определяющая общую стоимость строительства 

предприятия, зданий и сооружений по техническому (техно-

рабочему) проекту; сводка затрат, характеризующая полную стои-

мость строительства с учетом капитальных вложений на жилищное 

строительство; сметы на отдельные объекты. В сметную документа-

цию входят сметы, определяющие размер затрат на приобретение 

оборудования и его монтаж. К сметной документации также относят-

ся сметы на проектные и изыскательские работы. 

Сводная смета должна состоять из следующих частей: 

1. Подготовка территории строительства. 

2. Объекты основного производственного назначения. 
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3. Объекты подсобного производства и вспомогательного 

назначения. 

4. Объекты энергетического хозяйства. 

5. Объекты транспортного хозяйства и связи. 

6. Внешние сети и сооружения водоснабжения, канализации, 

теплофикации и газификации. 

7. Благоустройство территории фермы или комплекса. 

8. Временные здания и сооружения. 

9. Прочие работы и затраты. 

10. Содержание дирекции строящегося предприятия. 

11. Подготовка кадров. 

12. Проектные и изыскательские работы.  

Строительный проект и его составные части – важный государ-

ственный документ, который сохраняется до конца существования 

фермы, промышленного комплекса и вообще любого с.-х. предприя-

тия. 

Проектирование генерального плана комплекса (фермы) 

Генплан – это графическая часть проекта, показывающая взаим-

ное расположение всех производственных и вспомогательных по-

строек и сооружений, дорог, инженерных коммуникаций и зеленых 

насаждений. 

Важнейший принцип проектирования генплана – комплексный 

учет всех факторов, обеспечивающих повышение производительно-

сти труда, продуктивности животных, снижение себестоимости про-

дукции. 

Выбор участка и размещение зданий. 

Проектирование генерального плана комплекса (фермы) начи-

нают с выбора земельного участка, расположение которого увязыва-

ют с перспективным планом организационно-хозяйственного устрой-

ства хозяйства, санитарно-гигиеническими и противопожарными 

нормами. 

Земельный участок для строительства комплекса или фермы 

необходимо выбрать на ровной или с уклоном 3-50 территории, обес-

печивающей сток дождевых и талых вод, размещенной ниже строе-

ний населенного пункта, водозаборных сооружений и выше ветери-

нарных помещений и навозохранилищ. Направление господствую-

щих ветров должно быть от жилого сектора к комплексу. Расстояние 

жилых построек от ферм и комплексов крупного рогатого скота и 

свиноводческих не менее 200 м, овцеводческих – 150 и птицеводче-
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ских – 500м. Уровень залегания грунтовых вод желательно иметь на 

глубине 2-2,5 м, а прочность грунта должна отвечать требованиям 

возведения производственных и вспомогательных построек. 

При проектировании генплана комплекса или фермы, кроме ука-

занных условий, необходимо учитывать следующее: 

– располагать производственные и вспомогательные постройки 

в соответствии с принятой технологией содержания и кормления жи-

вотных и птицы; 

– обеспечить поточность производственного процесса с мини-

мальным перемещением потоков корма, продукции, отходов и пере-

движения скота; 

– предусмотреть возможность деления земельного участка на 

зоны: основную, кормоприготовительную, складскую, санитарно-

техническую и административно–хозяйственную; 

– располагать навозохранилища с подветренной стороны от 

производственных зданий, а продольную ось производственных зда-

ний – с севера на юг в центральных районах, с запада на восток в 

южных и северных районах. Отклонение оси зданий от направления 

господствующих ветров не должно превышать 300; 

– предусмотреть удобное размещение фермы относительно кор-

мовой базы; 

– рассчитать площадь земельного участка, исходя из следующих 

норм: на одну корову – 200 м
2
, на одну свиноматку – 280 м2, на от-

кормочную свинью – 30 м
2
, на одну овцу – до 20 м

2
; 

– размещать вспомогательные животноводческие помещения 

вблизи от основных производственных помещений, заранее опреде-

лив число производственных и вспомогательных построек и их раз-

меры. 

Генеральный план проектируют в масштабе 1:100; 1:200; 1:500 и 

1:1000 в зависимости от общей площади застройки. В верхнем пра-

вом углу листа строят розу ветров по данным метеостанции района. 

Далее на генеральный план наносят производственные помеще-

ния с учетом противопожарных и санитарных разрывов. При за-

стройке одноэтажными зданиями наибольшим разрывом является 

противопожарный, если не возникает необходимость увеличения 

этих разрывов в связи с технологическими и планировочными требо-

ваниями (размещение выгулов, рельеф участка и т.д.). 

При застройке многоэтажными зданиями наибольшим разрывом 

является санитарный. 
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Основные производственные постройки размещают на участке, 

как правило, параллельно друг другу в один ряд или в несколько ря-

дов. Затем располагают вспомогательные постройки, источники во-

ды, электроэнергии и их коммуникации, противопожарные водоемы, 

гаражи для хранения машин, пункт технического обслуживания и са-

нитарно-защитные зоны. 

Размеры санитарно-защитной зоны определяются разрывами от 

животноводческих комплексов до жилых зон и зависят от типа и раз-

меров комплекса. 

На генеральном плане необходимо указать позиции объектов, 

условные обозначения дорог и коммуникаций. На территории ком-

плекса следует выделять основную транспортную магистраль шири-

ной 6 м, а также проезды к отдельным зданиям шириной 3,5 м. 

Наименьшая ширина полосы зеленых насаждений для древес-

ных пород – 5 м, для кустарников 0,8–1,5 м. 

Тип и потребность в производственных помещениях зависят от 

типа фермы, структуры поголовья животных и птицы и системы со-

держания их. 

В связи со специализацией и концентрацией в животноводстве 

на комплексах (фермах) предлагается сосредоточивать один вид жи-

вотных. 

Расчет структуры поголовья для различных типов ферм реко-

мендуется производить, пользуясь расчетными коэффициентами для 

определения количества скотомест в основных производственных 

помещениях соответствующих ферм. 

К производственным помещениям относятся постройки для со-

держания животных, кормоцех, комбикормовый завод, молочная, 

бойня и др. 

Производственные постройки строят по типовым проектам. При 

выборе типового проекта производственного здания необходимо 

предусмотреть выполнение следующих зоотехнических и инженер-

ных требований: 

– внедрение комплексной механизации и автоматизации техно-

логических процессов; 

– применение прогрессивной технологии содержания и кормле-

ния животных и птицы; 

– соблюдение норм строительного проектирования по обеспече-

нию микроклимата; 
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– соответствие площади пола, объема помещений и размеров 

элементов зданий нормам по поголовью размещенных животных и 

птицы; 

– соблюдение противопожарных норм и возможности выполне-

ния ремонта и дезинфекции всех элементов зданий; 

– максимальное использование местных строительных материа-

лов. 

Годовую потребность в кормах для комплекса или фермы опре-

деляют по наличию поголовья животных и птицы и кормовым рацио-

нам. 

Рационы кормления выбирают в зависимости от вида животных 

или птицы, их продуктивности и зоны расположения хозяйств и 

оформляют в виде таблицы. 

При кормлении молочного скота рекомендуется использовать в 

рационах зеленые корма, сенаж, силос, корнеклубнеплоды, сено и 

концентрированные корма. 

На получение 1 ц молока должно затрачиваться более 1 ц к.е. 

кормов. 

При выращивании молодняка в первом периоде (от 20 до 120 

дней) предусматривается использование цельного и снятого молока 

или ЗЦМ (заменитель цельного молока), специального комбикорма, 

сена из люцерны и клевера, сенажа из бобово-злаковых трав хороше-

го качества. 

Во втором и третьем периодах (120–300 и 300–480 дней) откор-

ма используются брикетированные и гранулированные корма, сенаж 

и силос, а в летний период - зеленые корма. Используется комбикорм 

промышленного производства или зернофураж, обогащенный белко-

во-витаминно-минеральными добавками промышленного производ-

ства. 

Нормы кормления зависят от привеса, живой массы и возраста 

молодняка и определяются по таблицам. На 1 кг привеса затрачивает-

ся 6–10 к.е. 

В свиноводческих хозяйствах рекомендуется концентратно-

картофельный тип кормления с использованием кормов местного 

производства. 

Среднесуточные рационы кормления свиней зависят от пола и 

возраста свиней и периода года. Расход кормов на 1 ц привеса со-

ставляет 6–8 ц к.е. 
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2.4 Санитарные требования к  животноводческим помещениям 

 

Животноводческие помещения должны быть теплыми, сухими, 

светлыми, с хорошим воздушным режимом, достаточно просторными 

и  удобными для размещения животных и оборудования. 

Стены должны быть гладкими, оштукатуренными, их необхо-

димо систематически очищать от пыли, паутины и периодически бе-

лит. Высота стен в коровниках – 2,5–2,8 м, в свинарниках и овчарнях 

– 2,3–2,6 м. 

Стены доильных залов, помещений для обработки и хранения 

молока, инкубационных и выводных залов, моечных, лабораторий, 

помещений для искусственного осеменения животных и приготовле-

ния кормов должны быть облицованы или окрашены на высоту 1,8 м 

влагостойкими материалами, допускающими систематическую дез-

инфекцию и мытье водой; остальная часть стен и потолки указанных 

помещений должны быть окрашены в светлые тона. (СНиП 2.10.03-84 

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и поме-

щения) Дважды на месяц стены и потолок следует дезинфицировать 

раствором гипохлорида кальция (натрия) с содержанием 3 % – ного 

активного хлора на высоте не менее чем 1,8 м. Оштукатуренные сте-

ны помещения следует дезинфицировать суспензией свежегашеной 

известкой. Внутреннюю поверхность стен помещений доильных за-

лов, молочных и моечных отделений и лабораторий нужно мыть и 

дезинфицировать на высоте не меньше 1,8 м. 

Потолки должны быть сухими, гладкими, легкими, прочными, 

хорошо утепленными, удобными для дезинфекции. Их необходимо 

белить. 

Полы должны быть теплыми, сухими, ровными, достаточно 

прочными, не жесткими, не скользкими, непроницаемыми для жид-

кости, удобными для дезинфекции и очистки от навоза. В стойлах ко-

ровников и в станках на бетонный пол желательно укладывать на бе-

тонный пол съемный деревянные щиты. Полы из асфальта и обож-

женного кирпича боле гигиеничны, но зимой их надо покрывать тол-

стым слоем подстилки. 

Полы в животноводческих, птицеводческих и звероводческих 

зданиях и покрытия на выгулах следует проектировать в соответ-

ствии со СНиП 2.03.03-88. Полы помещений для содержания живот-

ных и птицы должны быть беспустотными. Допускается в местах со-

держания поросят устройство несгораемых полов с пустотами, если 
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они используются для воздушного обогрева пола. Полы, системати-

чески смачиваемые жидкостями, следует проектировать с уклонами. 

Ворота и двери. При их устройстве в помещениях исходят из 

быстроты прохода животных без их травмирования, а также удобства 

удаления навоза и доставки кормов. Оборудуют их теплыми тамбу-

рами, которые защищают помещение от проникновения в него зимой 

холодного воздуха. Во всех помещениях должно быть не менее двух 

ворот, расположенных в торцевых стенах. Открываться ворота долж-

ны наружу и быть двухстворчатыми. 

Норма объема помещения на одно животное: 

– для коров – 22 м
3
; 

– для лошадей – 25 м
3
; 

– для свиней – 11 м
3
; 

– для овец – 4 м
3
. 

Во всех животноводческих помещениях должны поддерживать-

ся соответствующие требования к воздушному режиму, влажности 

воздуха, вентиляции, освещению, водоснабжению, очистке от навоза, 

которые указаны в соответствующих нормативных документах. 

 

2.5 Общие требования безопасности к производственному  

оборудованию в животноводстве 

 

Основные требования безопасности, которые относятся к кон-

струкциям машин и механизмов – это безопасность для здоровья и 

жизни людей, надежность и удобство эксплуатации. 

Производственное оборудование должно отвечать требованиям 

государственных стандартов "Оборудование производственное. Об-

щие требования безопасности" (ГОСТ 12.2.003-91), "Машины и тех-

нологическое оборудование для животноводства и кормопроизвод-

ства. Общие требования безопасности" (ГОСТ 12.2.042-91), быть по-

жаро- и взрывобезопасным и отвечать требованиям безопасности 

труда на протяжении всего срока использования. 

Расположения оборудования, нагревательных приборов и тру-

бопроводов, вакуумных и молочных линий, систем отопления и вен-

тиляции должно обеспечивать возможность их дезинфекции и очист-

ки без опасности травмирования во время выполнения этих операций. 

Безопасность производственного оборудования обеспечивается: 
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 выбором безопасных принципов действия, конструктивных 

схем, элементов конструкции – меньше острых углов, выступающих 

частей, подвижные части не должны быть шумными, вибрирующими, 

а если таковые имеются, то предусмотреть защиту от этих факторов; 

 использованием средств механизации, автоматизации и ди-

станционного управления – это снижает травматизм, удаляет работ-

ника из опасной зоны; 

 применением в конструкции средств защиты – ограждений, 

предохранительных и тормозных средства защиты, средств автомати-

ческого контроля и сигнализации, знаков безопасности; 

 соблюдением эргономических требований следует учитывать 

физические возможности человека и его антропометрические харак-

теристики, максимальное удобство при управлении; 

 включением требований безопасности в техническую доку-

ментацию по монтажу, эксплуатации и ремонту, транспортировке и 

хранению оборудования, чтобы работник пользовался техникой без 

травм и не повреждал оборудование; 

 применением в конструкции соответствующих материалов – 

они не должны быть токсичными, быстро изнашиваемыми, должны 

хорошо выдерживать нагрузки и воздействие окружающей среды. 

При работах в ветеринарных лабораториях широко используют-

ся баллоны с различными газами, которые имеют различную окраску: 
 

Газ Цвет баллона Текст надписи Цвет 

Азот Черный Азот Желтый 

Ацетилен Белый Ацетилен Красный 

Бутан Красный Бутан Белый 

Водород Темно-зеленый Водород Красный 

Углекислота Черный Углекислота Желтый 

Гелий Коричневый Гелий Белый 

Кислород Голубой Кислород Черный 

Кислород  

медицинский 
Голубой 

Кислород  

медицинский 
Черный 

Воздух Черный Сжатый воздух Белый 

 

2.6 Санитарно-бытовые помещения на фермах и комплексах 

 

Согласно существующим государственным нормативным актам 

(СНиП 2.09.04-87) все производственные помещения или помещения 

отдельных производств оборудуют вспомогательными помещениями 
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для санитарно-бытового обслуживания работников: гардеробные, 

душевые, умывальные комнаты, ванны для ног, помещения для отды-

ха и обогрева работников, помещение для прачечной, для принятия 

пищи, комната личной гигиены, медпункт и др. 

Гардеробная должна иметь площадку перед барьером. За кото-

рым располагают вешалки с крючками для одежды. Площадь ее 

должна быть – 2 кв.м на 100 рабочих. Можно оборудовать ее шкафа-

ми. 

Душевые размещают рядом с гардеробными, в них располагают 

преддушевые комнаты для переодевания и хранения всех видов 

одежды. Душевые оборудуют отдельными кабинами, огороженными 

с трех боков. Перегородки должны быть водостойкими высотой 1,8 м, 

не доходить до пола на 0,2 м, оборудованные крючками для полотен-

ца, полкой для вещей. 

Умывальные размещают рядом с гардеробными, рядом с умы-

вальниками должны быть крючки для полотенца и одежды. Количе-

ство кранов из расчета 1 кран на 7–20 работников. 

Уборные, туалетные размещают от рабочих мест на расстоянии 

не более 75 м. Кабины должны быть разделены перегородками с две-

рями, должна быть чаша на полу или унитаз. Количество унитазов – 1 

на 15 человек. 

Помещение для отдыха должно быть площадью в расчете – 0,2 

кв.м на 1 раб. Если это помещение используется и для приема пищи, 

тогда требуется предусмотреть соответствующую меблировку, место 

для разогрева пищи, умывальник. 

Устройство и оборудование помещений и территории молочных 

ферм 

Строительство новых и реконструкция (переоборудование) 

имеющихся коровников, молочных, доильных, родильных отделений, 

телятников и других помещений молочной фермы должно осуществ-

ляться в соответствии с общесоюзными нормами технологического 

проектирования предприятий крупного рогатого скота (ОНТП 1-77) 

(М. 1979) и общесоюзными нормами технологического проектирова-

ния ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих и 

птицеводческих предприятий (ОНТП 8-85) (М., 1986) с соблюдением 

предусмотренных в них санитарных требований. Молочная посуда 

должна быть изготовлена из материалов, допущенных Министер-

ством здравоохранения РФ для этих целей. 
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Обязательный объект на каждой животноводческой ферме – са-

нитарный пропускник, построенный по типовому проекту. 

Для приема и хранения молока на территории фермы преду-

сматривают строительство молочной (изолированного помещения в 

коровнике или отдельного здания) с помещениями для первичной об-

работки и временного хранения молока, для санитарной обработки 

доильного оборудования, хранения и приготовления моющих и дез-

инфицирующих средств. В молочной предусматривают отдельную 

комнату для исследования молока (лаборатория). 

Для обеспечения надлежащего санитарного состояния животно-

водческих и доильных помещений необходимо постоянно следить за 

их чистотой, благоустройством территории ферм, выгульных площа-

док, подъездов к коровникам, телятникам, доильным помещениям и 

молочным. 

Ферма должна быть обнесена изгородью и полосой зеленых 

насаждений. Свободную от застроек территорию также благоустраи-

вают и озеленяют. 

При входе в тамбуры коровников и других производственных 

помещений для дезинфекции обуви оборудуют дезинфекционные 

кюветы (ванны с дезраствором, соломенные маты, ящики с опилками 

или мелко нарезанной соломой и др.), которые систематически за-

полняют дезинфицирующим раствором. 

На каждой ферме строят навозохранилище по утвержденному 

типовому проекту в соответствии с общесоюзными нормами техно-

логического проектирования систем удаления, обработки, обеззара-

живания, хранения, подготовки и использования навоза и помета 

(ОНТП 17-85) (М. 1983). Очистные сооружения и прифермские наво-

зохранилища следует устраивать с подветренной стороны по отноше-

нию к ферме, а также населенным пунктам, не ближе 60 м от живот-

новодческих зданий и 100 м от молочных блоков. 

Территория очистных сооружений должна быть ограждена изго-

родью, озеленена быстрорастущими древесно-кустарниковыми 

насаждениями, благоустроена и иметь проезды и подъездную дорогу 

с твердым покрытием. 

Устройство очистных сооружений ферм должно завершаться до 

пуска в эксплуатацию животноводческих предприятий. 

Системы удаления жидкого навоза из коровников должны обес-

печивать своевременное удаление экскрементов, максимальную чи-
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стоту животноводческих помещений при минимальных расходах чи-

стой воды, средств и затратах труда. 

На каждой молочной ферме должен быть предусмотрен один из 

способов обеззараживания жидкого навоза: длительное выдержива-

ние, химический или биологический. Навоз с ферм, неблагополучных 

по туберкулезу и бруцеллезу, обеззараживают согласно действующим 

рекомендациям по обеззараживанию навоза в хозяйствах, неблагопо-

лучных по туберкулезу и бруцеллезу. 

Дворовые туалеты (при отсутствии санузлов в бытовых поме-

щениях) и выгребные ямы на территории фермы разрешается устраи-

вать на расстоянии не ближе 25 м от коровников и других помещений 

фермы. 

При наполнении выгребных ям и туалетов на две трети глубины 

их очищают. Обеззараживание и спуск сточных вод осуществляют 

согласно действующим правилам охраны поверхностных вод от за-

грязнения сточными водами. 

Необходимо следить за параметрами микроклимата в помеще-

ниях для животных. Параметры микроклимата предусматриваются в 

соответствии с ОНТП-1-77. 

Для охлаждения молока на ферме оборудуют специальные хо-

лодильные установки. При их отсутствии необходим ледник с запа-

сом льда из расчета 1 м
3
 на 1 т молока. Место заготовки льда опреде-

ляют по согласованию с территориальной санитарно-

эпидемиологической службой. Заготовка или намораживание льда из 

загрязненных водоемов не допускается. 

В молочной, лаборатории, помещении для хранения дезинфици-

рующих средств и доильном зале панели стен окрашивают масляной 

краской светлых тонов или облицовывают плиткой из кафеля или по-

лимерных материалов, а верхнюю часть стен окрашивают масляной 

краской. 

Летние лагеря обеспечивают достаточным количеством холод-

ной и горячей воды питьевого качества, моющими и дезинфицирую-

щими средствами, фильтрующими материалами, рукомойниками, 

скамейками для доярок и др. 

Для хозяйственно-бытовых и технологических целей (санитар-

ной обработки доильного оборудования и молочной посуды, обмыва-

ния вымени и др.) ферма должна быть обеспечена водой питьевого 

качества по ГОСТ 2874-82. «Вода питьевая. Гигиенические требова-

ния и контроль за качеством». 
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2.7 Ветеринарно-санитарные требования по содержанию  

помещений, территории ферм и уходу за животными 

 

Для обеспечения и поддержания должного санитарного состоя-

ния животноводческих помещений и территории молочных ферм 

необходимо постоянно следить за их чистотой и благоустройством. 

Не реже одного раза в месяц проводить санитарный день на 

ферме. В этот день подвергают тщательной очистке стены, кормуш-

ки, автопоилки и другое оборудование, а также окна в производ-

ственных, бытовых и вспомогательных помещениях, санпропускнике. 

После механической очистки осуществляют дезинфекцию; 

кормушки, загрязненные места стен, перегородок и столбов бе-

лят взвесью свежегашеной извести. В этот день ветеринарный персо-

нал осматривает всех дойных животных, обращая особое внимание на 

состояние вымени, сосков, и проверяет качество санитарной очистки 

помещения и территории. Результаты осмотра и проверки записыва-

ют в журнал, паспорт фермы, которые хранятся у заведующего фер-

мой. 

Вход на внутреннюю территорию фермы разрешают только че-

рез санпропускники обслуживающему персоналу с предъявлением 

постоянных пропусков, а другим лицам – по разовым пропускам, вы-

даваемым по согласованию с ветеринарной службой. Посещение 

фермы посторонними лицами регистрируется в журнале, хранящемся 

вместе с пропусками в контрольном пункте санпропускника. 

Вход на территорию фермы разрешают только после смены соб-

ственной одежды и обуви в санпропускнике на спецодежду. 

Въезд транспорта на территорию фермы допускается только че-

рез дезбарьеры. 

На всей территории, в производственных и подсобных помеще-

ниях молочных ферм проводят профилактическую дезинфекцию и 

мероприятия по борьбе с мухами и грызунами в соответствии с дей-

ствующими инструкциями по проведению дезинфекции, дезинсек-

ции, дератизации и дезакаризации. 

В молочной и доильном зале стены систематически (по мере за-

грязнения) очищают и белят взвесью свежегашеной извести. Полы 

моют ежедневно. Дезинфицируют помещения два раза в месяц рас-

твором гипо-хлорида кальция (натрия) с содержанием 3 % активного 

хлора. Расход раствора составляет 0,5 л на 1 м
2
 площади.  
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В летний период применяют пастбищную, стойлово-лагерную и 

стойлово-выгульную систему содержания животных, а в зимне-

стойловый – привязную и беспривязную. 

Наиболее целесообразную из них специалисты выбирают с уче-

том конкретных условий хозяйства (обеспеченность кормами, каче-

ство стада, ветеринарное благополучие, квалификация кадров и др.). 

Дойных коров при беспривязном содержании ежедневно следует 

обеспечивать чистой соломенной или другой подстилкой из расчета 5 

кг на корову. 

При стойловом содержании коров подстилку (солома, опилки и 

т.п.) заменяют ежедневно. 

Для дойных коров торфяную пушенку в качестве подстилки ис-

пользовать запрещается. 

Чистку кожного покрова и обмывание задних конечностей коров 

осуществляют доярки по мере загрязнения. 

Запрещается ввод животных на территорию фермы из других 

хозяйств или ферм без разрешения ветеринарного врача и соблюде-

ния настоящих правил. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие требования предъявляют к планировке и размещению 

животноводческих ферм и комплексов? 

2. Перечислите требования к проектированию животноводче-

ских помещений. 

3.Что такое  санитарно-защитная зона? 

4. Перечислите санитарные требования к содержанию животно-

водческих помещений. 

5. В чем заключаются общие требования безопасности к произ-

водственному оборудованию в животноводстве? 

6. Характеристика санитарно-бытовых помещений на фермах и 

комплексах. 

7. Перечислите ветеринарно-санитарные требования по содер-

жанию помещений, территории ферм и уходу за животными. 
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3 ФЕРМЫ И КОМПЛЕКСЫ КРС 

 

3.1 Общие требования при технологическом проектировании 

ферм и комплексов КРС 

 

В первую очередь структура актуализируемых рекомендаций 

была приведена в полное соответствие с требованиями РД-АПК 

3.00.01.01-08. Кроме того, полностью обновлена нормативная база: 

строительные нормы и правила (СНиП) заменены на своды правил 

(СП); использованы последние редакции всех нормативных докумен-

тов. 

Размеры и структуру ферм и комплексов крупного рогатого ско-

та, системы и способы содержания животных, номенклатуру зданий и 

сооружений, состав помещений в актуализированном документе ре-

комендуется принимать в зависимости от направления и специализа-

ции ферм и комплексов с учетом климатических условий района 

строительства, наличия необходимого количества земель, пригодных 

для полного использования органических удобрений, содержащихся 

в отходах производства, обеспечения наибольшей эффективности ка-

питальных вложений. При этом необходимая площадь земельных 

угодий должна определяться расчетом исходя из посевной площади 

для производства необходимого количества кормов в зависимости от 

урожайности кормовых культур с учетом земель, необходимых для 

полного использования органических удобрений (навоза), содержа-

щихся в отходах производства проектируемой фермы, комплекса. 

Территория для размещения ферм и комплексов КРС выбирает-

ся в соответствии с требованиями нормативных документов, на осно-

ве технико-экономических расчетов и с учетом соблюдения требова-

ний охраны окружающей среды. Участок для строительства должен 

быть сухим, с уклоном для отвода поверхностного стока, распола-

гаться с наветренной стороны по отношению к предприятиям с вред-

ными выбросами и с подветренной стороны по отношению к поселе-

ниям и рекреационным зонам. Категорически не допускается выби-

рать площадку строительства на месте бывших скотомогильников, 

полигонов для бытовых отходов, кожсырьевых предприятий.  
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3.2 Рекомендуемые системы и способы содержания КРС 

 

Для молочных и комбинированных пород крупного рогатого 

скота рекомендуется применять круглогодовую стойловую (беспаст-

бищную) и стойлово-пастбищную системы содержания, а для мясных 

пород – круглогодовую стойловую, стойлово-пастбищную и кругло-

годовую пастбищную. Система содержания в каждом конкретном 

случае определяется заданием на проектирование в зависимости от 

состояния кормовой базы (включая наличие пастбищ), направления 

продуктивности и мощности фермы (комплекса). На комплексах по 

выращиванию и откорму молодняка целесообразно применять круг-

логодовое стойловое содержание. 

При использовании пастбищ, удаленных от ферм более чем на 3 

км, на них устраивают летние лагеря, оборудованные кормушками и 

поилками, навесами и загонами, пунктами искусственного осемене-

ния и, в необходимых случаях, доильными установками, родильными 

отделениями. 

При технологическом проектировании ферм по-прежнему 

предусматривается два способа содержания: привязный и беспривяз-

ный. При привязном способе содержания скота молочных и комби-

нированных пород животные размещаются в индивидуальных стой-

лах с использованием подстилки или без нее, обеспечивающих быст-

рое одновременное отвязывание. Кормление и поение животных ор-

ганизуется в стойлах, а при круглогодовом стойловом содержании в 

летний период – и на выгульно-кормовых дворах. Доение может 

осуществляться как в стойлах, так и доильных залах. При беспривяз-

ном содержании скота молочных и комбинированных пород живот-

ные содержатся группами: на глубокой или периодически сменяемой 

подстилке; на полностью решетчатых полах; на частично решетчатых 

(комбинированных) полах без подстилки или с использованием ин-

дивидуальных боксов (комбибоксов), обеспечивающих сухое ложе 

при минимальном расходе подстилки или без нее. При этом не реко-

мендуется содержание коров, ремонтных телок и нетелей на решетча-

тых и комбинированных полах. Генеральный план фермы на 400 ко-

ров привязного содержания представлен на рис. 3.1.    



50 
 

 
 

Рисунок  3.1 – Генеральный план фермы на 400 коров 

привязного содержания: 

1– здание для молодняка на 358 голов; 2 – коровник на 200 го-

лов; 3 – телятник и родильное отделение на 60 стойл; 4 – автовесы; 5 

– кормоцех; 6 – склады кормов; 7 – ветпункт,8– переходная галерея; 9 

– жижесборник;  10– навозохранилище (за пределами комплекса). 

 

На фермах и комплексах по производству молока на 600-800 и 

более коров целесообразно применять поточно-цеховую систему ор-

ганизации производства молока и воспроизводства стада, предусмат-

ривающую деление стада в зависимости от физиологического состоя-

ния по цехам, в том числе: отела, раздоя, производства молока, сухо-

стойных коров. На фермах меньшей мощности при привязном спосо-

бе содержания рекомендуется выделять в отдельные группы глубоко-

стельных и новотельных коров. 
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Рисунок 3.2 – Генеральный план комплексов с привязным со-

держанием животных на 800 (а) и 1000 (б) коров: 

1 – коровник на 400 коров; 2 – доильно-молочный блок; 3 – ро-

дильная; 4 – ветсанпропускник; 5 – кормоприготовительный цех; 6 – 

котельная; 7 – переходные галереи; 8 – силосная траншея; 9 – навозо-

хранилище; 10 – выгульные дворы; 7 7 – дезбарьер  
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Ремонт стада осуществляется нетелями 6-7 - месячной стель-

ности. Нетели выращиваются на фермах и комплексах по производ-

ству молока, мясных и мясных репродукторных и на специализиро-

ванных фермах и комплексах по выращиванию нетелей. 

При выращивании нетелей группы телок комплектуют с уче-

том их возраста и развития; разница в живой массе между живот-

ными одной группы не должна превышать 15 %. Для телок следует 

применять, как правило, беспривязное стойлово-пастбищное со-

держание. По заданию на проектирование допускается привязное 

содержание телок старше 15-месячного возраста. Целесообразно 

предусматривать на фермах искусственное осеменение коров и те-

лок, так как содержание быков-производителей на товарных фер-

мах по производству молока не допускается.  

Генеральный план комплексов с привязным содержанием жи-

вотных на 800 (а) и 1000 (б) коров изображен на рис. 3.2. 

Генеральный план фермы на 400 коров с применением автома-

тической привязи и с доением в доильно-молочном блоке представ-

лен на рис. 3.3. 

На фермах и комплексах по производству говядины рекомен-

дуется применять беспривязное содержание животных. Организа-

ция доращивания и откорма при этом возможна в закрытых поме-

щениях, на откормочных площадках открытого или полуоткрытого 

типа, а также при сочетании закрытых помещений с открытыми или 

полуоткрытыми площадками. Животных содержат группами, под-

бирая их по полу, возрасту и развитию с разницей в живой массе не 

более 15 %. При выращивании и откорме молодняка в закрытых 

помещениях скот содержится безвыгульно, в клетках на полностью 

решетчатых, сплошных или комбинированных полах, на глубокой 

или периодически сменяемой подстилке. Генеральный план молоч-

ного комплекса на 800 коров беспривязного содержания представ-

лен на рис. 3.4. 
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Рисунок 3.3 – Генеральный план фермы на 400 коров с примене-

нием автоматической привязи и с доением в доильно-молочном блоке:  

1 – коровник на 200 коров с автоматической привязью; 2– ро-

дильная на 50 коров с телятником; 3 – доильно-молочный блок на две 

установки типа «Тандем»; 4 – санитарный пропускник; 5 – блок кор-
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мовой зоны; 6 – автовесы; 7 – ветпункт; 8 – дезбарьер; 9 – емкость 

для ливневых стоков; 10 – сарай для сена; 11 и 12 – траншеи для си-

лоса и хранения сенажа; 13 – рампа для погрузки животных; 14 – 

площадка для компостирования навоза; 15 – выгульные площадки; 16 

– загон-накопитель; 17– скотопрогон; 18 – трансформаторная под-

станция; 19 и 20 – жижесборники вместимостью 25 и 35 м
3. 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Генеральный план молочного комплекса  

на 800 коров беспривязного содержания: 

1 – доильно-молочный блок; 2 – ветсанпропускник; 3 – выгуль-

ные площадки; 4 – котельная; 5 – коровники на 400 голов; 6– сенаж-

ные траншеи; 7 – кормоцех; 8 – родильное отделение; 9– навозохра-

нилище; 10 – стационар и изолятор; 11 – соединительные галереи; 

12– площадка (рампа) для отгрузки скота. 

 

Проектируют откормочные площадки сезонного или круглого-

дового действия. Площадки сезонного действия используют в теплый 
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период года. Площадки оборудуются кормушками, поилками, в необ-

ходимых случаях – навесами. 

Технология мясного скотоводства характеризуется сезонностью 

осеменения и отелов (в течение 2,5–3 месяцев), подсосным выращи-

ванием телят под матерями до 6–8-месячного возраста, беспривязным 

содержанием всех групп животных с использованием пастбищ. 

Для отела следует иметь здание, часть которого оборудована 

денниками для содержания глубокостельных (в течение 5 дней до 

отела) и новотельных (в течение 3–5 дней после отела) коров. 

Животных в стойловый период всех групп (кроме коров в ден-

никах для отела и телят до 2-месячного возраста) кормят на выгуль-

но-кормовых дворах. Отбивка телят производится осенью перед по-

становкой сухостойных коров на зимнее содержание в трехстенных 

навесах или помещениях из облегченных конструкций, где они со-

держатся до глубокой стельности. 

Привязное содержание дойного стада создает больше возможно-

стей для организации нормированного кормления коров и учета ин-

дивидуальных особенностей при доении, сокращает стрессовые ситу-

ации и столкновения между отдельными особями в стаде, облегчает 

контроль за физиологическим и клиническим состоянием животных, 

проведение профилактических и лечебных мероприятий и др. Все это 

способствует получению от них более высокой молочной продуктив-

ности при относительно меньших затратах кормов на единицу про-

дукции, увеличению продолжительности хозяйственного использова-

ния животных. Однако многие ученые и производственники считают, 

что сам факт содержание животного на привязи – это довольно серь-

езный стресс-фактор для его организма. В лучших хозяйствах РФ при 

привязном содержании коров надаивают по 6–8 тыс. и более кг моло-

ка в год. В результате этот способ является превалирующим. В насто-

ящее время на привязном содержании в стране находится 97,5 % все-

го поголовья коров и только 2,5 % – на беспривязном. Применяется 

привязное содержание в сочетании с доением коров в переносные 

ведра и в молокопровод. В настоящее время в нашей стране более 

60% коров выдаиваются в переносные ведра и только около 20 % – в 

молокопровод. Второй вариант способствует значительному сниже-

нию физической нагрузки на оператора машинного доения и обеспе-

чивает повышение его производительности на 25–30 %.Привязное 

содержание КРС ограничивает унификацию производственных про-



56 
 

цессов и требует повышенных затрат труда на их выполнение, кото-

рые более чем в 2 раза превышают затраты труда на фермах с беспри-

вязным содержанием. На молочных фермах в условиях привязного 

содержания при недостаточном уровне механизации производствен-

ных процессов весьма сложно, а  чаще, практически невозможно со-

здать технологические группы. Обслуживающему персоналу в группе 

на 20–25 коров придется в одно и то же время создавать благоприят-

ные условия животным разного физиологического состояния (ново-

тельным, лактирующим, сухостойным, обслуживать телят молочного 

периода и др.). На таких фермах невозможно осуществлять специали-

зацию труда. Поэтому производство продукции связано с повышен-

ными затратами рабочего времени и значительной физической 

нагрузкой на операторов машинного доения. Животные фиксируются 

в стойлах различными привязями: автоматическими, хомутовыми, 

цепными. Многие привязи требуют модернизации, так как имеют су-

щественные конструктивные недостатки, за счет чего не обеспечива-

ются комфортные условия для содержания животных и допускается 

их травмирование. Анализ структуры затрат при такой технологии 

показывает, что из общего объема времени, затрачиваемого на об-

служивание коров, более половины расходуется на операции, не свя-

занные непосредственно с доением. С учетом среднего времени об-

служивания одной коровы и регламентированной правилами машин-

ного доения длительности одного доения, оператор не в состоянии 

качественно выдоить более 30 коров.  

Основные способы содержания молочного скота нельзя рас-

сматривать отдельно от системы летнего содержания. В технологиче-

ском плане зимний–стойловый и летний периоды взаимосвязаны и 

оказывают равное влияние на эффективность ведения отрасли. На 

данный момент наиболее распространены три варианта беспривязно-

го содержания: боксовое с индивидуальными местами для отдыха для 

каждой коровы, комбибоксовое и свободновыгульное на глубокой 

подстилке. По боксовой технологии секции групп оснащают индиви-

дуальными боксами для отдыха коров. Параметры бокса таковы, что 

животное может войти в него только головой вперед и не может рас-

положиться в нем поперек стойла. Этим исключает или существенно 

снижает попадание навоза на пол бокса. Напротив боксов, через 

навозный проход, находится кормовая зона. 
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В современных условиях промышленного производства молока 

для содержания большого молочного стада выбрана технология бес-

привязного содержания животных в помещениях с щелевыми пола-

ми, боксами или на глубокой подстилке.  

Основными преимуществами такой системы являются опти-

мальная организация труда и комфортное содержание животных. Ко-

ровы могут свободно перемещаться по всему помещению фермы, что 

позволяет разделить его на области, которые оптимизированы для 

производственных потребностей обслуживающего персонала и жи-

вотных: 

– изолированные – для отдыха коров на мягких подстилках; 

– прогулочные – должны быть стабильными и обеспечивать 

беспрепятственное движение животных; 

– область кормления должна быть свободно доступной коровам 

для спокойного потребления корма и позволять фермеру кормить 

различными рационами; 

 – область доения должна обеспечивать комфорт животным и 

гигиену доения при оптимальных условиях труда оператора. 

 

3.3 Размеры ферм и комплексов 

 

По назначению фермы и комплексы крупного рогатого скота де-

лятся на племенные и товарные. Племенные предназначены для со-

вершенствования пород и выращивания высокоценного племенного 

молодняка с одновременным производством молока и говядины. То-

варные служат для производства молока, говядины и выращивания 

нетелей. 

Производство молока на товарных фермах и комплексах на 400 

и более коров, мяса – на фермах на 3 тыс. и более скотомест и выра-

щивания нетелей на 1200 и более скотомест рекомендуется организо-

вывать на промышленной основе, характеризующейся равномерным 

(в течение года) производством продукции, комплексной механиза-

цией производственных процессов и цеховой организацией труда. Ре-

комендуемые размеры ферм и комплексов по направлениям продук-

тивности приведены в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 – Рекомендуемые размеры животноводческих  

предприятий крупного рогатого скота в зависимости от их специализации 
 

Специализация  

предприятия 

Единица 

измерения 

Размер предприятий 

товарных племенных 

Производство молока Коров 200–1200 200–800 

Выращивание нетелей:  
  

с 14–20 дней до 6–7-

месячной стельности 

Скотомест 
600– 6000 600–2000 

с 6-месячного возраста 

до 6...7-месячной стель-

ности 

 

450–4500 450–1500 

Производство говядины:  
  

мясные с полным оборо-

том стада и репродук-

тивные 

Коров 

200–1200 200–800 

  

Примечание. Проектирование ферм и комплексов размерами бо-

лее указанных в таблице допускается при согласовании с ветеринар-

ной службой Минсельхоза России. 
 

Номенклатура основных зданий и сооружений предприятий 

крупного рогатого скота представлена в табл. 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Номенклатура основных зданий и сооружений 

предприятий крупного рогатого скота 
 

Основные  

производственные 

здания  

и сооружения 

Максимальная 

вместимость, 

гол. 

Состав  

помещений 

Нормы площади, 

м
2
/гол. 

1 2 3 4 

Предприятия по производству молока 

Коровник с привяз-

ным содержанием ко-

ров 
400 

Стойловое по-

мещение для 

коров 

По расчету 

Помещение 

или площадка 

для инвентаря 

4–6 

Коровник с беспри-

вязным содержанием 

коров: 

   



59 
 

Окончание таблицы 3.2 

1 2 3 4 

при боксовом 

и комби- бок-

совом содер-

жании 

800 

Помещение для содержания 

коров 
По расчету 

Помещение и площадка для 

инвентаря и подстилки 
4–6 

при содержа-

нии на глубо-

кой подстилке 

400 

Помещение для содержания 

коров По расчету 

Доильно-

молочный 

блок 

По 

расчету 

Доильный зал с преддоильны-

ми и последоильными площад-

ками 

По габаритам обо-

рудования 

Молочная-моечная для приема, 

первичной обработки (включая 

пастеризацию) и временного 

хранения молока не менее чем 

от двух доений 

То же 

Вакуум-насосная » 

Помещение для холодильной 

установки 
» 

Лаборатория для определения 

качества молока 
6–8 

Помещение или бункер для 

хранения текущего запаса кон-

центрированных кормов 

Из расчета 2-

суточного запаса 

концентрированных 

кормов 

Помещение для хранения и 

приготовления моющих и дез-

инфицирующих средств 

6–8 

 

 

3.4 Требования к планировке территории ферм и комплексов 

 

При планировке территории ферм и комплексов крупного рога-

того скота целесообразно предусматривать блокирование (объедине-

ние) зданий и сооружений основного производственного, подсобного 

производственного и вспомогательного назначений с целью повыше-

ния компактности застройки, сокращения протяженности коммуни-

каций и площади ограждений зданий и сооружений. 

При проектировании территорию фермы (комплекса) необходи-

мо делить на функциональные зоны: производственную; хранения и 
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подготовки кормов; хранения отходов производства. При этом вза-

имное расположение зданий для содержания животных и помещений 

в них принимается в соответствии с технологическим процессом. Ве-

теринарные объекты, котельные, навозохранилища открытого типа 

следует размещать с подветренной стороны по отношению к зданиям 

для содержания животных. 

Доильно-молочные и молочные блоки могут быть встроенными 

в здания коровников, блокироваться с ними непосредственно или че-

рез галереи. Кроме того, доильно-молочные блоки могут проектиро-

ваться как отдельно стоящие здания. При входе в доильный зал раз-

мещается преддоильная площадка, а при выходе из доильного зала – 

площадка для выдоенных коров. Площадки должны иметь уклоны 2-

3º в сторону от доильной установки. Движение встречных потоков 

выдоенных и идущих на дойку коров по одному проходу не допуска-

ется. 

Пункт искусственного осеменения располагается в непосред-

ственной близости от коровников или блокируется с ними либо с до-

ильно-молочным или молочным блоками. Выгульно-кормовые дворы 

или выгульные площадки располагают у продольной стены здания 

для содержания животных или на отдельной площадке. Кормушки на 

выгульно-кормовых дворах следует располагать так, чтобы при за-

грузке их транспортные средства не заезжали на территорию выгуль-

но-кормовых дворов. 

Хранилища кормов и подстилки на территории ферм и комплек-

сов располагают с таким расчетом, чтобы обеспечивались кратчай-

шие пути подачи кормов к кормоприготовительной или к местам 

кормления, а подстилки – в секции и боксы. Как правило, их распола-

гают выше по рельефу относительно производственных зданий. Со-

оружения приема и отправки скота, общефермские склады концен-

трированных кормов, как правило, должны размещаться на границе 

фермы, чтобы обеспечивать погрузку и выгрузку животных, прием 

концентрированных кормов без заезда внешнего транспорта на тер-

риторию фермы. 

Расстояния между всеми зданиями и сооружениями на террито-

рии ферм (комплексов) необходимо принимать равными противопо-

жарным расстояниям, если не возникает необходимость увеличения 

этих расстояний в связи с технологическими и планировочными тре-

бованиями (устройство выгульно-кормовых дворов и выгульных 
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площадок в технологических разрывах, вертикальная планировка 

участка террасами и др.). 

Ориентация одноэтажных зданий для содержания животных 

шириной до 30 м, как правило, должна быть меридиональной. Здания 

шириной более 30 м и многоэтажные следует размещать продольной 

осью в направлении господствующих ветров. Выгульные площадки и 

выгульно-кормовые дворы во всех случаях не следует размещать с 

северной стороны здания. 

  

3.5 Требования к размещению, технологической связи  

и планировке отдельных помещений 

 

Предусмотренная рекомендациями технологическая связь от-

дельных помещений и их размещение обеспечивают рациональную 

организацию работ в соответствии с технологическим процессом и 

осуществляются в зависимости от системы содержания скота и 

назначения зданий. Предусмотрено отделение помещений родильно-

го отделения от других помещений основного производственного 

назначения, а также помещения подсобного и вспомогательного 

назначения от всех помещений для содержания животных противо-

пожарными стенами 2-го типа или перегородками 1-го типа с наличи-

ем непосредственных выходов наружу. Стены (перегородки) должны 

быть установлены на всю высоту здания. 

При привязном содержании скота рекомендуется применение 

многорядного размещения стойл, при этом каждые два ряда должны 

быть объединены общим кормовым или навозным проходом. В од-

ном непрерывном ряду допускается размещение не более 50 стойл. 

Для племенных бычков и быков-производителей через каждые два 

стойла необходимо предусмотреть наличие прохода шириной не ме-

нее 0,6–0,75 м. 

При беспривязном содержании скота здания необходимо разде-

лить на секции для раздельного содержания различных групп живот-

ных. Многорядное размещение индивидуальных боксов в секциях 

следует производить аналогично размещению стойл при привязном 

содержании скота – в одном непрерывном ряду допускается не более 

50 боксов. 

Родильное отделение на молочной ферме (комплексе) должно 

быть разделено на две части сплошной перегородкой, в одной из них 

размещают помещение для отела коров, в другой – профилакторий 



62 
 

для телят. Новорожденных телят передавать из помещения для отела 

в профилакторий необходимо через дверь в перегородке. Помещения 

для отела оборудуются стойлами шириной 1,5 м для глубокостельных 

и 1,2 м – для новотельных коров, денниками размером 3,0х3,0 м 

(3х3,7 м – для голштинской породы скота) из расчета один денник на 

100 коров. Индивидуальные клетки для телят размещают в профилак-

тории. 

В основном помещении телятника размещаются групповые 

клетки для телят в несколько рядов, между которыми устраиваются 

продольные, а в торцах – поперечные проходы. При этом открывание 

дверей клеток может быть индивидуальным или групповым. Плани-

ровка молочного и доильно-молочного блоков должна предусматри-

вать наиболее рациональное осуществление технологических процес-

сов, максимальные удобства для работы персонала, кратчайшие и 

удобные пути для прохода коров и наименьшую протяженность тру-

бопроводов; не допускается пересечение чистых (молоко, чистая по-

суда и оборудование) и грязных (посуда и аппаратура на мойку) по-

токов. 

  

3.6 Технологические требования к строительным решениям  

основных производственных зданий и сооружений 

 

Здания для содержания животных должны быть экономичными, 

отвечающими по своим габаритам требованиям технологического 

процесса. Строительные решения этих зданий и инженерное обору-

дование должны обеспечивать поддержание параметров внутреннего 

воздуха помещений в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Образование конденсата на стенах и покрытии не допускается. Стро-

ительные конструкции зданий и сооружений для КРС должны быть 

прочными, долговечными, огнестойкими, отвечать предъявляемым к 

ним зоогигиеническим требованиям. 

Полы в помещениях для содержания животных необходимо 

устраивать не скользкими, не абразивными, не токсичными, мало-

теплопроводными, водонепроницаемыми, стойкими против воздей-

ствия сточной жидкости и дезинфицирующих веществ. Уклон по-

верхности пола должен быть не более: в проходах для животных и 

переходных галереях – 6 %, в боксах и стойлах – 2 %, пандусов и по-

грузочных рамп – 15 %. 
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В групповых клетках с комбинированными полами уклон 

сплошного пола в сторону навозного канала, перекрытого решеткой, 

должен составлять: кормонавозной площадки – 8-9 %, логова – 6 %. 

Планки решетчатого пола должны иметь сплошную рабочую поверх-

ность. Направление элементов решеток выбирается перпендикуляр-

ным направлению основного движения скота или длине стойла. 

При содержании молочных коров в отапливаемых зданиях в це-

лях снижения теплоотдачи от животного в пол и повышения гигие-

нических свойств полов в зонах передвижения животных рекоменду-

ется использовать напольное покрытие из высококачественной, изно-

состойкой монолитной резины или из полимерных материалов, раз-

решенных к применению в строительстве и технологическом обору-

довании животноводческих помещений. Разнообразные виды 

напольных покрытий по согласованию с органами ветеринарного 

надзора могут применяться для проходов с бетонным покрытием, в 

доильном зале: проходов, преддоильных площадок, площадок для 

выдоенных коров. 

Наружные ворота и двери должны быть утеплены, легко откры-

ваться и плотно закрываться. В районах с расчетной зимней темпера-

турой наружного воздуха ниже минус 20 ºС ворота должны быть 

снабжены тамбурами, а в обоснованных случаях – воздушно-

тепловыми или воздушными завесами (кроме ворот в зданиях для 

беспривязного содержания скота с кормлением на выгульно-

кормовых дворах). Тамбуры устраиваются размерами не менее: ши-

риной более ширины ворот на 1,0 м, глубиной – более ширины от-

крытого полотнища на 0,5 м. 

В районах, где расчетные перепады температур внутреннего и 

наружного воздуха в холодный период года более 25 °С, следует 

предусматривать двойное остекление окон, более 45 °С – тройное. 

Вместо окон с двойным и тройным остеклением допускается по со-

гласованию с органами ветеринарного надзора применение искус-

ственных светопрозрачных материалов с коэффициентом теплопере-

дачи, аналогичным двойному или тройному остеклению. В зданиях с 

беспривязным содержанием скота окна изнутри защищают решетча-

тыми ограждениями на высоту не менее 1,8 м, а при содержании ско-

та на глубокой подстилке – 2,4 м (от уровня «чистого» пола). При 

примыкании выгульных дворов к зданиям окна снаружи защищают 

от доступа к ним животных на высоту не менее 1,8 м от земли. 
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Строительные конструкции стен, перегородок, перекрытий, по-

крытий и полов должны быть устойчивыми к воздействию повышен-

ной влажности и дезинфицирующих средств, не выделять вредные 

вещества, а антикоррозионные и отделочные покрытия – безвредны-

ми для людей и животных. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы общие требования при технологическом проектиро-

вании ферм и комплексов КРС? 

2. Охарактеризуйте рекомендуемые системы и способы содер-

жания КРС. 

3. Рекомендуемые размеры ферм и комплексов. 

4. Перечислите требования к планировке территории ферм и 

комплексов. 

5. В чем заключаются требования к размещению, технологиче-

ской связи и планировке отдельных помещений? 

6. Технологические требования к строительным решениям ос-

новных производственных зданий и сооружений. 
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4 СВИНОФЕРМЫ И СВИНОКОМПЛЕКСЫ 

4.1 Гигиенические требования к строительству  

и оборудованию помещений для свиней 

 

В племенных хозяйствах на фермах возводят свинарники-

хрячники с пунктами искусственного осеменения, свинарники-

маточники, свинарники для ремонтного молодняка и отъемышей и 

вспомогательные помещения. На крупных фермах и комплексах 

строят отдельные свинарники-маточники для приема опоросов, по-

мещения для холостых и супоросных маток и хряков-

производителей, для поросят-отъемышей и ремонтного молодняка, 

здания для откормочников, кормоцех, хранилище кормов, бытовые 

помещения. 

В свинарниках устраивают индивидуальные и групповые стан-

ки, кормовые и кормо-навозные проходы. Площадь индивидуального 

станка для хряка – 5–7 м при групповом содержании – 2,5–3 м
2 

на 

каждое животное, индивидуального станка для маток с поросятами 

или для племенных маток на четвертом месяце супоросности – 6–8 

м
2
. Площадь на одну матку в первые три месяца супоросности при 

содержании в групповом станке на 20–25 голов – 1,9–2,0 м
2
. В груп-

повом станке на одного отъемыша предусмотрено 0,35–0,4 мг, на од-

ну голову ремонтного молодняка – 0,6–0,8 м
2
 и на одну голову от-

кармливаемых взрослых свиней – 1,2 мг, молодняка – 0,5–0,8 м
2
. 

Ограждения станков делают решетчатыми из деревянных брус-

ков, железобетонных деталей или железных прутьев. Высота ограж-

дений: для хряков – 1,4 м, отъемышей – 0,8 и для других групп – 1,1 

м. Двери станков должны быть шириной 1,2 м и открываться в сторо-

ну проходов шириной 1,4–1,6 м. Станки обычно располагают в 2–4 

ряда. 

Полы в станках делают из дерева, кирпича, легкого бетона, В 

станках для группового содержания в зоне дефекации делают решет-

чатый пол, при этом свиньи загрязняют фекалиями только эту часть 

станка. Решетки делают из железобетона, чугуна, пластмассы. Шири-

ну планок и щелей решеток делают с учетом возраста свиней. 

Кормушки для взрослых свиней делают шириной 40–50 см, по-

росятам–отъемышам – 25–30 см. Длина фронта кормления на одну 

свиноматку – 40 см, для хряков – 40-50 см, молодняка в возрасте до 5 

месяцев – 25 см, старше 5 месяцев – 25-30 и поросят-сосунов – 15 см. 
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Используют кормушки из дерева, бетона, металла или асбестоце-

ментных половинок труб. Для поения свиней лучше устраивать авто-

поилки, более гигиеничны сосковые поилки. 

 

4.2 Технологические и санитарно-гигиенические требования  

к свиноводческим комплексам 

 

Свиноводческие комплексы представляют собой крупные спе-

циализированные предприятия индустриального типа по производ-

ству свинины на базе современной промышленной технологии. Сви-

новодческие комплексы могут быть племенные, репродукторные, от-

кормочные и с законченным производственным циклом. Строят ком-

плексы по типовым или индивидуальным проектам, разработанным в 

соответствии с действующими нормами технологического проекти-

рования. Разработаны типовые проекты комплексов круглогодового 

выращивания и откорма на 12, 24, 54 и 108 тыс. свиней в год. 

Технологическим расчетом предусмотрено в комплексах на 12 

тыс. свиней в год среднегодовое количество маток – 600 голов, хря-

ков – 9, число опоросов от матки 2, 15; в комплексах на 24 тыс. сви-

ней в год эти цифры соответственно будут 1200, 18 и 2,15; на 54 тыс. 

– 2645, 70 и 2,26; и на 108 тыс. – 5290, 140 и 2,26. Процесс производ-

ства свинины в таких комплексах подразделяется на три взаимосвя-

занных цикла: воспроизводство поголовья, выращивание молодняка и 

откорм молодняка. 

В комплексах на 12 и 24 тыс. свиней в год супоросные свино-

матки за 3–5 дней поступают в свинарник для подсосных маток. По-

росята находятся под матками 30 дней. После отъема поросят свино-

маток переводят в свинарники для осеменения, где их содержат 32–36 

дней. Осемененные матки поступают в свинарники для супоросных 

маток. Поросята после отъема остаются в тех же станках еще 60 дней, 

а затем их переводят в свинарники для откорма. Кормят свиней всех 

групп в станках густыми влажными мешанками. Готовят корма в 

кормоцехе по рационам, составленным для каждой производственно-

возрастной группы животных. Корма в свинарники доставляют само-

разгружающимися транспортными средствами по коридору, соеди-

няющему кормоцех с производственными помещениями. В кормуш-

ки корма раздают раздатчиками-смесителями РС-5А. Откорм прово-

дят 130 дней и в возрасте 220 дней свиней реализуют. 
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В состав комплексов на 12 и 24 тыс. свиней входят следующие 

объекты: свинарники-откормочники на 2400 голов каждый; свинар-

ники для опороса на 120 маток; свинарники на 400 супоросных ма-

ток; свинарники для холостых маток с хрячником и пунктом искус-

ственного осеменения; рампа для приема и отгрузки свиней; блок по-

мещений ветеринарного пункта, стационара и санитарной бойни; 

изолятор; кормоцех и склад кормов; ветсанпропускник; очистные со-

оружения; котельная; гараж и др. Такие комплексы обеспечиваются в 

основном кормами своего собственного производства, а белково-

витаминные и минеральные подкормки получают из государственных 

ресурсов. 

В комплексах на 54 и 108 тыс. свиней в год маток после осеме-

нения объединяют в группы по 4 головы в каждой и размещают в 

свинарнике для супоросных маток в индивидуальных станках. Через 

32 дня свиноматок переводят в свинарник для супоросных маток, где 

их содержат в групповых станках (по 13 голов в каждом) до 114 дней 

супоросности, а затем -в свинарник-маточник для опороса. Вместе с 

поросятами матки находятся 26 дней. После этого маток помещают в 

свинарник для холостых маток, а поросят – в свинарник (боксы) для 

поросят-отъемышей, где их размещают по 25 голов в станке. Выра-

щивают поросят после отъема 80 дней по достижении ими веса 38 кг, 

а затем передают на откорм. В откормочном секторе производство 

организовано на основе однородных групп молодняка, поступающего 

в количестве 600 голов каждые четыре дня (в комплексах на 54 тыс. 

свиней) или каждые два дня (в комплексах на 108 тыс. свиней). Про-

должительность откорма составляет 116 дней, снимают с откорма 

свиней в возрасте 222 дней. 

В состав комплекса на 54 и 108 тыс. свиней входят следующие 

объекты: свинарник для хряков и холостых маток; свинарники для 

супоросных маток с индивидуальными станками; свинарники для су-

поросных маток с групповыми станками; свинарники-маточники на 

480 маток; свинарники для поросят-отъемышей; свинарники-

откормочники на 3600 голов каждый; административно-бытовой кор-

пус; кормо-смесительные; хозяйственный корпус; ветпункт, стацио-

нар, изолятор и санитарная баня; очистные сооружения; котельная; 

водозаборные сооружения. 

Здания свинарников предусмотрены без внутренних опор, с ме-

таллическими фермами по железобетонным стойкам. Стены из трех-

слойных железобетонных панелей, утепленные пенополистиролом. 
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Покрытие из металлического штампованного настила с утеплителем 

из пенополистирола. Кровля из асбестоцементных листов. Все произ-

водственные здания каждого сектора для удобства обслуживания и 

прокладки коммуникаций объединены общим коридором. Рядом с 

производственными помещениями расположен комбикормовый за-

вод. Кормление в таких комплексах предусмотрено готовыми комби-

кормами, которые поступают из комбикормового завода па пункт пе-

реработки. С этого пункта внутрифермским транспортом корма пере-

возят в кормосмесительные отделения, откуда их автоматически по-

дают по трубам в кормушки. 

В комплексах на 54 и 108 тыс. свиней в год принято безвыгуль-

ное содержание всего поголовья, а в комплексах на 12 и 24 тыс. сви-

ней в год для супоросных маток и хряков – станково-выгульное, а для 

откармливаемых свиней безвыгульное. 

Для обеспечения оптимального микроклимата во всех свинар-

никах оборудуют системы отопления и автоматической принуди-

тельной вентиляции, а также системы и установки для механизиро-

ванного удаления навоза и жижи (гидросмыв, транспортеры) из по-

мещений закрытым способом, а в случае неблагополучия хозяйства 

по инфекционным и инвазионным заболеваниям с обязательным их 

обеззараживанием. В каждом свинарнике должны быть бытовая ком-

ната для обслуживающего персонала и санитарный узел, а также спе-

циальные станки со сплошными перегородками для выделения сла-

бых и больных животных. 

Площадь пола и кубатура в расчете на одно животное рекомен-

дуются те же, что и для обычных свиноводческих ферм. Ввод свиней 

на вновь построенный комплекс разрешается только после того, когда 

вся его территория, производственные и подсобные помещения будут 

подвергнуты тщательной механической обработке и профилактиче-

ской дезинфекции. Свиноводческие комплексы по выращиванию и 

откорму свиней должны находиться на режиме предприятий закрыто-

го типа. Территорию, отводимую под комплексы, огораживают забо-

ром и зелеными насаждениями шириной не менее 3–5 м вдоль всего 

ее периметра. В производственную зону комплекса запрещается вход 

посторонним лицам и въезд на ее территорию транспорта, нe связан-

ного с обслуживанием комплекса. Обслуживающему персоналу раз-

решается вход па территорию комплекса только через ветсанпро-

пускник, а въезд – через дезинфекционно-промывочное помещение 

(дезобарьер). При входе в свинарник, кормоцех, убойно-санитарный 
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пункт и другие помещения для дезинфекции обуви следует иметь де-

зоматы, которые систематически овлажняют 2%-ным раствором ед-

кого натра. Необходимо поддерживать на высоком уровне санитарное 

состояние производственных помещений и окружающей их террито-

рии (удалять за пределы комплекса навоз, очищать кормушки от 

остатков кормов и промывать поилки, проходы в свинарниках посы-

пать известно-пушенкой). Не реже одного раза в месяц в свинарниках 

и других помещениях надо тщательно очищать полы, стены, потолки, 

столбы, двери и окна, а затем проводить побелку свинарников 15–

20%-ной водной взвесью свежегашеной извести. 

После окончания технологического цикла (перевода маток в 

свинарники-маточники, отъема поросят, снятия с откорма, перегруп-

пировки и т. д.) свинарники полностью освобождают от животных и 

подвергают механической очистке, мойке, дезинфекции и побелке, 

ремонту. После проведения этих мероприятии вводить животных 

разрешается в помещение через три дня. 

Комплексы по откорму свиней за счет получаемого молодняка 

из других хозяйств комплектуют только здоровыми животными из 

благополучных по заразным болезням свиноводческих ферм. В этих 

случаях, не менее чем за десять дней до отправки в комплексы жи-

вотных вакцинируют против чумы, рожи и других инфекционных бо-

лезней в зависимости от эпизоотической обстановки. Принятое пого-

ловье подвергают 30-дневному карантинированию в свинарниках с 

нормальными гигиеническими условиями содержания. Животных 

подвергают диагностическим исследованиям и профилактическим 

обработкам в соответствии с противоэнизоотическим планом хозяй-

ства. 

Охрана свиней от заразных болезней в комплексах осуществля-

ется в соответствии с действующими инструкциями, наставлениями и 

санитарно-гигиеническими правилами. 

 

4.3 Типы свинарников  

 

Свинарники, а также здания и сооружения обслуживающего 

назначения проектируют, реконструируют и строят по типовым про-

ектам, разработанным в соответствии с нормами технологического 

проектирования свиноводческих ферм. Помещения для содержания 

свиней должны быть по возможности экономичными, а по своим га-

баритам отвечать требованиям технологического процесса. Для обес-
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печения нормального температурно-влажностного режима в свинар-

никах особое внимание уделяют надежной теплозащите внешних 

ограждений (стен, потолков, покрытий). 

В настоящее время для строительства свиноводческих ферм ре-

комендуют следующие типовые проекты: для репродукторных ферм 

на 200, 400 и 600 основных маток – № 819-63; ферм с законченным 

производственным циклом на 100 и 200 основных маток № 819-62; 

откормочных ферм на 6 и 12 тысяч голов единовременного содержа-

ния – № 819-60; откормочной фермы на 24 тысячи единовременного 

откорма с использованием пищевых отходов – № 819-98; племенных 

ферм на 100 и 200 основных маток – № 819-61. Кроме того, разраба-

тывается ряд новых типовых проектов и проектов экспериментально-

го строительства для свиноводческих комплексов специализирован-

ных хозяйств. 

Свинарники-маточники размещаются ниже по рельефу и с под-

ветренной стороны по отношению к кормоцеху, но выше по рельефу 

и с наветренной стороны по отношению к остальным типам свинар-

ников. Вблизи свинарников-маточников размещают свинарники для 

поросят-отъемышей. Помещение для кормления свиноматок (столо-

вую) предусматривают в средней части здания и делят на секции. 

Помещение для подстилки и инвентаря строят в торцах здания, а для 

обслуживающего персонала в одном из торцов свинарника или смеж-

но со столовой. Помещения для содержания свиноматок оборудуют 

станками. Последние располагают продольно в два или четыре ряда. 

Между рядами станков делают продольные проходы (эвакуационные, 

кормо-навозные и служебные) шириной 1,4–1,6 м; поперечные про-

ходы устраивают в зависимости от длины здания. В свинарниках-

маточниках племенных хозяйств, кроме среднего прохода, весьма 

желательно иметь пристеночные проходы. 

Индивидуальные станки для маток с поросятами устраивают 

глубиной 2,5 м, площадью на товарных фермах 5 м
2
, на племенных       

6 м
2
. Такие же площадки предусматривают для маток второй полови-

ны четвертого месяца супоросности. Между двумя маточными стан-

ками делают для поросят подкормочный станок площадью 4–5 м
2
 (по 

2–2,5 м
2
 на один помет). 

Станки для подсосных свиноматок с поросятами устраивают 

решетчатые с просветом 6–7 см, высотой 1,1 м из металлических-

прутьев, железобетонных деталей или из деревянных брусков. Низ 

ограждения станков делают сплошным на 40 см от пола. Переднюю 
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стенку ограждения (в сторону прохода) устраивают на 5 см выше по-

ла для свободного стока мочи в жижеотводный желоб. В боковой пе-

регородке (в сторону подкормочного станка) делают лаз размером 

30×40 см. Переднюю часть пола в станке (логово) покрывают доска-

ми или другим малотеплопроводным материалом, а остальную часть 

станка делают ниже, глянцуют цементом или покрывают асфальтом с 

уклоном в сторону жижеотводного желоба в 4–5 см на погонный 

метр. 

Чтобы матка не придавила поросят, в станке вдоль задней стен-

ки и боковых перегородок устраивают барьер из гладких жердей на 

столбиках на расстоянии 25 см от перегородки и 20–25 см от пола. В 

последнее время в некоторых хозяйствах подсосных маток стали со-

держать в станках площадью 7,5 м
2
 (2,5 × 3 м) с легкими разборными 

ограничительными клетками, расположенными по середине станка. В 

таких клетках находятся матки три дня до опороса и 10–15 дней по-

сле него. Затем одну сторону клетки убирают, и получается обычный 

индивидуальный станок. При выращивании поросят в станках с огра-

ничительными клетками обеспечивается наибольшая сохранность 

молодняка. 

В станках делают двери, открывающиеся в сторону прохода, 

шириной не менее 70 см. Для кормления и поения маток в станке 

устанавливают самокормушку для сухого корма и мешанок и автопо-

илку. Для маток и хряков удобны также постоянные кормушки, вра-

щающиеся на оси. Их вделывают в переднюю стенку на 3–5 см выше 

пола. Эти кормушки могут принимать три положения: а) для загрузки 

корма, б) для кормления и в) для мытья. Такое устройство позволяет 

задавать корм, а также мыть кормушки, не заходя в станок. Однако 

для скармливания корма в полужидком и влажном виде целесообраз-

но отводить специальное помещение – столовую. 

Подкормочные станки для обогрева поросят-сосунов оборудуют 

домиками-ящиками с лампами накаливания или прокладывают в полу 

электрический кабель, а также применяют лампы инфракрасного из-

лучения (ЗС-3). Для подкормки поросят сухими кормами различных 

видов устанавливают самокормушки с гнездами, а для молока и воды 

– корытца из дюралюминиевого листа толщиной 2–3 мм или оцинко-

ванного листового железа с диаметром поперечного сечения 15 см, 

длиной 1–1,5 м. Применение самокормушек и металлических коры-

тец улучшает санитарные качества подкормок, особенно жидких. Для 

моциона маток и поросят с южной стороны свинарника устраивают 



72 
 

выгульные площадки из расчета 10 м
2
 на одну матку или делают кры-

тые веранды для поросят из расчета 1 м
2
 на помет. При недостатке 

помещений для выращивания поросят, как показывает практика, 

можно допускать групповое содержание маток с поросятами, разме-

щая в одном станке по 2–4 матки с приплодом из расчета 2,5 м
2
 на 

одну свиноматку. 

Свинарники-хрячники служат для содержания хряков-

производителей в племенных хозяйствах. На товарных фермах хряков 

обычно содержат в свинарниках-маточниках. Внутренняя планировка 

расположения станков в свинарниках-хрячниках двухрядная. Хряки-

производители находятся в индивидуальных станках площадью 7 м
2
, 

с решетчатым ограждением, высотой 1,4 м. На товарных фермах до-

пускается также групповое содержание хряков-производителей до 

десяти голов в станке из расчета 2,5 м
2
 площади на одного хряка. 

Ремонтных хряков размещают по десять голов в станке из рас-

чета 2 м
2
 на одного хряка. 

Свинарники для поросят-отъемышей должны иметь двухрядное 

расположение станков для группового содержания. Станки огражда-

ют решетчатыми перегородками с просветом 10–12 см и высотой 1,1 

м. 

В одном станке можно размещать до 30 голов поросят-

отъемышей; норма площади на одно животное на товарных фермах 

0,25 м
2
, на племенных – 0,3 м

2
. В одном помещении допускается со-

держание подсосных маток и отъемышей. Кормят отъемышей в сто-

ловой. Свинарники для холостых, легкосупоросных свиноматок и для 

ремонтного молодняка оборудуют групповыми станками в два или 

четыре ряда в зависимости от ширины помещения. Ограждения стан-

ков решетчатые с просветом 10–12 см и высотой 1,1 м. Предельное 

количество голов в станке и нормы площади на одно животное сле-

дующие: для холостых и легкосупоросных маток на товарных фермах 

25 голов по 1,5 м
2
 на голову и на племенных фермах соответственно 

20 голов по 1,8 м
2
 на голову; для ремонтного молодняка 30 голов по 

0,5–0,7 м
2
 на голову. Кормление этих половозрастных групп свиней 

предусматривается в столовой. 

Свинарники-откормочники также оборудуют групповыми стан-

ками. Ограждения станков решетчатые с просветом 10–12 см, высо-

той 1,1 м. В широкогабаритных свинарниках-откормочниках наибо-

лее целесообразно располагать станки в четыре ряда: два ряда при-

мыкают к продольным стенам, два средних (смежных) отделены один 
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от другого сплошной перегородкой. Между средними и пристеноч-

ными станками находятся два служебно-кормовые прохода шириной 

по 2 м. Они отделяются от станков кормовыми корытами и железны-

ми решетками высотой 0,8 м, верхний край которых укреплен на 

шарнирах, а нижний на 2–4 см не доходит до верхнего края корыт. 

При фиксации решеток в отвесном положении корыто отграничива-

ется от станка. В таком положении корыта при помощи дозаторов 

можно легко заполнять кормом и промывать их после кормления. 

Свинарники-откормочники целесообразно оборудовать раздатчиком 

кормов марки РКС-3000. Допускаемое предельное количество голов в 

одном станке и норма площади на одно животное установлены сле-

дующие: для откормочного молодняка до 100 голов по 0,5 м
2
 (в сред-

нем) на одну голову; для взрослых свиней на откорме – до 70 голов 

по 0,7 м
2
 на голову. 

По проекту, предложенному ВИЭСХ (А. Баренбург) в свинарни-

ках-откормочниках начинают применять фиксированное содержание 

откармливаемых свиней в 3-4-ярусных клеточных батареях. В каж-

дом ярусе такой батареи шесть клеток, или боксов. Каждая батарея 

рассчитана на одновременное содержание 24 свиней и снабжена ме-

ханизмом для перемещения животных с верхнего Яруса последова-

тельно на нижние. Батарея сделана из металла. Каждый ярус имеет 

кормовой желоб из асбоцементных труб. Клетки снабжены устрой-

ством для удаления навоза. Площадь пола клетки (па одно животное) 

составляет 0,22 м
2
. Свинарники, как и при других способах содержа-

ния свиней, оборудуются принудительной приточно-вытяжной вен-

тиляцией с обогревом приточного воздуха в калориферах. Этот спо-

соб содержания позволяет увеличить вместимость свинарников в 3–4 

раза. 

Эффективность клеточно-батарейного способа откорма свиней 

впервые в нашей стране изучалась на базе Белгородской областной 

опытной станции.  

Свинарники со свободно-выгульным содержанием свиней стро-

ят в основном в районах с мягким климатом, чаще на юге нашей 

страны, для поросят-отъемышей, ремонтного молодняка, холостых и 

супоросных маток и откармливаемых свиней. В таких свинарниках 

кормо-навозные проходы должны примыкать к стенкам с лазами, ко-

торые устраивают для выхода свиней на выгульные площадки. Мак-

симальное количество голов на один лаз принимают: для отъемышей 

и ремонтного молодняка – 30, откормочных свиней – 100 и взрослых 
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свиней (маток) – 20 голов. Размеры лазов (ширина на высоту) уста-

новлены следующие: для отъемышей 0,3×0,4 м, для откормочного и 

ремонтного молодняка 0,5х0,8 м, для взрослых свиней 0,6×0,9 м. Ла-

зы делают без порогов, при этом низ лаза размещают на уровне пола, 

а для сопряжения его с уровнем выгула устраивают пандус. Лазы 

оборудуют качающимися дверками на шарнирах. В районах же с рас-

четной температурой наружного воздуха ниже 25° лазы оборудуют 

шлюзами. 

При свободно-выгульном содержании свиней свинарники обо-

рудуют выгульными площадками с твердым покрытием – из бетона 

по бутовому или щебеночному основанию или бетонных плит по 

песчаному основанию с заделкой стыков и глянцеванием поверхно-

сти цементом. Площадкам придают уклон 3 см на погонный метр в 

сторону дренажных канав. Выгулы устраиваются из расчета 0,8 м
2
 на 

одного поросенка-отъемыша, 1,2 м
2
 для ремонтного и откормочного 

молодняка и 2,5 м
2
 на супоросную матку. В местностях, где летом 

преобладает жаркая и солнечная погода, площадки делают с теневы-

ми навесами. 

Свинарники всех типов оборудуют кормушками и поилками 

следующих размеров: кормушки для сухих кормов – хрякам, маткам 

и откормочному молодняку шириной по верху 50 см, по низу 50 см и 

высотой переднего борта от пола 25 см, а поросятам-отъемышам со-

ответственно 30, 30 и 15 см; кормушки для влажных кормов – хрякам, 

маткам, ремонтному и откормочному молодняку 40, 50 и 20 см; отъе-

мышам – 25, 20 и 15 см, а поросятам-сосунам – 15, 10 и 10 см; поилки 

групповые ширимой поверху 30 см, понизу 20 см и высотой передне-

го борта от пола 20 см. Для свиней в основном применяют кормушки 

и поилки заводского изготовления: двухсторонняя кормушка на 12 

мест (АКТ), односторонняя на 5 мест (СМ-1), вакуумная (ВС-1,0), 

групповые для подкормки поросят одного помета; автопоилка двух-

чашечная (ПАС-2А), поилка групповая (АГС-24) и др. 

При изготовлении кормушек и поилок на месте используют 

плотные, влагонепроницаемые материалы, которые хорошо поддают-

ся чистке и дезинфекции. 

Фронт кормления свиней определяют из расчета на одну голову: 

для хряков 50 см, маток 40 см, откормочного и ремонтного молодня-

ка 30 см, отъемышей 20 см и поросят-сосунов 15 см, а фронт поения 

из групповых поилок для взрослых свиней и молодняка 30 см. Об-

щую длину кормушек следует определять из расчета кормления: в 
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столовых в 3-4 смены, в проходах в 1-2 смены и в станках в одну 

смену. 

Во всех свинарниках выделяют санитарные станки (2–3 % пло-

щади станков) для содержания и соответствующего кормления сла-

бых и больных незаразными болезнями свиней. 

В целях повышения производительности труда и культуры про-

изводства свинарники для всех хозяйственных групп свиней обору-

дуются механизмами раздачи кормов, водоснабжения, канализацией, 

естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, 

а также средствами удаления навоза с помощью транспортеров, 

пневмоудаления или гидроуборки со сбросом в общефермский под-

земный канал, по которому навоз поступает в резервуар, откуда пере-

качивается в отстойники-накопители. Кроме того, необходимо внед-

рять автоматизированный режим кормораздачи, навозоуборки, вен-

тиляции, а также инфракрасное и ультрафиолетовое облучение поро-

сят. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Типы свинарников и основное их оборудование. 

2. Характеристика свинарников-маточников. 

3. Для чего служат свинарники-хрячники? 

4. Особенности свинарников для поросят-отъемышей. 

5. Свинарники-откормочники. 
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5 ПТИЦЕФЕРМЫ И ПТИЦЕФАБРИКИ 

 

5.1 Общие требования при технологическом проектировании 

птицеводческих предприятий 

 

Здания и сооружения для птицы должны отвечать требовани-

ям технологического процесса: строительные решения и инженерное 

оборудование обеспечивают поддержание в них микроклимата и 

освещенности в соответствии с нормами проектирования. 

Птицеводческие предприятия должны быть обеспечены корма-

ми, водой, теплом, электроэнергией, подъездными путями для подво-

за кормов, подъезда пожарной техники, вывоза продукции, отходов 

производства и находиться в пределах установленного радиуса выез-

да пожарного депо. 

Площадка для строительства птицеводческих предприятий при 

новом строительстве выбирается на выделенных местными органами 

управления земельных угодьях. 

Площадка для строительства должна быть согласована с мест-

ными органами государственного санитарно-эпидемиологического, 

ветеринарного, пожарного и природоохранного надзора. 

Территория птицеводческого предприятия должна быть огоро-

жена, благоустроена путем планировки, устройства уклонов и лотков 

(канав) для стока и отвода поверхностных вод и применения соответ-

ствующих покрытий для проездов и технологических площадок. 

Конструкцию покрытий проездов и площадок принимать с уче-

том применяемых мобильных транспортных и уборочных средств. 

Площадка для птицеводческого предприятия должна разме-

щаться с подветренной стороны по отношению к селитебной зоне и 

на нормативном расстоянии от жилой застройки. 

Птицеводческое предприятие должно быть отделено от бли-

жайшего жилого района санитарно-защитной зоной: для птицеводче-

ских предприятий – 1000 м., для птицеводческих ферм – 300 м., для 

отдельных птичников – 100 м. 

При назначении санитарно-защитной зоны следует руковод-

ствоваться требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00. 

Вдоль границ территории птицеводческого предприятия, мест 

складирования помета следует создавать зеленую зону из древесных 

насаждений. 
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Должны соблюдаться минимальные зооветеринарные разрывы 

между птицеводческими предприятиями и другими производствен-

ными предприятиями и отдельными объектами, но в густонаселенных 

районах эти разрывы могут быть сокращены по согласованию с мест-

ными государственными органами ветеринарно-санитарной службы и 

экологического контроля. 

При разработке генерального плана птицеводческого предприя-

тия следует руководствоваться положениями СНиП II-97-76, НПБ 

201-96, требованиями ветеринарно-санитарных и других нормативно-

методических документов. 

При проектировании птицеводческого предприятия с целью по-

вышения компактности застройки, сокращения протяженности инже-

нерных сетей и коммуникаций, площади ограждения зданий и соору-

жений предусматривать целесообразную блокировку зданий и со-

оружений подсобно-производственного и вспомогательного назначе-

ния. 

Территорию предприятия разделяют на зоны: основного произ-

водства, административно-хозяйственную, хранения и приготовления 

кормов, инкубаторий, убойный цех, хранения и переработки отходов 

производства. 

Зона основного производства может делиться на подзоны в за-

висимости от мощности предприятия и его производственной 

направленности. 

Зону убоя и переработки птицы допускается размещать на рас-

стоянии не менее 60 м от административно-хозяйственной зоны. 

Каждая зона (площадка) птицеводческого предприятия должна 

быть огорожена забором от несанкционированного проникновения на 

территорию домашних и диких животных, людей и транспорта. 

По периметру ограждений должна быть заложена лесокустарни-

ковая полоса для выполнения функций биологической фильтрации 

воздуха. Между птичниками рекомендуется посадить газонную тра-

ву. 

Производственные объединения, специализированные товарные 

птицефабрики, племенные птицеводческие предприятия, реконструи-

руемые товарные птицефабрики для всех видов птицы проектируют-

ся в соответствии с заданием на проектирование, которым устанавли-
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ваются технологические требования и зооветеринарные разрывы, но 

они не должны быть менее, чем указаны в настоящих нормах. 

Для выращивания молодняка и содержания взрослого поголовья 

птицы следует принимать птичники только павильонного типа за-

стройки. 

Комплектование каждого помещения следует предусматривать 

партией птицы одного возраста и вывода. 

Расстояния между зданиями предприятия следует принимать 

равным противопожарным, если не возникает необходимость увели-

чения их в связи с технологическими и планировочными требования-

ми (рельеф участка, размещение в разрывах выгулов, сохранение 

естественных ветрозащитных полос и др.). 

Административно-хозяйственные и прочие вспомогательные 

здания и сооружения допускается размещать на расстоянии не менее 

60 м от зоны содержания промышленной птицы. 

Склады кормов и яиц следует располагать в административно-

хозяйственной зоне, склады подстилки - на границе въезда в зону со-

держания птицы. 

При проектировании складских зданий и помещений следует 

учитывать требования СНиП 31-04-2001. 

Зона пометохранилищ или площадки для компостирования, цех 

сушки помета размещаются на расстоянии не менее 300 м от птице-

водческих помещений с подветренной стороны. 

В цехе сушки помета предусматривается устройство для очист-

ки и дезодорации воздуха, отводимого от сушильного оборудования. 

Территория пометохранилища по периметру обустраивается 

сточными лотками с направлением стоков в приемный резервуар. 

Утилизация указанных стоков осуществляется по согласованию 

с государственной ветеринарной службой и службой экологического 

контроля. 

Дороги для вывоза помета располагают таким образом, чтобы 

они не пересекались с дорогами для подвоза кормов и вывоза яиц, до-

ставки цыплят и ремонтной молоди. 

Дороги должны иметь прочное покрытие, которое можно про-

мывать водой и дезинфицировать. 

На предприятиях предусматривают специальное отделение для 

утилизации отходов инкубации и павшей птицы, оборудованное кот-
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лами или печами для сжигания. При наличии цеха убоя отделение 

утилизации размещается в его составе; при отсутствии цеха убоя – в 

отдельном здании административно-хозяйственной зоны. 

При утилизации отходов инкубации и павшей птицы следует 

соблюдать «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов». 

Цех по производству яичного порошка размещается в админи-

стративно-хозяйственной зоне на расстоянии не менее 60 м от других 

зданий (допускается его блокирование с яйцескладом). 

Если цех по производству яичного порошка предназначен для 

переработки яиц с нескольких птицефабрик, то он размещается на 

расстоянии 300 м от других зон. 

Цех по изготовлению консервов размещается в зоне убоя и пе-

реработки птицы. 

При проектировании цехов убоя, производства яичного порош-

ка, изготовления консервов следует руководствоваться положениями 

СНиП 2.10.02-84 и СНиП 31-03-2001. 

Санитарный пропускник для обслуживающего персонала раз-

мещается при въезде в каждую производственную зону. 

Санитарные пропускники для персонала инкубатория, цеха убоя 

и переработки, цеха для сортировки и упаковки яиц проектируются в 

составе этих зданий. Размеры и число бытовых помещений (гарде-

робная, умывальная, душевая, туалеты и пр.) следует принимать со-

гласно ВСН 52-89, применительно к группе производственных про-

цессов 1В. 

Ориентацию зданий для содержания птицы определяют в зави-

симости от местных условий, преобладающего направления зимних 

ветров, рельефа площадки. 

Здания для ремонтного молодняка и инкубаторий следует рас-

полагать с наветренной стороны по отношению к другим зданиям для 

птицы, а здания для промышленных стад – с подветренной стороны 

по отношению к зданиям для родительских стад. 

Генеральные планы  птицеводческих предприятий яичного 

направления представлены на рис. 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Генеральные планы птицеводческих предприятий 

яичного направления: 

а – птицеферма на 50 тыс. кур-несушек: 1–3 – птичники для со-

держания кур-несушек в клетках; 4, 5 – птичники для содержания 

цыплят в клетках от 1 до 140 сут.; 6,7 – резервуары для воды; 8 – 

трансформаторная подстанция; 9 – склад кормов; 10 – санпропуск-

ник; 11, 12 – отстойники; 13 – котельная; 14 – служебное помещение; 

15 и 18 –дезинфекционные барьеры; 16 и 19 – ворота; 17 – огражде-

ния; 20 – насосная канализационная станция; 21 – подстанция; б – 

птицефабрика на 200 тыс. кур-несушек: 1 – птичники на 5 тыс. кур-

несушек маточного стада; 2 – птичники на 30 тыс. мест кур- несушек 

с клеточным содержанием; 3 – акклиматизаторы на 12...15 тыс. голов 

молодняка; 4 – батарейный цех для цыплят; 5 – птичник на 1 тыс. кур 

чистых линий; 6 – птичник для цыплят маточного стада на 12 тыс. 

мест; 7 – инкубаторий на 4 инкубатора 

 

Генеральный план птицефабрики мясного направления на 1 млн. 

бройлеров в год представлен на рис. 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Генеральный план птицефабрики  
мясного направления на 1 млн. бройлеров в год: 

1 – птичники для кур маточного стада на 5 тыс. голов; 2 – птич-
ники для бройлеров на 20 тыс. голов; 3 – птичник для ремонтного 
молодняка кур в возрасте от 1 до 70 дней на 17,5 тыс. голов; 4 – птич-
ники для ремонтного молодняка кур в возрасте от 71 до 180 дней на 8 
тыс. голов; 5 – склады подстилки на 2500 м3; 6 – инкубаторий; 7 – 
выгульные площадки; 8 – комбикормовый цех производительностью 
20 т/сут; 9 – склад комбикормов на 500 т; 10 – склад концентратов на 
1 тыс. т; 11 – контора; 12 – автовесы; 13 – трансформаторная под-
станция; 14 – блок подсобно-производственных помещений с сан-
пропускником на одну дезинфекционную камеру; 15 – открытая сто-
янка для автомашин; 16 – котельная; 17 – птицебойня производитель-
ностью 5 т/смена; 18 – склад тары; 19 – ветеринарная лаборатория; 20 
– главный въезд с дезбарьером 

 

Птицеводческие предприятия следует отделять от жилой за-

стройки санитарно-заградительными зонами. Расстояние от птице-

водческой фермы до границы жилой застройки должно быть не менее 

300 м; от птицеводческого предприятия размером 1–3 млн бройлеров 

в год или 100–400 тыс. кур-несушек и от племенного предприятия – 
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не менее 1000 м; от птицеводческого предприятия размером более 

400 тыс. кур-несушек или более 3 млн бройлеров в год – не менее 

1200 м. 

 

5.2 Рекомендуемые системы и способы содержания птицы 

 

Существует две системы содержания птицы: выгульная и безвы-

гульная. 

При выгульной системе куры располагаются в птичнике на 

насестах или на сетчатых (планчатых) полах с использованием огра-

ниченных (огражденных) или неогражденных выгулов. 

При безвыгульном содержании птица постоянно содержится в 

закрытых помещениях: в клетках, на полу с глубокой несменяемой 

подстилкой или без нее – на сетчатых или планчатых полах. 

Напольное содержание с использованием выгулов дает возмож-

ность птице постоянно находиться в активном движении, подвергать-

ся ультрафиолетовому облучению солнечными лучами, вдыхать све-

жий воздух. Все это обеспечивает нормальный обмен веществ в орга-

низме, укрепляет здоровье, способствует устойчивости к заболевани-

ям, продлевает хозяйственные сроки использования птицы. Кроме то-

го, от птицы, пользующейся выгулами, получают продукцию более 

высокого качества. Яйца такой птицы отличаются более полным со-

держанием комплекса витаминов, имеют хорошие инкубационные 

качества; из них получают кондиционный суточный молодняк с вы-

сокими жизненными задатками: он лучше сохраняется и развивается. 

Более интенсивным способом содержания кур считается клеточ-

ное: в три-четыре раза увеличивается уровень использования произ-

водственных площадей; полнее выдерживаются санитарно-

гигиенические требования, что позволяет получать чистое яйцо. Об-

легчается и упрощается уход за птицей и контроль за ее состоянием: 

ее легко можно достать из клетки и осмотреть. Клеточное содержание 

требует меньших затрат кормов на производство яиц и получение 

привесов. 

Но такое содержание имеет и свои отрицательные стороны: из-

за ограниченных возможностей двигаться укорачиваются сроки про-

дуктивного использования птицы, снижается устойчивость к воздей-
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ствиям окружающей среды, птица чаще подвергается стрессовым 

факторам. 

Наиболее доступным методом является содержание кур в при-

усадебных хозяйствах на глубокой несменяемой подстилке. 

Преимущество глубокой подстилки состоит в том, что в ее тол-

ще проходят биологические процессы с выделением тепла. В резуль-

тате жизнедеятельности микроорганизмов температура в ней повы-

шается до 32 °С и выше, что позволяет при небольших морозах в 

зимнее время не отапливать помещение. Глубокая подстилка обез-

вреживает патогенную микрофлору птичника, задерживает разложе-

ние помета. В ней же синтезируется витамин В12. 

Содержание кур на глубокой подстилке требует предваритель-

ной подготовки полов птичника. На сухой утрамбованный глиняный 

пол вначале посыпают известь (пушонку) из расчета 0,7–1,0 кг на 1 

м2. Затем устилают подстилочным материалом слоем 10–15 см. В 

процессе эксплуатации, по мере незначительного наполнения поме-

том, подстилку ворошат вилами и подсыпают свежую, доводя ее 

толщину к концу зимнего содержания до 20–25 см. 

В качестве подстилочного материала используют дробленые 

стержни кукурузы, просяную, рисовую, гречневую, подсолнечную 

лузгу, соломенную резку, древесные опилки и мелкие стружки, сухой 

осенний опавший лист деревьев. Хорошей подстилкой для птицы яв-

ляется торф. Его можно использовать как в чистом виде, так и в сме-

си с другими подстилочными материалами. 

Правильно заложенная глубокая подстилка должна быть рых-

лой, сухой, обладать высокой влагоемкостью, низкой теплопроводно-

стью. 

После подсыпки свежую подстилку тщательно перемешивают 

со старой, что способствует ее созреванию. Для подстилки в теплых 

районах можно применять крупнозернистый песок слоем 15–20 см, 

периодически разрыхляя его. 

Смена глубокой подстилки производится раз в году при замене 

поголовья. 

В два-три раза можно увеличить количество посадочных мест 

птичника при содержании на сеточных (планчатых) полах. Их изго-

тавливают из рам шириной 1–1,5 м и длиной до 2 м. На такую раму 

натягивается и крепится крупноячеечная оцинкованная сетка или де-
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ревянные планки. С нижней стороны на расстоянии 30–40 см друг от 

друга к сетчатой раме прикрепляют продольные и поперечные план-

ки, которые удерживают слетку от растяжения. Готовые рамы уста-

навливают вдоль стены на подставки высотой 40–80 см от пола. Если 

пол в птичнике деревянный, под рамами его оббивают листами оцин-

кованного железа или изготавливают поддоны – короба для сбора 

помета. 

В приусадебных птичниках можно использовать и более про-

грессивную интенсивную систему клеточного содержания. Произ-

водство клеточных батарей для личных подворий и мелких фермер-

ских хозяйств освоено заводами. 

Клеточная батарея КНИ предназначена для содержания 20 кур-

несушек, разделена на 4 секции – по пять кур в каждой. Ее размеры: 

ширина 182,6 см, глубина 63 см и высота 60 см. Каркас клетки изго-

товлен из металлического уголка, стороны обтянуты оцинкованной 

сеткой. На передней стенке клетки установлена кормушка. Желобо-

вая поилка проходит внутри клетки у верхней части вдоль всей ее 

длины. Односкатный сетчатый полик с передней стороны выполнен в 

форме желоба, куда скатываются куриные яйца. 

Клетки устанавливаются на подставки с противнями внизу. Их 

можно блокировать в ярусы, при этом противни верхних ярусов уста-

навливаются на крыши нижних. В эксплуатации эти клетки показали 

высокую надежность и эффективность. 

Яйценоскость кур в отдельные периоды содержания в этих 

клетках достигает 85 % и более с очень незначительным количеством 

поврежденной скорлупы. 

На указанных предприятиях изготавливаются и специальные 

клетки КБИ для выращивания 50–60 голов цыплят до 100–120–

дневного возраста. Клетка состоит из двух секций для 20–25 цыплят в 

каждой. Принцип ее конструкции сходен с клеткой для взрослых кур. 

Размеры клетки: длина 182 см, ширина 90 см, высота 59 см. В первые 

20–25 дней жизни цыплят клетку устанавливают в обогреваемое по-

мещение. В начале выращивания до десятидневного возраста для по-

ения цыплят используются вакуумные поилки, впоследствии воду 

выпаивают из желобовых поилок, которые регулируются по высоте 

по мере роста цыплят. 
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5.3 Размеры птицеводческих предприятий 

 

Типы предприятий: 

– товарные яичного и мясного направления, соответственно по 

производству яиц и мяса птицы; 

– специализированные птицефермы и птицефабрики (без роди-

тельского стада), функционирующие на основе технологической ко-

операции в составе объединений с замкнутым циклом производства; 

– специализированные птицефермы и птицефабрики по выра-

щиванию гибридных кур-молодок для товарных предприятий; 

– племенные: для совершенствования существующих и выведе-

ния специализированных пород и сочетающихся линий птицы; про-

изводства прародительских, родительских форм, а также гибридов 

для снабжения ими товарных предприятий и инкубаторно–

птицеводческих станций; 

– инкубаторно-птицеводческие станции (ИПС). 

Размеры птицеводческих предприятий определяются: 

– товарных: 

а) яичного направления – по среднегодовому поголовью кур–

несушек и самок перепелов промышленного стада и годовому произ-

водству пищевых яиц от них; 

б) мясного направления – по числу сдаваемых в год бройлеров 

(цыплят, индюшат, утят, гусят, цесарят, перепелят) и годовому про-

изводству мяса в живой массе; 

– специализированных: по числу выращиваемых в год гибрид-

ных кур-молодок и по их годовой реализации; 

– племенных: по числу посадочных птицемест для взрослой 

птицы и выходу суточного племенного молодняка или инкубацион-

ных яиц в год для реализации; 

– инкубаторно-птицеводческих станций по числу закладывае-

мых яиц за год (куриных). 

Примерные размеры ППЗ следующие, тыс. птицемест: яичных 

кур – 50, 100, 200;  мясных кур –50, 100; индеек –15, 25, 50; уток – 20, 

50; гусей – 20. В настоящее время ППЗ, работающие с курами яично-

го направления, имеют от 40 тыс. до 180 тыс. голов взрослой птицы, 

мясного направления – от 28 тыс. до 350 тыс. Важными показателями 

их эффективности являются продуктивность птицы и удельный вес 

племенной продукции в общем производстве. 
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Размеры птицеводческих предприятий (при наличии необходи-

мых производственных ресурсов) могут быть примерно следующими: 

 племенные заводы, разводящие кур яично-мясного направле-

ния, 

 50–200 тыс. голов начального поголовья взрослой птицы, уток 

 25–75 тыс.; индеек и гусей – 25–50 тыс. голов; 

 птицефабрики по производству яиц – 0,4–1,0 млн голов 

начального поголовья кур–несушек, по производству мяса – 3–15 млн 

бройлеров, 1,5–6 млн утят, 0,25–1,0 млн индюшат, 0,25–0,50 млн гу-

сят; 

 производственные объединения по получению яиц – 0,5–2,0 

млн кур– несушек, по производству мяса – 25–30 млн бройлеров, по 

1,5–5 млн утят, индюшат и гусят. 

Размеры обычных птицеводческих предприятий по поголовью 

кур определяются возможностями кормовой базы и колеблются в 

пределах 25–150 тыс. кур–несушек. 

Размеры и размещение инкубаторно-птицеводческих станций 

зависят от потребности хозяйств и населения зоны в суточном мо-

лодняке и могут быть не менее 50–100 тыс. яйце-мест единовремен-

ной закладки и 1 млн проинкубированных яиц в год. 

 

5.4 Технологические требования к зданиям и сооружениям 

 

Здания и сооружения для содержания птицы по своим габаритам 

должны отвечать требованиям технологического процесса. 

Строительные решения этих зданий и их инженерное оборудо-

вание должны обеспечивать поддержание в них микроклимата и 

освещенности в соответствии с настоящими нормами. Птичники 

должны быть павильонного типа шириной, как правило, 12 или 18 м. 

При необходимости блокирования в одном здании помещений 

различного назначения их следует изолировать друг от друга глухими 

стенами или перегородками с устройством самостоятельных выходов 

наружу. 

Полы в помещениях для содержания птицы должны обладать 

достаточной прочностью, стойкостью к стокам и дезинфицирующим 

веществам, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям и обес-

печивать возможность механизации процессов при уборке помета и 

подстилки. 
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Уровень чистого пола должен быть не менее чем на 0,15 м выше 

планировочной отметки примыкающей к зданию площадки. 

В районах с расчетной температурой воздуха от –10 до –20 °С, а 

также в районах с сильными зимними ветрами тамбуры или воздуш-

но-тепловые завесы предусматриваются в зависимости от продолжи-

тельности и частоты открывания и защиты входов от продувания 

(ориентация зданий по отношению к направлениям зимних ветров, 

рельефа и др.). 

Внутренняя минимальная высота производственных помещений 

от уровня чистого пола до низа выступающих конструкций покрытия 

(перекрытия) должна быть: 

– в залах для клеточного содержания птицы, в инкубаторных и 

выводных залах инкубаториев, кормоприготовительных, лаборатори-

ях, на яйцескладах – не менее 3,0 м; 

– в служебных и других производственных помещениях в зави-

симости от габаритов оборудования – не менее 2,5 м. 

Для защиты строительных конструкций внутренние поверхно-

сти помещений для содержания птицы должны быть окрашены из-

вестковым составом. 

Поверхности стен помещений и ограждающих конструкций 

должны легко подвергаться очистке, мойке и дезинфекции. Полы в 

остальных помещениях, отделка вспомогательных помещений здания 

принимаются в зависимости от их назначения. 

Стены в залах убоя птицы и сушки яичного порошка облицовы-

ваются глазурованной облицовочной плиткой на всю высоту. Все 

операции должны проектироваться согласно СНиП 2.10.03-84. 

Здание инкубатория по своим габаритам, объемно-

планировочным и конструктивным решениям должно отвечать тре-

бованиям технологического процесса. 

Полы должны быть предусмотрены из керамической плитки или 

мозаичные с целью обеспечения лучших условий для дезинфекции. 

Планировка их должна обеспечивать сток воды к канализационным 

трапам. Стены основных производственных помещений инкубатория 

на всю высоту должны быть покрыты глазурованной облицовочной 

плиткой, допускающей дезинфекцию и влажную очистку. 

В инкубатории между инкубационными и выводными залами 

предусматривается технологический коридор с установкой в нем бак-

терицидных облучателей. 
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В инкубаториях, использующих инкубационные машины с во-

дяным охлаждением, проектируется система оборотного водоснабже-

ния, способная подавать в инкубаторы воду с температурой не выше 

15 °С. 

 

5.5 Требования к водоснабжению, канализации 

 и очистительным сооружениям 

 

Для подачи воды на производственные и хозяйственные нужды 

птицеводческие предприятия должны быть оборудованы водопрово-

дом. 

Качество воды должно отвечать требованиям ГОСТ Р 51232-98. 

Температура поступающей в поилки воды должна быть 20 ± 2 °С. 

Выбор источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 

2.1.4.559-96. 

Объем водоотведения на птицеводческих предприятиях следует 

принимать исходя из количества подаваемой воды за вычетом потерь 

на поение и испарение. 

Необходимо также учитывать расход воды на мойку помещения 

и оборудования при смене поголовья. 

Общий часовой коэффициент неравномерности водоотведения 

по предприятиям следует принимать 1,5–1,6. Для отвода производ-

ственных, хозяйственно-фекальных (бытовых) и дождевых стоков 

птицеводческие предприятия должны быть оборудованы раздельной 

канализацией. 

Сточные воды от ветеринарных объектов (карантина, изолятора, 

убойно-санитарного пункта, ветлаборатории) должны собираться са-

мостоятельной канализационной сетью и перед выпуском их в общую 

сеть подвергаться обеззараживанию. 

Обеззараживание помета и сточных вод осуществляют в соот-

ветствии с действующими нормативными документами «Ветеринар-

но-санитарными правилами подготовки к использованию в качестве 

органических удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных 

и инвазионных болезнях животных и птицы» с учетом необходимого 

количества дезинфекционных, дезинвазионных, технических средств 

и эффективности их в отношении различных видов возбудителей бо-

лезней. 

При использовании хлорсодержащих препаратов дозу хлора 

определяют в каждом конкретном случае исходя из хлоропоглощае-
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мости сточных вод, но не менее 100,0 мг/л; продолжительность кон-

такта 2 ч. 

На птицеводческом предприятии при наличии сооружений с ис-

кусственной биологической очисткой сточных вод должны быть ор-

ганизованы лаборатории по контролю за работой очистных сооруже-

ний по обработке стоков. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Общие требования к птицеводческим предприятиям? 

2. Назовите зоны птицеводческого предприятия. 

3. Системы и способы содержания птицы. 

4. Типы птицеводческих предприятий. 

5. Основные размеры птицеводческих предприятий. 

6. Технологические требования к зданиям и сооружениям. 

         7. Требования к водоснабжению, канализации и очистительным 

сооружениям птицеводческих предприятий. 
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6  ОВЦЕВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ И КОМПЛЕКСЫ 

 

6.1 Виды овцеводческих комплексов 

 

Овцеводческие комплексы подразделяют по назначению, специ-

ализации и способу содержания животных. По назначению овцевод-

ческие комплексы бывают племенные и товарные. По специализации 

товарные фермы разделяют по производству мяса, шерсти и шкурок. 

Направление специализации может быть шерстное, шубное, шубно-

шерстное, шерстно-мясное, мясо-шерстное, мясо-каракульское и др. 

Кроме того, возможна специализация мясо-шерстно-молочная. 

Системы содержания животных. Различают три системы содер-

жания животных на овцеводческих комплексах. 

Пастбищно-стойловое содержание предусматривает максималь-

ное использование естественных кормовых угодий и применяют та-

кое содержание в зонах с длительным пастбищным периодом (200 

сут. и больше). При этой системе овец круглый год содержат на от-

гонных пастбищах. На зимних пастбищах для укрытия овец в непого-

ду и для проведения зимних и ранневесенних окотов возводят про-

стейшие сооружения в виде полуоткрытых с тремя стенами построек-

катонов. Для кормления овец в непогоду и во время окотов на зимних 

пастбищах предусматривают страховой запас кормов. 

Стойлово-пастбищное содержание распространено в районах 

где зимы суровые, пастбищный период короткий и площади пастбищ 

ограничены. При этой системе содержания овцы находятся в стацио-

нарных помещениях и кормление всеми видами кормов осуществля-

ют из самокормушек, установленных на открытых базах, или в 

ненастные дни - в помещениях. Летом животных содержат на паст-

бищах. При ограниченных пастбищах, расположенных вблизи фер-

мы, овец ежедневно пригоняют с пастбищ на фермы, где их подкарм-

ливают силосом и другими кормами. При стойлово-пастбищной си-

стеме содержания целесообразно создавать долголетние культурные 

огражденные пастбища 

Стойловое содержание применяют в зоне интенсивного земле-

делия, где нет естественных пастбищ, а корма получают в полевом 

севообороте. Кормление животных проводят в стационарных поме-

щениях или на открытых базах при основных зданиях 

Размеры овцеводческих комплексов. Размеры овцекомплексов 

зависят от их специализации. 
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На комплексах шерстного и мясо-шерстного направлений (тон-

корунное и полутонкорунное овцеводство) обычно содержат 2,5; 5; 

10 тыс. голов. Для районов с небольшим поголовьем овец в пересе-

ченной местности, с мелкоконтурными кормовыми площадями и в 

районах круглогодового пастбищного содержания овец рекомендуют 

минимальную численность 2 тыс. голов. 

Комплексы шубного направления овцеводства обычно состав-

ляют 1,2; 1,6; 2,4; 3,6; 4,8 тыс. голов. 

Откормочное поголовье всех направлений размещают на ком-

плексах по 2,5; 5; 10; 15 тыс. голов и более. 

Овец содержат отарами. Численность отар также зависит от спе-

циализации комплекса. Комплексы шерстного и шерстно-мясного 

(тонкорунного) направлений содержат в отаре маток 500–800 молод-

няка после отбивки 800–1200, баранов-производителей 300, нагуль-

ных овец 800–1000 голов; при мясо-шерстном (полутонкорунном) 

направлении – соответственно маток 100, молодняка 1200, баранов 

300 и нагульных овец 1200 голов-при мясном, каракульском, шубном 

(грубошерстном и полугрубошерстном) – маток 300 и молодняка 700 

голов. Комплекс может состоять из нескольких отар, каждую из ко-

торых размещают в отдельном здании. 

 

6.2 Технология содержания овец 

 

На овцеводческих комплексах осуществляют следующие произ-

водственные процессы: ягнение овец, перевод овец из одной поло-

возрастной группы в другую, кормление, поение, удаление навоза, 

стрижку, купание. 

В зависимости от климатических условий ягнение овец проис-

ходит зимой, ранней весной или весной. Для ягнения выделяют утеп-

ленные части овчарен или строят специальные овчарни. Ягнение про-

водят на глубокой подстилке в оцарках – отделениях, вмещающих 

15–20 маток. Каждую матку с ягненком в первые одни–трое суток по-

сле ягнения содержат в отдельной клетке, так называемой клетке-

кучке. В оцарке их устанавливают одну-две, групповая поилка об-

служивает две рядом расположенные оцарки. Затем несколько маток 

с ягнятами соединяют в сакманы и содержат в отдельных оцарках. 

Сакманы постепенно укрупняют, снимая отдельные перегородки в 

оцарках. Ягнят с матками содержат до 4–5 мес. 
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При зимнем и ранневесеннем ягнении кормят и поят маток на 

общем открытом базу (огражденный двор около овчарни), где для 

каждого сакмана отгораживают часть база. Каждые 2–3 ч маток заго-

няют в овчарню для кормления ягнят. 

При весеннем ягнении ягнят до 20-дневного возраста содержат в 

отдельных оцарках, а маток выгоняют на ближайшие пастбища. Каж-

дые 2–3 ч их пригоняют для кормления ягнят. 

На фермах, где имеется 3–4 отары, для ягнения выделяют от-

дельное отапливаемое помещение. До отбивки ягнят с матками со-

держат в разгороженных для каждого сакмана овчарнях. После от-

бивки для ягнят отводят одну половину овчарни, для маток – другую. 

Затем маток объединяют снова в маточные отары. 

Кормление овец – нормированное сеном, силосом, соломой и 

концентратами. Кормушки и поилки устанавливают на открытых ба-

зах. В непогожие дни их переносят в овчарни. 

Для стрижки овец предназначены стригальные пункты, разме-

щаемые в специальном здании. Взрослых тонкорунных или полутон-

корунных овец стригут один раз в год – весной; грубошерстных и по-

лугрубошерстных – два раза в год – весной и осенью. Овец стригут 

машинками. В стригальных агрегатах их бывает по 12, 24, 48, 60. 

Производительность в час агрегата из 12 машинок – 96 овец. 

Содержат овец на глубокой подстилке. Навоз удаляют один-два 

раза в год при помощи навесного на трактор «Беларусь» оборудова-

ния. 

Типы зданий и сооружений. Овцеводческие комплексы состоят 

из следующих специализированных зданий и сооружений: 

 овчарни для маток при зимнем и ранневесеннем ягнении вме-

стимостью на одну отару, в которой имеются помещения для овец, 

тепляк, помещения для инвентаря и кормов, а также открытый баз; 

 овчарни вместимостью на одну или две отары маток при ве-

сеннем ягнении; 

 овчарни для племенных баранов; 

 овчарни для овец разных половозрастных групп; 

 тепляка вместимостью 100–150 овцематок; 

 стригального пункта (помещение для стрижки овец, помеще-

ние для классировки, прессования и хранения шерсти, навес для не-

остриженных овец, лаборатория для определения выхода шерсти, бы-

товые помещения); 
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 ветеринарного пункта; 

 ванны для купания овец; 

 автовесов; 

 складов и площадок для хранения кормов и подстилки; 

 помещения для обслуживающего персонала. 
Простейшие помещения для овец – овчарни-кошары, не имею-

щие чердачных помещений, и овчарни-крыши, не имеющие стен. 
Внутри здания делают поперечные перегородки для разведения 

овец различных половозрастных групп. В центре его может быть от-
горожен тепляк для окота овец. Для создания микроклимата исполь-
зуют инфракрасные лампы-излучатели. 

Форма зданий для овец может быть прямоугольной, Г- и П-
образной. Сложная форма овчарен удобна для защиты овец от господ-
ствующих ветров и для организации открытых базов. 

Купочную ванну предусматривают для зоогигиенической обра-
ботки овец (борьба с клещами раствором креолина, лизола, фенола) 
(см. рис. 82,»с). Овец купают два раза в год: весной – после стрижки 
и осенью – перед переводом на зимнее содержание. Ванна состоит из 
площадки для входа овец, самой ванны и площадки для выдержки 
(2...3 мин) овец после купания. Пропускная способность ванны 
250...300 овец в час. Воду в ванне подогревают до 40 

0
С. 

Планировка овцеводческих комплексов.Крупные овцеводческие 
хозяйства с большими площадями пастбищ не могут использовать их 
рационально при концентрации поголовья в одном месте. Поэтому 
организуют несколько бригад, в центре землепользования которых 
размещают овцеводческие комплексы. На таких комплексах сосредо-
точены в основном здания для содержания овец, пункты искусствен-
ного осеменения, склады некоторых видов кормов и другие необхо-
димые здания, обслуживающие бригадный комплекс или ферму. 

Для обслуживания всего поголовья данного хозяйства органи-
зуют общехозяйственный комплекс, в котором размещают кормоцех 
или комбикормовый цех, приготавливающий комбикорма для всех 
бригадных комплексов, ветеринарную амбулаторию, пункт забоя яг-

нят и обработки шкурок, пункт стрижки овец, механизированную ку-
почную ванну и другие здания и сооружения, необходимые для об-
служивания всего поголовья овец в хозяйстве. 

Схемы планировки и застройки общехозяйственного комплекса 
и бригадных комплексов на 2400 и 3200 голов овец рассмотрены на 
рисунке 6.1.  
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Содержание овец пастбищно-стойловое или стойлово-

пастбищное. Кормление силосом, сенажом и комбикормами. Раздача 
кормов с помощью мобильных кормораздатчиков. 

Навоз убирают бульдозером один-два раза в год. 

  
Рисунок 6.1 – Овцеводческие комплексы: 

а – на 2400 голов; б– на 3200 голов; 1– бригадный (чабанский) 
дом с санпропускником; 2 – дезбарьер; 3 – резервуар для воды; 4 – 
электростанция; 5 – баз-навес на 800 баранов; 6 – базы-навесы на 800 
голов ремонтного молодняка; 7– базы-навесы с тепляком на 800 ма-
ток; 8– пункт искусственного осеменения овец 

 

Поение овец внутри овчарни осуществляется из автоматических 

поилок АП-1А, в индивидуальных клетках – из угловых наливных 
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поилок ПО-1, а на выгульно-кормовых площадках – из автопоилок 

АГК-4А с эдектроподогревом воды в зимний период. 

Заполняют кормушки мобильными кормораздатчиками КТУ-

10А и КУТ-ЗБМ, а в индивидуальных клетках – вручную. 

Убирают навоз из помещения цеха и выгульно-кормовых пло-

щадок один раз в год после перевода маток на пастбища. Для уборки 

используют тракторы с бульдозерным оборудованием. 

Для обработки овец различными дезинфицирующими раствора-

ми и эмульсиями с лечебной и профилактическими целями предна-

значена купонная ванна. Для борьбы с возбудителями кожнопаразит-

ных болезней, кровососущими клещами и насекомыми овец обраба-

тывают путем полного смачивания кожного покрова акарицидными 

химическими препаратами при надлежащей экспозиции. 

Купку овец проводят путем погружения их в ванну с дезинфи-

цирующими растворами и эмульсиями. 

Очередную отару овец, предназначенную для профилактической 

и лечебной обработки, силами чабанской бригады размещают в за-

гоне для необработанных овец. Затем овец перегоняют через раскол и 

ложную ванну с раствором в предкупочный загон. 

В силу инстинкта стадности при прогоне овец через раскол и 

ложную ванну за первыми животными устремляются остальные. При 

этом ложная ванна вызывает уверенность в возможности преодоле-

ния препятствия, усиливает стадный инстинкт и животные стремятся 

не отстать от впереди идущих. 

Подгоняемые чабанами животные из предкупочного загона по-

падают в направляющий коридор. Дойдя до конца коридора, дно ко-

торого находится ниже уровня раствора, овца, уверенная в возможно-

сти свободного преодоления препятствия, продолжает движение, па-

дает в раствор и плывет до конца ванны (в течение 60 с). За первыми 

животными устремляются и плывут последующие овцы. 

Во время нахождения овец в купонной ванне ветеринарный ра-

ботник с помощью рогача каждую овцу погружает с головой в рас-

твор на 1–2 с. 

Из ванны животные по трапу выходят в одну из двух секций 

площадки для отстоя, где в течение некоторого времени с них стекает 

раствор и по уклону поступает обратно в ванну. 

Через 20 мин после выхода последней овцы из раствора (ванны) 

их выпускают с площадки для отстоя в загон для обработанных овец. 
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В таком же порядке осуществляют обработку следующих отар, и 

цикл повторяется. 

Для производства шерсти, мяса, и воспроизводства стада пред-

назначена овцеводческая ферма на 600 овец маточного поголовья 

(рис. 102). Сверхремонтный молодняк передается после отбивки на 

специализированные ремонтные фермы или на фермы (площадки) 

доращивания и откорма. 

В здании овчарни производится ягнение и содержание маток с 

ягнятами до 3,5–4 - месячного возраста в индивидуальных и группо-

вых секциях. Раздают корма и убирают навоз вручную с помощью 

гужевого транспорта. Поение – из индивидуальных и групповых пои-

лок. Теплоснабжение – от электрокалориферов, водоснабжение – от 

внешних источников. 

Овцеводческая ферма предназначена для производства шерсти, 

мяса, овчин и воспроизводства стада. 

Система содержания поголовья принята стойлово-пастбищная с 

продолжительностью стойлового периода 215 дней. В пастбищный 

период овцы содержатся на естественных пастбищах. 

Осеменение маток осуществляется в октябре-ноябре на пункте 

искусственного осеменения в овчарне. Ягнение маток проводится в 

марте-апреле в овчарне; 40 % родившихся ягнят отнимают от много-

плодных маток в 3-суточном возрасте и выращивают искусственно до 

2-месячного возраста. Остальных ягнят выращивают кошарно-

базовым способом до 2-месячного возраста. После отбивки ягнят 

проводят откорм взрослого выбракованного поголовья и сверхре-

монтного молодняка. Стрижка взрослого поголовья осуществляется в 

овчарне в специально оборудованном помещении. Раздача кормов в 

овчарне проводится вручную при помощи тележек на конной тяге и 

ручными тележками; на выгульно-кормовой площадке – вручную при 

помощи тележек на конной тяге и самоходного шасси. Поение жи-

вотных водой осуществляется из индивидуальных и групповых пои-

лок. Поение ягнят заменителем цельного молока при искусственном 

выращивании проводится из общих поилок. Водоснабжение и элек-

троснабжение – от внешних сетей. Канализация – производственная в 

наружную сеть. 

На рис. 6.2 показан генеральный план овцеводческого комплек-

са на 5000 маток романовской породы. Для проведения ягнения и со-

держания маток с ягнятами в стойловый период в состав овцеводче-

ских ферм включают цех для ягнения. 
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Рисунок 6.2 – Генеральный план овцеводческого комплекса  

на 5000 маток романовской породы: 

1 – цех ягнения на 650 маток и выпойки ягнят на 700 голов; 2 – 

цех выращивания ягнят на 2000 голов и доращивания ремонтных 

ярок на 900 голов; 3 – цех откорма овец на 3000 голов; 4 – навозо-

сборники; 5 – весы автомобильные передвижные РП-1 ОШ-13; 6 – эс-

такада с площадкой для погрузки овец; 7 – дезбарьер; 8 – навозопро-

вод; 9 – цех воспроизводства; 10– канализационные очистные соору-

жения; 11 – изолятор для овец на 20 мест; 12 – амбулатория со стаци-

онаром для овец на 50 мест; 13 – убойно-санитарный пункт для овец; 

14 – утилизационное отделение; 15 – цехи на 1500 маток; 16 – меха-

низированная купонная установка; 17– ветеринарно-санитарный про-

пускник; 18 – трансформаторная; 19– здание для трех тракторов; 20– 

склад рассыпных и гранулированных кормов на 480 т; 21 – комби-

кормовый цех производительностью 4 т/ч 

 

Машинное обеспечение производства продукции животновод-

ства зависит от системы содержания поголовья, а, следовательно, и 
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требований, предъявляемых к средствам механизации основных про-

изводственных процессов. В овцеводстве применяются следующие 

основные системы содержания – стойловая, стойлово-пастбищная, 

пастбищно-стойловая и пастбищная. Круглогодовая стойловая или 

кошарно-базовая система содержания применяется в условиях интен-

сивного растениеводства и полного отсутствия выпасов. За редким 

исключением овцы могут быть выгнаны на выпас в предподготови-

тельный послеуборочный период по урожаям колосовых, бобовых и 

пропашным культурам до вспашки, а овцы проводят в овчарнях и ба-

зах, оборудованных кормушками и поилками. Стойлово-пастбищная 

система применяется в районах с хорошо развитым полевым кормо-

производством, но при отсутствии зимних пастбищ. Овцы большую 

часть года содержатся в кошарно – базовых комплексах и только в 

летнее время большую часть времени животные находятся на паст-

бище. Пастбищно-стойловая система содержания овец применяется в 

зонах, имеющих достаточно продуктивные зимние пастбища. Эта си-

стема требует заготовки большого количества грубых кормов для 

подкормки маток в период ягнения, а также осенне-зимний и ран-

невесенний периоды, так как преобладает пребывание овец на паст-

бище. Пастбищная система применяется в зонах с высоким уровнем 

угодий пригодных к интенсивному земледелию по пригодным для 

пастьбы овец круглый год, в том числе и зимой. Преобладающее 

пастбищное содержание всё равно требует заготовки грубых и кон-

центрированных кормов для подкормки. Становится очевидным, что 

именно система содержания с учетом условий конкретной почвенно-

климатической зоны, определяет перечень механизированных опера-

ций и процессов и выполняемые объёмы работ. Действительно, круг-

логодовое стойловое содержание требует выполнения всех производ-

ственных процессов в полном объеме и круглый год.  

 

6.3 Механизация технологических процессов в овцеводстве 

 

Уборка навоза осуществляется 1-2 раза в год в овчарне и на вы-

гульных площадках. Раздача кормов на овцеводческих фермах осу-

ществляется мобильными раздатчиками, аналогичные раздатчикам 

для КРС в кормушки различной конструкции и размеров. Гранулиро-

ванные корма раздаются загрузчиками РЗГ-В-5 в бункерные кормуш-

ки КБО-10. Поение овец, в зависимости от их содержания, осуществ-

ляется мобильными и стационарными агрегатами и установками раз-
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личной комплектации ВУ-3А, ВЦО-3А, КВО-313М, КВО-8А13 (5,6М 

и 24), АПО-Ф-4, ГАО-4, ПКО-4 и др. Для выпойки ягнят заменителем 

овечьего молока применяют установки ПВЯ-Ф-5-10. Одной из наибо-

лее трудоемких и ответственных по обслуживанию овец является 

стрижка. Шерсть – это важнейший вид овцеводческой продукции. В 

зависимости от технологических свойств шерсть делят на однород-

ную, получаемую от тонкорунных и полутонкорунных овец и неод-

нородную – шерсть грубошерстных и полугрубошерстных пород 

овец. Для производства тонких камвольных тканей используют толь-

ко однородную шерсть, имеющую одинаковые по толщине волокна 

длиной не менее 65–80 мм. Коротковолокнистая шерсть идёт на изго-

товление валяных изделий и фетра. Неоднородная шерсть, состоящая 

из ости и волокон пуха, идет на изготовление грубого сукна, войлока 

и валенок. Тонкорунных и полутонкорунных овец стригут один раз в 

год – весной, грубошерстных и полугрубошерстных – два раза в год – 

весной и осенью. Романовскую овцу стригут трижды – весной, летом 

и осенью. Для снятия шерсти применяют механические, физические и 

биохимические способы. При механической стрижке шерсти приме-

няют стригальные машины различной конструкции. Электростри-

гальный агрегат ЭСА-12/200А предназначен для стрижки овец в по-

мещении и под навесами. Агрегат входит в состав комплектов КТО-

24/200А и ВСЦ-12 /200А. В состав агрегата ЭСА-12/200А входят 12 

высокочастотных стригальных машинок, блок преобразователя ча-

стоты и напряжения тока, точильный доводочный аппарат, электро-

проводящая сеть и комплект запасных частей, инструмента и принад-

лежностей (ЗИП). При физических методах – используется лазерный 

луч. Эти устройства известны в единичных экземплярах (Австралия), 

т.к. они дороги в изготовлении и опасны в эксплуатации. Широкого 

применения они не получили. Биохимический метод состоит во вве-

дение в корм животных препаратов, разрушающих луковицы шер-

стинок – циклофосфамид или мимозин. На 9–12 сутки шерсть полно-

стью отделяется от тела овцы. Этот метод находится в стадии иссле-

дования и изучения. Поэтому в настоящее время преобладающим 

остается повсеместно механический способ стрижки овец. Стрижка 

овец может производиться на стеллажах (столах), на стеллажах – те-

лежках с фиксацией животных, на настиле, когда овец стригут в си-

дячем положении. Мастерство стрижки и стригаля состоит в строгой 

рациональной последовательности выполняемых приёмов и движе-
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ний, исключающих порезы, двойные проходы, пропуски, приводящие 

к перестригу и сечке шерсти. 

Машинка МСУ-200А состоит из двух основных узлов: стри-

гальной головки и электродвигателя. Стригальная головка состоит из 

пяти основных узлов: корпуса, эксцентрикового и нажимного меха-

низмов, редуктора и режущего аппарата. Корпус соединяет все узлы 

и детали головки, а также является ручкой машинки. Корпус отлива-

ется из алюминиевого сплава. В передней части корпуса имеется 

площадка, к которой двумя винтами крепится гребенка. В верхней 

части корпуса сделан прилив, в который вворачивается штуцер 

нажимного механизма. За приливом имеется два отверстия: первое – 

под предохранительный винт, который удерживает рычаг от выпада-

ния при замене режущей пары; второе - смотровое окно. Снизу име-

ется отверстие под центр вращения. Торец корпуса выполнен с при-

ливом в виде круглого фланца с отверстием под винты (М4х6) для 

присоединения электродвигателя. Чтобы машинка не выскальзывала 

из руки стригаля и для изоляции руки в случае перегрева машинки, 

корпус обшивается суконным чехлом. 

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции не-

возможно без его технического перевооружения. Особое значение 

приобретают вопросы снижения себестоимости продукции и повы-

шения рентабельности. Назрела необходимость в совершенствовании 

машинок для стрижки животных. Одним из таких направлений явля-

ется обеспечение качества технологического процесса стрижки и 

надежности стригальной машинки. Повышение надежности в конеч-

ном итоге приводит к экономическому эффекту. Важно выбрать спо-

соб обеспечения надежности, при котором этот эффект будет макси-

мальным. Решение проблемы надежности машинки для стрижки жи-

вотных основано на расширении научно-исследовательских и кон-

структорских работ. Стрижка овец трудоемкий и ответственный про-

цесс. От того, насколько рационально оборудован стригальный 

пункт, какая принята технология и оборудование, во многом зависит 

количество, и качество получаемой шерсти. Стригальные машинки 

должны обладать значительной маневренностью, небольшой массой 

и габаритами, быть электробезопасными и, конечно, надежными. 

Надежность технологического процесса стрижки с использованием 

высокочастотных стригальных агрегатов сравнительно не высока. 

При отказе стригальной машинки снижается производительность 

стригального пункта, затягиваются сроки стрижки, что приводит к 
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дополнительным материальным затратам. Наиболее часто прерывает-

ся технологический процесс стрижки из-за отказа режущих пар. В 

режущей паре ненадежным элементом является гребенка. Так же ре-

жущая пара имеет низкую износостойкость, на которую влияют ма-

териал, геометрия режущей пары и качество заточки. А износостой-

кость непосредственно связана с надежностью работы стригальной 

машинки. Необходимо снизить энергозатраты на резание обеспече-

нием по всей длине кромки ножа трения со скольжением. Стригаль-

ная машинка во время стрижки находится в руке стригаля и при пе-

ремещении должна все время касаться гребенкой тела животного. На 

качество работы влияют физико-механические свойства, расположе-

ние шерсти, скорость  перемещения машинки, угол наклона машинки 

и режущей пары к остригаемой поверхности, число двойных ходов 

ножа, конструкции режущих пар, вибрация стригальной машинки и 

другие. Основным параметром, влияющим на качество среза шерсти, 

является острота лезвия. Она характеризуется толщиной режущей 

кромки. Чем острее лезвие, тем больше удельное давление можно 

оказать на материал. По мере затупления лезвия увеличивается рас-

ход энергии, снижаются качественные показатели процесса резания и 

производительность труда стригаля. Затупление происходит под воз-

действием 2-х факторов: трения рабочих поверхностей ножа и гре-

бенки и собственно резания шерсти. Чем острее лезвие, тем меньше 

энергии требуется на резание материала, а это способствует повыше-

нию производительности. Уменьшение остроты лезвия ножа и гре-

бенки происходит под действием силы со стороны нажимного меха-

низма, когда нож находится над промежутком между двумя зубьями 

гребенки. Зуб деформируется и проваливается в этот момент в про-

межуток. Вследствие этого создается сопротивление движению ножа 

по отношению к гребенке. Следовательно, чем дольше режущая пара 

сохраняет свои рабочие способности, т.е. чем она надежнее, тем вы-

ше производительность технологического процесса стрижки и его ка-

чество. Конструктивного совершенствования требует так же нажим-

ной механизм стригальной машинки. Существующий нажимной ме-

ханизм с наклонным расположением стержня упорного, является не-

удачным. Горизонтальная составляющая силы прижима ножа к гре-

бенке, при наклонном расположении стержня упорного, выталкивает 

рычаг из корпуса стригальной головки, что приводит к преждевре-

менному износу сферы центра вращения рычага и нарушению нор-

мального режима работы стригальной машинки. Необходимо исклю-
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чить односторонний износ центра вращения рычага и сохранить по-

стоянство прижима ножа по всей ширине гребенки, например, сде-

лать прижим прямым. Надежность нажимного механизма существен-

но влияет как на энергетические затраты, так и на качество стрижки. 

При недостаточном усилии прижима ножа к гребенке на коже овцы 

остаются полосы повышенного среза шерсти, а при повторном про-

ходе машинки по этому месту появляется «перестрига» или сечка. 

При чрезмерном усилии прижима начинает нагреваться режущая па-

ра, нажимной и передаточный механизмы, а также перегревается от 

перегрузки электродвигатель. Увеличение силы прижима в серийном 

нажимном механизме, одновременно с позитивным обеспечением 

прижима ножа к гребенке, вызывает такие негативные явления как: 

возникновение продольной составляющей реакции опоры рычага, что 

обусловливает износ контактирующих поверхностей – центра враще-

ния и подпятника рычага; чрезмерное увеличение прижимного уси-

лия при несовпадении проекции верхней опоры стержня упорного с 

осью или центром вращения рычага, что резко усиливает износ не 

только нажимного, но и режущего механизма, в результате чего чаще 

приходится производить переточку режущей пары – ножа и гребенки; 

у частично изношенного стержня упорного (длина уменьшилась на 

0,5 мм) неравномерность прижима ножа к гребенке составила более 

30 %. Это вызывает необходимость увеличить прижимное усилие в 

центре, чтобы компенсировать его снижение в крайних положениях 

ножа, что приводит к увеличению 216 энергоемкости процесса, уве-

личенному нагреву электродвигателя и преждевременному выходу 

деталей из строя. Также на надежность стригальной машинки в целом 

и нажимного механизма и режущих пар в частности влияет квалифи-

кация стригаля. При стрижке одной овцы стригаль должен выполнить 

10–12 приемов, 60–68 движений, около 300 действий, которые долж-

ны быть доведены до автоматизма. Вместе с тем в ходе длительной 

работы появляется утомляемость, увеличивается напряженность вни-

мания и естественно снижается информационная надежность и про-

изводительность стригаля. В ходе проведения испытаний на надеж-

ность стригальных агрегатов в условиях эксплуатации в хозяйствах 

Ростовской области установлено, что стригали более высокой квали-

фикации рациональнее используют свои возможности в течение про-

должительного времени работы, меньше допускают ошибок, по срав-

нению с менее квалифицированными работниками. В связи с непро-

должительностью сезона стрижки овец возникают трудности в обес-



103 
 

печении стригальных пунктов постоянными кадрами высоко квали-

фицированных стригалей, предъявляются повышенные требования к 

эффективности использования стригальной техники и оборудования. 

Количество выпускаемого стригального оборудования хватало для 

удовлетворения спроса потребителей. Недостатком стригального 

оборудования было его низкое качество, особенно режущих пар. 

Низкое их качество покрывалось 2–3 кратным перепроизводством. 

Хозяйства были вынуждены покупать по нескольку дополнительных 

стригальных агрегатов, чтобы не сорвать сроки стрижки, что сказы-

валось на себестоимости продукции. В связи с вышеизложенным, в 

настоящее время одним из основных вопросов при организации 

стрижки является обеспечение надежности стригального оборудова-

ния. Решение проблемы надежности является одной из ключевых 

проблем при разработке, производстве и эксплуатации машин раз-

личного типа и назначения. На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод: существующим на данное время оборудованием каче-

ственное выполнение технологических операций стрижки затрудне-

но. Необходимо повысить его надежность за счет конструктивного 

совершенствования оборудования, улучшения технологии изготовле-

ния, организационных мероприятий: резервирования комплекта ЗИП 

и повышения качества технического обслуживания. Сроки стрижки 

овец зависят от природно-климатических условий и породы живот-

ных. Стрижку тонкорунных и полутонкорунных овец проводят 1 раз 

в год, как правило, весной, так как тонкая и полутонкая шерсть це-

нится не только по тонине, но и по длине. Молодняк этих пород стри-

гут в возрасте 1 года, когда их шерсть достигает необходимой длины. 

Первую стрижку овец с неоднородной шерстью проводят в 5–6 -

месячном возрасте и получают поярковую шерсть. Грубошерстных 

овец стригут 2 раза в год, весной и осенью. Не допускается стричь 

овец до наступления весенней устойчивой погоды, иначе острижен-

ные овцы могут простудиться. Нельзя также затягивать сроки стриж-

ки, так как овцы страдают от жары, у подсосных маток резко снижа-

ется удой, что непосредственно отражается на здоровье молодняка. 

Запаздывание со 217 стрижкой грубошерстных овец приводит к поте-

ре части шерсти, так как с наступлением теплой погоды животные 

линяют, теряя самое ценное волокно – пух. Осенью стрижку реко-

мендуется заканчивать в сентябре, чтобы животные могли обрасти до 

наступления зимних холодов. Подготовка к стрижке, организации 

стригальных пунктов. Овец стригут на стригальных пунктах, постро-
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енных по типовым проектам. При отсутствии типовых стригальных 

пунктов приспосабливают имеющиеся в хозяйстве помещения. На 

стригальном пункте необходимо иметь отделения для стрижки овец, 

классировки и упаковки шерсти, лабораторию по определению выхо-

да чистой шерсти и склад. В сельскохозяйственных предприятиях, 

как правило, используют электростригальные аппараты. При отсут-

ствии электроэнергии (например, на отгонных пастбищах) использу-

ют навесную электростанцию, работающую от вала отбора мощности 

трактора. Стригальные пункты бывают стационарными или пере-

движными. Применение передвижных пунктов предохраняет овец от 

лишних перегонов, а пастбища от вытаптывания. Существует также 

скоростной способ стрижки, при котором овец стригут не на столах-

стеллажах или столах-тележках, а непосредственно на полу. Прове-

дение стрижки. Отары овец поступают на стрижку в том составе, в 

каком они закреплены за бригадой чабанов. Подсосных маток с ягня-

тами стригут по сакманам. На время стрижки ягнят отделяют от ма-

ток. За 12–14 ч до стрижки овцам не дают корм и воду, чтобы они 

легче переносили стрижку. Стрижку начинают с наименее ценных 

животных. Если в хозяйстве имеются овцы разных по качеству шер-

сти пород, то стрижку начинают с грубошерстных овец, а заканчива-

ют тонкорунными. Если имеются только тонкорунные овцы, то 

стрижку начинают с молодняка. Стригали, не имеющие опыта стриж-

ки, проходят специальные курсы. Зоотехнические требования к 

стрижке овец. При стрижке необходимо соблюдать следующие тре-

бования: работать только исправной и отрегулированной стригальной 

машинкой; осуществлять захват шерсти на полную ширину гребенки 

и не допускать перекосов машинки; не оставлять на теле животного 

несрезанную шерсть и не допускать подстрижку шерсти; обеспечить 

сохранность – целостность руна; не допускать порезов кожи овцы и 

грубого обращения с животными. При стрижке стригали прижимают 

машинку как можно ближе к коже овцы, снимая шерсть во всю ши-

рину гребенки. Кожу овцы все время натягивают, чтобы впереди ма-

шинки не было складок. Связывать овцу не надо, так как она ведет 

себя во время стрижки спокойно. При скоростной стрижке стригаль 

сажает овцу на пол и держит ее в сидячем положении, подпирая сзади 

своими ногами. Стрижку начинают с живота, затем поворачивают 

овцу, переходят на бок, а потом на спину. Шерсть с тонкорунной или 

полутонкорунной овцы должна быть снята в виде руна. Шерсть с го-

ловы, хвоста, внутренней поверхности ляжек и с ног овцы состригают 
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и кладут отдельно. Снятое руно по конвейеру подается на весы, а за-

тем на стол, где классировщик определяет качество и длину шерсти. 

Затем руно свертывают и упаковывают в тюки. 218 Технология обра-

ботки овец после стрижки. После стрижки овец внимательно осмат-

ривают, места порезов смазывают дезинфицирующей жидкостью, при 

необходимости подрезают копыта. Больных овец изолируют в от-

дельные помещения, а здоровых выпускают на баз. Несколько пер-

вых дней стриженных овец нельзя далеко отгонять от кошар, чтобы в 

случае похолодания, дождя, сильного ветра быстро загнать животных 

в помещение. Для лечения и профилактики кожных болезней, в част-

ности чесотки, овец через 2–3 нед после весенней стрижки обрабаты-

вают дезинфицирующим раствором, используя для этой цели стацио-

нарные и передвижные опрыскиватели, а также бассейны. Бассейны 

для овец выкладывают из кирпича или бетона шириной 1 м и длиной 

10 м. Загоняют овец в бассейн через раскол. Вход в бассейн делают 

крутым, а выход пологим. Полученную (снятую) с овцы шерсть раз-

бирают по сортам на классировочных столах, накапливают в отдель-

ных лабазах, прессуют в кипы, взвешивают, маркируют и складируют 

до реализации на шерстемоечные фабрики. Размеры стригального 

пункта определяют в зависимости от остриженного поголовья овец и 

количества рабочих мест стригалей, необходимых для выполнения 

этой кампании в оптимальные зоотехнические сроки (не более 25–30 

дней) – шерсть должна быть достаточно насыщена жиропотом. На 

стригальном пункте, помимо основных рабочих – стригалей прини-

мают участие подавальщики, весовщики – учетчики, точильщики – 

наладчики, классировщики, рабочие, обслуживающие пресс и экипи-

ровку кип, подсобные рабочие и сами чабаны, подающие овец к стри-

гальному пункту, принимающие поголовье после стрижки для сани-

тарной обработки и сбора отары. Общее число работающих на стри-

гальном пункте составляет:  

 

Nобщ.=(1,5–2) Nстр.) 

 

где Nстр. – число стригалей, человек. Иногда производственная мощ-

ность стригального пункта оценивается сезонным настригом шерсти. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие требования предъявляют к стрижке овец, перечислите 

способы стрижки?  

2. Назовите оборудование стригальных пунктов, условия их ор-

ганизации.  

3. Как осуществляют стрижку и последующую обработку 

остриженных овец? 

4. Опишите общее устройство стригального агрегата и стри-

гальной машинки. 
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7 ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ И КОМПЛЕКСОВ КРС 

 

7.1 Оборудование для приготовления и раздачи  кормов 

 

Для приготовления и раздачи  кормов крупному рогатому скоту 

разработано  большое количество оборудования. 

Фуражир навесной ФН-1,4А предназначен для измельчения и 

погрузки соломы и сена из скирд в прицеп с сетчатой крышей. Пред-

ставляет собой навешиваемую на трактор машину, состоящую из 

пневмопривода с измельчающим аппаратом, вентилятора с редукто-

ром и выбросной трубы.  

Для измельчения грубых кормов (рулонов или тюков соломы и 

сена), а также сырого и уплотненного материала в рулонах и блоках 

применяют большую группу машин с молотковыми и штифтовыми 

рабочими органами: ИГК-30Б, ИРТ-80, ИРТ-165,ИРМА-15 и ИГК-Ф-

4, ИРК-145, ИРК-180, ИСС-180; ИР-1,8, ИР-8,ИР-88, ИГК-5М, РИК-

88, ИРР-1М, ИСН-1,8 

Измельчитель грубых кормов ИГК-30Б предназначен для из-

мельчения соломы, сена, сухих кукурузных стеблей и других грубых 

кормов с расщеплением их вдоль волокон; применяется на фермах 

КРС. ИГК-30Б имеет большую производительность, измельчает со-

лому повышенной влажности (до 30%) и обеспечивает высокое каче-

ство измельчения. Измельчитель выпускается в двух исполнениях: 

навесной на трактор BELARUS-80.1 – ИГК-30Б-1 и стационарный с 

приводом от электродвигателя – ИГК-30Б-2 – в кормоцехах и на кор-

моприготовительных площадках.  

Для приготовления сочных кормов используют корнеклуб-

немойки, корнерезки, измельчители корнеклубнеплодов и кормопри-

готовительные агрегаты.  

Измельчитель кормов ИКВ-5А «Волгарь-5» (рис. 7.1) состоит из 

подающего и уплотняющего транспортеров, аппаратовпервичного и 

вторичного резания, натяжного устройства подающего транспортера, 

натяжных звездочек, и автомата отключения. Многоножевой диско-

вый режущий аппарат щелевого типа осуществляет двухопорное ре-

зание ножами с П-образной режущей кромкой и углами заточки, рав-

ными 90º. Этот аппарат более энергоемкий по сравнению с соломоси-

лосорезкой, но он позволяет получить тонкое измельчение и более 

равномерный гранулометрический состав частиц.  
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Рисунок 7.1 – Измельчитель кормов ИКВ-5А «Волгарь-5» 

1 – шнек; 2 – режущий барабан; 3 – прессующий транспортер; 4 

– механизм управления транспортерами; 5 – натяжное устройство 

цепной передачи редуктора; 6 – натяжное устройство цепной переда-

чи подающего транспортера; 7 – нажимное устройство цепной пере-

дачи подающего транспортера; 8 – подающий транспортер; 9 – рама; 

10 – аппарат вторичного измельчения; 11 – автомат отключения; 12 – 

электродвигатель 

 

Измельчитель-камнеуловитель-мойка ИКМ-Ф-10 (рис. 7.2) 

предназначен для очистки корнеклубнеплодов от камней, их мойки и 

измельчения на частицы размером до 10 мм (для свиней) или ломтики 

толщиной до 15 мм (для крупного рогатого скота). Измельчитель аг-

регатируется с транспортерами-питателями ТК-5или ТК-5Б, а также 

может быть использован как самостоятельная машина при установке 

в утепленных помещениях, оборудованных водопроводом и про-

стейшей системой канализации. Степень измельчения регулируют 

изменением частоты вращения режущих дисков. С этой целью из-

мельчитель оборудован сменными шкивами.  
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Рисунок 7.2 – Схема технологического процесса  

измельчителя-камнеуловителя ИКМ-Ф-10: 

1 – рама; 2 – транспортер-камнеудалитель; 3, 6 и 10 – электро-

двигатели; 4 – коллектор подвода воды; 5 – кожух; 7 – выбрасыва-

тель; 8 – корпус измельчителя; 9 – измельчитель; 11 – шнек; 12 – мо-

ечная ванна; 13 – диск-активатор; 14 – люк 

 

Измельчитель-смеситель кормов ИСК-3 (рис. 7.3) предназначен 

для измельчения грубых кормов любой влажности, для измельчения 

других компонентов и их смешивания при приготовлении полноцен-

ных смесей. Измельчитель-смеситель кормов комплектуют шестью 

пакетами сменных рабочих ножей и противорезов. Производитель-

ность измельчителя-смесителя ИСК-3 составляет 4-5 т при измельче-

нии соломы влажностью 20-40 %, при смешивании производитель-

ность увеличивается до 20 т/ч.  
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Рисунок 7.3 – Общий вид измельчителя-смесителя кормов  

ИСК-3А: 

1 – рама; 2 – электродвигатель; 3 – рабочая камера; 4 – ножи; 5 – 

ротор; 6 – вентиль для внесения жидких добавок; 7 – приемная каме-

ра; 8 – кожух деки; 9 – дека; 10 – выгрузная камера; 11 – крылач 

швырялки; 12 – вал ротора; 13 – клиноременная передача; 14 – 

натяжной болт. 

 

Для термической обработки кормов используют кормозапарни-

ки, запарники-смесители и кормозапарочные агрегаты, которые мо-

ют, измельчают, запаривают, смешивают и мнут корма. Для нагрева 

кормов используют пар от котельной или пар, выработанный авто-

номно кормозапарником. 

Машины для раздачи кормов.  Для раздачи кормов используют 

стационарное оборудование и мобильные кормораздатчики. 

Подачу кормов стационарными раздатчиками осуществляют 

транспортерами, которые устанавливают в кормушках или над ними. 

Их используют при непосредственной близости фермы от хранилища 

кормов. 

В настоящее время чаще используют тракторные раздатчики 

кормов, которые подвозят корма из хранилища и осуществляют их 

дозированную раздачу в кормушки. Кормораздатчик смонтирован на 

базе тракторного прицепа с транспортерами, смесительными и до-

зирующими устройствами. В бункер корма могут загружаться пос-

лойно или в виде готовых смесей. Кормораздатчики могут выгружать 

корма на одну или две стороны. 

Кормораздатчик тракторный универсальный КТУ-10А   (рис. 

7.4).  предназначен для выполнения следующих работ: приема, 
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транспортировки и дозированной раздачи измельченных кормов и го-

товых кормосмесей животным; перевозки различной продукции с вы-

грузкой назад; дозированной подачи кормов к внутрифермерским 

стационарным кормораздатчикам и к средствам загрузки кормохра-

нилищ. Кормораздатчик используют в летних лагерях, на выгульных 

площадках, в типовых животноводческих помещениях с высотой и 

шириной ворот 2600 мм, шириной кормового прохода не менее 2200 

мм и высотой кормушек до 750 мм. Раздает корма на одну сторону 

или на две стороны одновременно. Агрегатируется с тракторами 

класса 14 кН. 

 

 
Рисунок 7.4 – Кормораздатчик КТУ-10А: 

I – днище кузова, 2 – задний борт, 3 – боковой борт, 4 – надстав-

ной борт, 5, 18 – ограждающие щитки, 6 – боковина, 7 – блок бите-

ров, 8 – щит-отражатель, 9 – передний борт, 10 –выгрузной конвейер, 

11 – привод раздатчика, 12 – тормозное устройство, 13 – телескопи-

ческий вал, 14 – гидравлический механизм подъема дополнительного 

конвейера, 15 – ходовая часть, 16 – дополнительный конвейер, 17 – 

задний фонарь и указатель поворота 

 

Раздатчик РММ-5А предназначен для работы в помещениях с 

узкими кор-мовыми проходами. Он раздает те же корма, что и КТУ-

10А. РММ-Ф-6 отличаетсяот РММ-5А большим объемом кузова (ом), 

выдачей корма только на одну правую сторону и некоторыми други-

ми конструктивными особенностями.  

Кормораздатчики непрерывного транспортирования кормов 

(стационарные).  Кормораздатчики этой группы относят к стационар-

ным. Их делят на: механические, гидравлические и пневматические. 
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Механические можно устанавливать как внутри, так и над кормуш-

ками. Кормораздатчики, монтируемые в кормушках, просты по кон-

струкции и в управлении, обладают малой металлоемкостью, не за-

нимают дополнительной площади. Однако для них необходимы 

мощный привод, дополнительное ограждение, чтобы не травмировать 

животных во время перемещения корма. Рабочие органы некоторых 

кормораздатчиков мешают животным поедать корм, из-за чего уве-

личивается его расход. Перемещение кормовой массы внутри кор-

мушки способствует переносу инфекции.   

 
Рисунок 7.5 – Транспортер-раздатчик ТВК-80Б: 

1 – привод; 2 – желоб кормовой; 3 – рабочий орган: 4 – натяжная 

станция с загрузочным бункером; 5 – пульты управления. 

 

Крупному рогатому скоту корм раздают с помощью ленточных 

и скребковых стационарных кормораздатчиков ТВК-80Б, РВК-Ф-74, 

КРС-15 (внутри кормушек) и РК-50А (над кормушками). Кормораз-

датчик ТВК-80Б (рис. 7.5) предназначен для раздачи всех видов кор-

мов, кроме концентрированных и жидких, внутри кормушек. Он 

представляет собой ленточно-цепной транспортер с возвратно-

поступательным движением. Основные части кормораздатчика: при-

вод, желоб, рабочий орган, натяжная станция с загрузочным бунке-

ром и пульт управления. ТВК-80Б работает от электросети.  Скребко-

вый транспортер представляет собой пластинчатую разборную цепь. 

К специальным звеньям с помощью болтов и гаек прикреплены дере-
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вянные скребки, которые перемешают корм по дну желоба. Кормовой 

желоб представляет собой конструкцию из отдельных секций желе-

зобетонных кормушек. Приводная станция служит для привода 

скребкового транспортера и состоит из электродвигателя, редуктора, 

цепной передачи. Все элементы привода смонтированы на общей ра-

ме. Скорость цепи регулируют с помощью комплекта сменных звез-

дочек. 

 

7.2 Оборудование для поения животных 

 

Оборудование для поения животных различают по назначению 

(крупный рогатый скот (КРС), свиньи, птица) и принципу действия 

(клапанные, вакуумные). У них разные конструкции (сосковые, нип-

пельные, чашечные и др.). Поилки бывают индивидуальные, группо-

вые, стационарные и передвижные. 

Автопоилка представляет собой специальное автоматически 

действующее устройство (прибор), при помощи которого животные и 

птица самостоятельно без участия человека получают из водопровода 

необходимую для поения воду в любое время суток и в нужном коли-

честве. Для поения животных используют поилки разных конструк-

ций, что обусловлено различием видов животных, способов их со-

держания и поиском рациональных устройств, наиболее полно отве-

чающих предъявляемым к ним технико-экономическим требованиям.  

Автопоилки для крупного рогатого скота. Индивидуальная ав-

топоилка ПА-1 (рис. 7.6) предназначена для поения крупного рогато-

го скота на фермах привязного содержания» Автопоилка состоит из 

поильной чаши емкостью 1,9 дм
3
; корпуса и клапанного механизма 

пружинного типа. В нерабочем положении под действием пружины 

клапан закрывает входное отверстие в седле. В этом случае педаль 

приподнята над дном чаши. Когда животное, пытаясь достать воду, 

нажимает на педаль, пружина сжимается, клапан со штоком отходит 

от седла-прокладки и вода через образовавшуюся щель поступает в 

поильную чашу. Одна автопоилка ПА-1 рассчитана на обслуживание 

двух животных, поэтому ее устанавливают на разделительной стойке, 

проходящей между двумя стойлами.  
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Рисунок 7.6 – Автоматические поилки ПА-1А: 

1 – поильная чаша; 2 – нажимная педаль; 3 – клапанный короб; 4 

– клапан; 5 – решетка; 6 – труба (стояк); 7 – седло; 8 – хомут; 9 – ре-

зиновая прокладка; 10 – корпус 

 

Групповая стационарная автопоилка АГК-4А с электроподогре-

вателем (рис. 7.7) предназначена для поения крупного рогатого скота 

(до100 гол.) при беспривязном содержании на выгульных площадках 

в течение всего года. Поилка одновременно обслуживает четырех 

животных. В прямоугольном корпусе с теплоизоляцией помещена 

поильная чаша вместимостью 60 дм3, к которой подведен водона-

порный трубопровод. На его верхнем конце смонтирован клапанно-

поплавковый механизм. В камере подогрева с отражателем помещен 

электронагревательный элемент мощностью 1 кВт при напряжении 

220 В. Подогретым воздухом прогревается дно чаши и вода. Для под-

держивания ее температуры на необходимом уровне имеется термо-

регулятор.  «Для нормальной работы автопоилки давление в водо-

проводене должно быть выше 0,5 МПа. Одна автопоилка рассчитана 

наобслуживание 100 голов крупного рогатого скота.  
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Рисунок 7.7 – Автопоилка АГК-4А 

1– корпус; 2 – поильная чаша; 3 – крышка; 4 – клапан; 5 –

поплавковый механизм; 6 – разделитель; 7 – терморегулятор; 8 –блок 

заземления; 9 – нагреватель; 10 – изоляция; 11– водопроводная труба; 

12 – утеплительная труба 

 

Прицепная водопоильная установка ВУК-3 для крупного рога-

того скота предназначена для доставки воды и поения животных на 

пастбищах и в летних лагерях. В ее состав входят водораздатчик ВУ-

3 и двенадцать пластмассовых автопоилок АП-1А, соединенных тру-

бопроводом. Универсальный водораздатчик ВУ-3 предназначен для 

поения крупного рогатого скота в летних лагерях и на пастбищах, 

удаленных от источников воды.  

 

7.3 Оборудование для доения 

 

Для доения коров существуют разнообразные доильные установки 

– от простейших до роботизированных. Все они действуют за счет ваку-

ума и обязательно включают в себя доильный аппарат. 

Доильные стаканы состоят из твердой внешней и эластичной 

(резиновой) внутренней стенок. В процессе доения их одевают на 

соски вымени. Стенки образуют две камеры: под соском и вокруг 

соска. 

Пульсатор преобразует постоянный вакуум в переменный. С его 

помощью задается частота пульсации и соотношение тактов. 

Коллектор распределяет переменный вакуум по доильным ста-

канам и собирает из них молоко. 
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Пульсатор и коллектор в определенной последовательности соз-

дают в камерах разряжение и давление. В такте сосание обе камеры 

соединены с вакуумпроводом и из соска высасывается молоко. В так-

те сжатия межстенную камеру соединяют с атмосферой, а под соском 

оставляют вакуум, как бы имитируя сосание теленка или ручное до-

ение. В этом такте молоко не поступает. Так работают двухтактные 

аппараты. 

Если в конце второго такта подсосковую камеру соединить с ат-

мосферой, произойдет пауза, которая способствует восстановлению 

кровообращения в соске (трехтактный аппарат). 

Молоко из стаканов через коллектор и молочный шланг посту-

пает в доильное ведро или молокопровод. 

В зависимости от способа извлечения молока из вымени коровы 

доильные аппараты делят на выжимающие и отсасывающие, по 

принципу действия – двух-, трехтактные и непрерывного отсоса; по 

месту сбора молока – аппараты со сбором в переносное или подвес-

ное ведро, подвижную емкость, молокопровод, а также с раздельным 

сбором молока от каждого соска (почетвертное доение). Кроме того, 

различают аппараты одновременного и попарного доения. На молоч-

ных фермах и комплексах применяют двухтактные доильные аппара-

ты АДУ-1, АДС-1, трехтактные «Волга», специальные ДАЧ-1, ЗТ-Ф-

1, а для лечения маститовЛПДА-1УВЧ.   

Установки для машинного доения можно разделить на три ос-

новных типа: стационарные для доения коров в стойлах (линейные 

доильные агрегаты), стационарные для доения коров в специальных 

доильных помещениях, универсальные передвижные для доения как 

на пастбищах, так и в доильных помещениях или коровниках. При 

доении коров круглый год на ферме в стойлах и при привязном со-

держании широко используют установки АД-100Б, ДАС-2В с пере-

носными аппаратами и сбором молока в ведра. В тех же условиях, но 

со сбором молока через молокопровод в общую ем-кость применяют 

АДМ-8А. При наличии автоматической привязи рекомендуется дое-

ние в доильных залах. В этом случае должна быть предусмотрена по-

точно-коридорная система движения коров.  

Для доения круглый год на комплексе в специальных доильных 

залах и при беспривязно-боксовом содержании коров используют ав-

томатизированные доильные установки типа УДА-8А «Тандем», 
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УДА-16А «Елочка», а также конвейерные установки типа «Кару-

сель», в которых молоко собирается в общую емкость. При стойлово-

пастбищном содержании коров доят, используя названные ранее 

установки и передвижную УДС-ЗБ со сбором молока в общую ем-

кость че-рез молокопровод или в доильные ведра. В зимнее время 

УДС-ЗБ можно установить стационарно в доильном зале фермы или 

комплекса. Установки АД-100Б иДАС-2В имеют одинаковое назна-

чение и обслуживают стадо в 100 голов. Установка АД-100Б уком-

плектована девятью трехтактными доильными аппаратами «Волга», а 

ДАС-2В – девятью двухтактными аппаратами АДУ-1. Основные ча-

сти установок: доильный аппарат, вакуум-насос, вакуум-баллон, ва-

ку-29ум-регулятор, вакуумметры, вакуум-провод с доильными кра-

нами для присоединения доильных аппаратов, устройство для про-

мывки доильных аппаратов, шкаф для хранения сосковой резины и 

запасных частей, а также ручные тележки для перевозки фляг с моло-

ком в молочное отделение.  

Доильная установка АДМ-8А с молокопроводом (Рис.7.8) вы-

полнена в двух вариантах: для машинного доения соответственно 100 

и 200 коров в стойлах, транспортировки выдоенного молока в молоч-

ное помещение, группового учета (от 50 коров) выдоенного молока, 

фильтрации, охлаждения и сбора молока в емкость для хранения. Ос-

новные части установки: 16 доильных аппаратов АДС-1, вакуум-

провод, четыре петли молокопровода, 12 устройств подъема молоко-

провода, автоматическое устройство для промывки, две вакуумные 

установки УВУ-60/45А, оборудование для первичной обработки и 

хранения молока. Устройство для подъема молокопровода над кор-

мовыми проходами позволяет поднимать его на высоту 2,6 м для про-

езда мобильных кормораздатчиков и опускать при доении. Доение в 

молокопровод позволяет повысить производительность в 1,5–3 раза. 

Доильный агрегат АДМ-8 является практичным устройством для об-

служивания крупных ферм, обеспечивающим поддержание санитар-

ных условий. Стандартизированная конструкция упрощает подготов-

ку сотрудников при смене штата. Вакуумные узлы взаимозаменяемы 

с аппаратами других производителей, что устраняет дефицит запча-

стей при текущем обслуживании и ремонте. 
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Рисунок 7.8 – Доильная установка АДМ-8А: 

1– вакуум-провод, 2 – переключатель, 3 – молокопровод, 4 – 

главный вакуум-регулятор, 5 – устройство для подъема молокопро-

вода, 6 – ванна для промывки, 7 – счетчик молока УЗМ-1, 8 –

доильный аппарат, 9 – автомат промывки 10 – пластинчатый охлади-

тель, 11–фильтр молочный, 12 – воздухоразделитель, 13 – молочный 

насос, 14 – групповой счетчик молока МГБ, 15 – шкаф для запасных 

частей, 16 – вакуумная установка УВУ, 17 – электроводонагреватель. 

 

Установка УДА-8А «Тандем» оборудована восемью индивиду-

альными станками, расположенными вдоль траншеи, последователь-

но один за другим. Возможность доения каждой коровы отдельно, 

независимо от других, удобство работы создают благоприятные 

условия для индивидуального подхода к каждой корове, что позволя-

ет использовать такие установки для доения высокопродуктивных и 

племенных коров, а также неподобранных коров (не выравненных по 

времени выдаивания).  

Доильная установка УДА-16А «Елочка» имеет два групповых 

станка, вмещающие по восемь коров. Характерная особенность уста-

новки: впуск, доение и выпуск коров происходят группами циклично, 

вследствие чего необходимо тщательно подбирать животных с оди-
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наковым временем выдаивания. УстановкиУДА-16А компактнее и 

менее материалоемкие, чем УДА-8, что позволяет уменьшить пло-

щадь доильного зала и стоимость оборудования. Значительно повы-

шается производительность труда. На установках типа «Тандем» в 

результате удобной организации рабочего места операторов более 

высокая производительность труда, чем при доении в молокопровод в 

стойлах коровников. Операторы находятся в траншее глубиной 0,6–

0,75 м, по бокам и параллельно которой расположены индивидуаль-

ные станки для коров. В каждом станке имеется свой доильный аппа-

рат. Входом и выходом коров в станок управляет оператор индивиду-

ально для каждой коровы, не мешая работе в других станках. При 

этом коровы поедают подкормку из кормушек во время доения. 

Главное преимущество этой установки – возможность доить в станке 

коров любой продуктивности и имеющей разную продолжительность 

доения. Степень унификации доильных установок УДА-8А и УДА-

16А достаточно высокая (80–90 %), благодаря чему они очень удобны 

в эксплуатации.  

Установка УДА-100 «Карусель» (Рис. 7.9) предназначена для 

доения коров на крупных молочных комплексах с высокопродуктив-

ным хорошо подобранным стадомпри беспривязном способе содер-

жания. На подвижной кольцевой платформе установлены станки для 

коров. Привод платформы имеет устройство для регулирования ча-

стоты вращения (5...7 мин
-1

), достаточной для выдаивания коровы. 

Каждый станок оборудован манипулятором доения МД-Ф-1, дозато-

ром комбикормов и кормушкой. При доении на «карусели» преду-

сматривается специализация операторов: первый оператор регулиру-

ет поступление коров на доильную установку и раздает концентриро-

ванные корма, второй – контролирует обмывание вымени и сдаивает 

первые струйки молока, третий – обтирает вымя, делает массаж и 

надевает доильные стаканы на соски, четвертый – следит за ходом 

доения коров, пятый – проводит машинный додой, проверяет состоя-

ние вымени и выпускает коров. 

 



120 
 

 
 

Рисунок 7.9 – Схема доильной установки «Карусель»: 

I – доильный зал; II – машинное отделение; III – котельная; IV – 

комната отдыха; V – лаборатория; VI – гардероб и санузел; VII – кор-

мовое отделение; 1 – станки; 2 – доильные аппараты; 3 – шкаф для 

запасных частей; 4 – привод конвейера; 5 –бак для обрата; 6 – бак для 

молока; 7 – сепаратор; 8 – охладитель; 9 – молокоприемник; 10 – 

пульт управления; 11 – аккумулятор холода; 12 – холодильная маши-

на; 13 – вакуум-насос; 14 – электроводонагреватель; 15 – паровой ко-

тел; 16 – бойлер; 17 – бункер-дозатор 

 

В установке предусмотрены шесть поточных технологических 

линий: вакуумная, молочная, выдачи кормов, теплой воды, первичной 

обработки молока, промывки молочного оборудования. Основное 

оборудование УДА-100 с одним конвейером унифицировано с обору-

дованием установок УДА-8А «Тандем» и УДА-16А «Елочка». 

 Универсальная доильная станция УДС-ЗБ предназначена для 

доения коров на пастбищах и фермах (в доильном зале). В состав 

этой станции входят восемь доильных станков параллельно-

проходного типа (Рис. 7.10), собранных на полозьях в две секции. Со 

стороны входа животных станки оборудованы подъемными дугами, а 

со стороны выхода – дверцами, на которых укреплены кормушки для 

концентрированных кормов. В промежутках между станками уста-

новлены бункера объемом 0,25 м
3 
со шнековыми дозаторами, которые 
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приводят в действие вручную. В доильной установке УДС-3Б приме-

нен доильный аппарат АДУ-1 и введено устройство зоотехнического 

учета молока УЗМ-1А. Доильная аппаратура обеспечивает выдаива-

ние молока из вымени коровы за счет вакуума и подачу молока в мо-

локопровод.  

 

 

 

Рисунок 7.10 – Общий вид доильной установки УДС-3Б: 

1 – силовой агрегат; 2 – ящик со льдом; 3 – цистерна; 4 – фильтр-

охладитель; 5 – диафрагменный насос; 6 – дуга-фиксатор; 7 – раз-

брызгиватель; 8 – доильный аппарат; 9 – насос-смеситель;10 – бак 

холодной воды; 11 – водогрейный котел; 12 – выходная дверь; 13 – 

бункер кормораздатчика; 14 – вакуумпровод; 15 – молокопровод; 16 – 

вакуумрегулятор; 17 – вакуумбаллон; 18 – предохранительная камера 
 

На рынке доильного оборудования в последние годы получили 

быстрое продвижение автоматические системы доения. Практически 

все производители модернизировали свои доильные роботы, а неко-

торые изменили концепцию конструктивного исполнения автомати-

ческих систем доения. Так, доильный робот MR-S1 и его последняя 

версия MR-D1 фирмы BouMatic теперь представляет собой компакт-

ный модуль, объединяющий все основные узлы и агрегаты системы в 

единое целое: два доильных бокса размещены в рамках единой кон-

струкции параллельно друг другу, вход и выход животных из них 

оборудованы с противоположных сторон; все остальные элементы 

доильного робота, включая манипулятор для автоматического под-

ключения доильных стаканов к соскам вымени, смонтированы в зад-



122 
 

ней торцевой части доильного модуля. Обслуживание животных в 

доильных боксах рукой-манипулятором (очистка сосков и надевание 

доильных стаканов на вымя) осуществляется не сбоку, как в других 

доильных роботах, а между задних ног коров. Каждая корова, входя-

щая в пространство робототехнической системы, распознается систе-

мой управления, которая регистрирует дату, время, продолжитель-

ность процесса доения и другие индивидуальные сведения, а также 

всю информацию о производстве и качестве молока по всему стаду. 

Для очистки сосков вымени и сдаивания первых струек молока ис-

пользуется специальный доильный стакан. Система управления кон-

тролирует также уровень вакуума в системе для обеспечения опти-

мальных режимов доения, обеспечивает раздельное доение каждой 

четверти вымени с автоматической дезинфекцией сосков после дое-

ния. Молоко, не соответствующее стандарту качества, отделяется от 

общего удоя и направляется в один из четырех сборников. При этом в 

систему управления передается информация обо всех животных, мо-

локо которых имеет отклонения от стандарта качества с регистрацией 

их в специальном журнале. При необходимости эти данные могут 

быть отправлены на смартфон или iPad. Это позволяет обслуживаю-

щему персоналу своевременно принять соответствующие меры для 

устранения возникших проблем. Комплект оборудования модуля ро-

бота с двумя боксами полностью собирается на заводе и тестируется. 

Это обеспечивает быстрый и эффективный ввод в эксплуатацию ро-

ботизированной системы на ферме. Новая концепция построения до-

ильной системы и схемы обслуживания животных направлены, 

прежде всего, на повышение компактности и надежности работы си-

стемы, удобства работы с системой управления и сохранности здоро-

вья вымени животных. Главной особенностью доильного робота 

Astronaut A4 фирмы Lely (Нидерланды) является специальная кон-

струкция доильного бокса, обеспечивающая сквозное прохождение 

коров. Эта конструкция реализует концепцию свободного потока I-

flow, которая позволяет коровам, не сворачивая, быстро заходить в 

доильный бокс и также быстро выходить из него. Бокс просторный и 

не ограничивает корову в движениях. Это способствует тому, что ко-

рова по собственной воле заходит в бокс и также по прямой, не сво-

рачивая, выходит из него. Такая конструкция бокса позволяет обес-

печить ей непрерывное взаимодействие с остальными животными, 

тем самым устраняя вероятность возникновения стресса. Кроме того, 
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быстрому выходу коровы из доильного бокса способствует отвод в 

сторону кормушки сразу после доения.  

 

7.4 Оборудование для удаления навоза 

 

Своевременная уборка навоза и поддержание фермы в чистоте – 

важная технологическая задача ухода за животными. Несвоевремен-

ная уборка навоза приводит к болезням ног и копыт животных. Эти 

заболевания оказывают существенное влияние на количество и качес-

тво молока. Уровень заболевания копыт достигает 25…80%. 

Технологический процесс удаления навоза состоит из уборки 

помещений для скота, перемещения его к местам временного скла-

дирования, обработки навоза для обезвреживания и приготовления 

ценного органического удобрения, транспортирования и разбрасыва-

ния в поле. 

Очистку помещений можно произвести механически с помощью 

трактора с бульдозерной навеской, скреперного или скребкового 

транспортеров, а также гидравлическим способом. 

Скреперные установки размещают в желобе, равном ширине на-

возного прохода. Скребок закреплен на тросе или цепи. Скребки дви-

жутся возвратно-поступательно. При рабочем ходе скребки раскрыва-

ются на всю ширину прохода, при холостом ходе скребки складыва-

ются. Работа таких установок может быть автоматизирована с уста-

новкой датчиков остановки перед препятствием (корова, человек). 

Скребковый транспортер представляет собой цепь со скребками, 

которые движутся по замкнутому четырехугольному каналу. Он сос-

тоит из горизонтального и наклонного транспортеров. Навоз вручную 

сбрасывают в горизонтальный канал транспортера. Оттуда он попада-

ет на наклонный транспортер и затем – в кузов транспортного средс-

тва. 

К механическим стационарным средствам относятся навозные 

транспортеры ТСН-160А, ТСН-160Б, ТСН-3,0Б, ТСН-3,0Д, ТР-5, 

ТСН-2,0Б; продольная скреперная установка УС-Ф-170А или УС-Ф-

250А в комплекте с поперечной УС-10; скреперные продольные 

транспортеры ТС-1ПР в комплекте с поперечным ТС-ШП; скрепер-

ные установки УС-12 в комплекте с поперечной УСП-12; шнековый 

транспортер ТШН-10. Скребковый навозоуборочный транспортер 

ТСН-160А кругового действия предназначен для удаления навоза из 

животноводческих помещений с одновременной погрузкой его в 
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транспортные средства. Состоит из горизонтального (Рис.7.11) и 

наклонного транспортеров, имеющих отдельный привод. Горизон-

тальный транспортер кроме привода включает в себя замкнутый кон-

тур круглозвенной цепи якорного типа, к которой крепят скребки, 

самонатяжное и поворотные устройства. Цепь приводится в движе-

ние посредством клиноременной передачи и двухступенчатого редук-

тора от электродвигателя. Наклонный транспортер состоит из несу-

щей балки с двумя желобами, в которых движется замкнутая цепь со 

скребками (унифицирована с цепью горизонтального транспортера), 

привода (в виде двухступенчатого цилиндрического редуктора, со-

единенного с электродвигателем), нижнего поворотного сектора, 

опорной стойки и натяжного винта. Во время работы наклонный 

транспортер успевает погрузить в транспортные средства весь навоз, 

подаваемый горизонтальным транспортером. Поворотная звездочка 

изменяет направление движения цепи наклонного транспортера. 

Натяжение цепи наклонного транспортера осуществляется натяжным 

винтом привода.   

 
 

Рисунок 7.11 – Транспортер скребковый навозоуборочный  

ТСН-160А: 

1 – наклонный транспортер; 2 – шкаф управления; 3 – привод 

горизонтального транспортера; 4 – натяжное устройство; 5, 6 – пово-

ротные устройства; 7 –кронштейны; 8 – скребок; 9 – цепь 

 

Уборка навоза транспортерами не обеспечивает должной чисто-

ты, так как необходимо сталкивать навоз в проход для скрепленной 

установки или в канал для скребков транспортера. Такие установки 



125 
 

не очень удобны, так как предполагают протягивание цепи через все 

помещение, что травмоопасно как для животных, так и для людей. 

Перемещение навоза через весь коровник также может стать источни-

ком распространения инфекций. Кроме того, необходима постоянная 

тяжелая работа скотника по уборке навоза. 

Уборка навоза с помощью трактора с бульдозерной навеской то-

же имеет ряд недостатков: животных надо удалять из помещения, не 

обеспечиваются должные гигиенические условия в период между 

уборками. 

Существуют и гидравлические системы удаления навоза. Полы в 

помещениях для такой уборки сделаны в виде продольных и попереч-

ных каналов, которые закрыты решетками. Навоз смывают периоди-

чески водой и далее насосом перекачивают в цех для приготовления 

компоста. 

В цехе навозную жижу подают на сепараторы для разделения на 

жидкую и твердую фракции. Жидкую фракцию перекачивают в хра-

нилища для выдерживания на установленный государством срок. За-

тем через год жидкую фракцию перекачивают в качестве органичес-

ких удобрений на поля. 

Гидравлическая уборка имеет существенные недостатки: обес-

печивается только периодическая чистка помещения; велики энерге-

тические и коммунальные затраты; необходимы большие площади 

для устройства хранилищ жидкой фракции. 

Популярной становится роботизированная уборка, особенно для 

щелевых полов. В настоящее время существуют два вида роботов для 

удаления навоза: первый тип роботов предназначен для использо-

вания на фермах с щелевыми полами; второй тип робота функциони-

рует по типу пылесоса. Такие роботы работают на аккумуляторах и 

движутся по установленной программой траектории. 

Робот постоянно курсирует и сталкивает навоз через щелевые 

полы в хранилище. Аппарат почти бесшумен, полностью автономен и 

обеспечивает круглосуточно высокую чистоту помещений. Однако 

таких ферм с щелевыми полами в России мало, так как их соору-

жение весьма затратно. 

Наиболее перспективным является использование роботов по 

типу пылесоса. Корпус робота имеет емкость около 400 л, которая 

разделена на две части. Одна часть заполнена водой, вторая часть 

предназначена для сбора навоза. Робот через форсунки разбрызгивает 

воду вокруг себя, а затем засасывает жидкий навоз и таким образом 
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моет полы. Заполнив внутренний контейнер, он перемещается к спе-

циальной емкости (яме) и сливает его. 

Робот оборудован радаром для определения препятствий, нап-

равления к зарядному устройству, источнику воды и резервуару для 

слива навозной жижи. 

Такой робот обеспечивает постоянную уборку помещения. 

Коровы его не боятся, так как высота робота чуть больше 50 см 

и он издает звуковые сигналы. 

Для обеспечения должной чистоты такому роботу не нужны по-

мощники. Он движется по всему помещению автономно. Энерге-

тические затраты при таком способе навозоудаления значительно ни-

же, чем при гидравлическом способе очистки коровников. 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Какое оборудование используется для приготовления и разда-

чи кормов? 
2. Оборудование для поения животных.  
3. Оборудование для доения. 
4. Какое оборудование используется для первичной обработки 

молока? 
5. Оборудование для удаления навоза. 
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8 ОБОРУДОВАНИЕ СВИНОВОДЧЕСКИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

8.1 Механизация раздачи кормов 

 

Кормление всех групп свиней, следует предусматривать в стан-

ках. Подкармливают поросят-сосунов в станках для маток, где для 

этой цели выгораживают часть площади станка. Кормление живот-

ных может осуществляться кормосмесями с раздачей их с помощью 

мобильных кормораздатчиков, сухими комбикормами с раздачей их 

тросошайбовыми раздатчиками с последующим увлажнением их в 

кормушках, жидкими кормами с раздачей их по трубопроводам и 

кормлением пищевыми отходами 

Свиней кормят пищевыми отходами, комбикормами и корне-

клубнеплодами. Пищевые отходы стерилизуют в течение 1,5 часа, 

охлаждают и сжатым воздухом перегружают в кормораздатчик – сме-

ситель КС-1,5, смешивают и этим же кормораздатчиком развозят и 

раздают в кормушки животным. Корнеклубнеплоды измельчают, из-

мельченные варят и перегружают в кормораздатчик как и пищевые 

отходы. 

Для раздачи и доставки кормов используют трубопроводные 

устройства. Существует несколько способов подачи кормов по тру-

бам: помощью вентилятора, насоса, сжатого воздуха или разряжения 

самотеком. 

Трубопроводное устройство, в котором корма за счет напора 

воздуха, создаваемого вентилятором, применяют для транспортиров-

ки и раздачи грубых и сухих концентрированных кормов. Недостаток 

этого вида доставки и раздачи кормов – ограниченное распростране-

ние в виду трудоемкости процесса нежелательной сепарации корма, 

возникающей при его подаче по трубе. 

Экономичным считают способ подачи кормов по трубам от кор-

моцеха к месту выдачи с помощью сжатого воздуха, насосов или раз-

ряжения. Такие способы применяют только для подачи по трубам 

кормовых масс, разжиженных водой. 

Стационарными являются устройства, смонтированные внутри 

помещения и представляющих собой собственно кормушки (РВК-Ф-

74, ТРЛ-100Н) или устройства расположенные над кормушками и до-

зировано их заполняющие при кормлении. 
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Мобильными называют кормораздатчики, имеющие возмож-

ность перемещения относительно животноводческих помещений. 

Они могут вообще выезжать с территории фермы к местам загрузки 

кормами или для технического обслуживания (КТУ-10А, КУТ-3Б, 

ИСРК-12) или перемещаться между кормоцехом и кормушками (КС-

1,5, РС-5А и др.). 

Шнековые (винтовые) кормораздатчики применяются в виде 

кормушек для скармливания свинопоголовью сухих кормосмесей. 

Штангово-шайбовые транспортеры (например, РКА-1000) применяют 

для раздачи сухих или гранулированных кормов свинопоголовью, со-

держащемуся в секциях или станках. Возвратно-поступательное дви-

жение штанги с жестко закрепленными на ней шайбами внутри тру-

бы, перемещает корм от бункеров-накопителей к дозаторам, распо-

ложенным под кормушками. По мере заполнения заслонки дозаторов 

открывают и корм высыпается в кормушки или кормовой стол. 

Тросо-шайбовые раздатчики (КШ-0,8) – внутри трубы по за-

мкнутому контуру перемещается трос с закрепленными на нем поли-

мерными шайбами, которые влекут сухой корм к месту выдачи его в 

кормушки. Но чаще данный тип кормораздатчиков используется для 

кормления КРС или птицы. 

Ленточные транспортеры – представляют собой желоба образо-

ванные ограждениями, с днищем в виде ленты (ТВК-80Б, РВК-Ф-74) 

или образованные металлической лентой на роликах – КЛО, КЛК. 

Скребковые кормораздатчики – КРС-Ф-15 представляют собой 

цепно-скребковый транспортер замкнутого контура, помещенный 

внутри бетонного углубления-кормушки. Разносит корм по перимет-

ру кормушки от места загрузки. 

Платформенные кормораздатчики (РК-50, РКС-3000М) устанав-

ливаются над кормушками и дозировано загружают в них корм по 

мере передвижения по длине помещения 

На малых свинофермах фермерских хозяйств могут использо-

ваться мобильные кормораздатчики. 

Для малых свиноферм разработаны мобильные кормораздатчи-

ки на базе самоходного тракторного шасси и электромобильный с 

ручным управлением. 

Кормораздатчик КТС-Ф-1,0 разработан для свиноводческих 

комплексов и ферм, самоходный, монтируется на тракторном шасси 

Т-16. Раздатчик рассчитан на применение при раздаче кормов свинь-

ям в фермерских хозяйствах, на малых и нетиповых фермах, в под-
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собных хозяйствах, при ведении свиноводства фермерами или други-

ми лицами на арендном подряде. КТС-Ф-1,0 предназначен для сме-

шивания и раздачи полужидких и влажных кормов. После загрузки 

кормом бункера-смесителя включают по дороге к месту корморазда-

чи мешалку внутри бункер и выгрузное устройство (при этом вы-

грузная горловина закрыта шиберной заслонкой). 

Гидровращатель мешалки и гидромотор включаются одновре-

менно. Гидравлический привод рабочих органов упрощает управле-

ние машиной, делает ее более надежной. Привод выгрузного устрой-

ства осуществляется от гидромотора, а управление шиберной заслон-

кой - гидроцилиндром. При раздаче корма заслонку открывают, ме-

шалка подает корм к выгрузной горловине, через которую он посту-

пает в кормушки. Высота выгрузки корма 420+20 мм. 

Производительность раздатчика 3–4 т за час эксплуатационного 

времени. Производительность и норма выдачи корма регулируются 

шиберной заслонкой. Объем бункера-смесителя 1 м
3
, габаритные 

размеры раздатчика 3700 х 1800 х 2500 мм, масса – 2070 кг. 

Электромобильный кормораздатчик с ручным управлением 

можно использовать для раздачи корма как свиньям, так и крупному 

рогатому скоту. При кормлении свиней раздатчик позволяет выдавать 

им сухие концентрированные корма, влажные кормосмеси и жидкие 

питательные корма. В последнем случае на раздатчик устанавливает-

ся емкость для дозированной выдачи жидкого корма. 

Для раздачи концентрированных кормов и влажных мешанок 

бункеры устанавливают на подставку. Тележка кормораздатчика 

электромобильная, трехколесная: переднее колесо поворотное, одно 

из двух задних колес ведущее. Тележка перемещается от электропри-

вода, состоящего из электродвигателя и редуктора. Управление меха-

низмами перемещения осуществляется в ручном режиме. Механизм 

управления передним колесом состоит из рейкового зацепления и си-

стемы рычагов. Электромоторы подключаются через устройство ка-

бельного питания. На тележке размещается пульт с аппаратурой для 

управления всеми механизмами кормораздатчика. 

Корм выдается с помощью двух шнеков, размещенных в бунке-

ре параллельно его оси. Вращение шнекам передается от индивиду-

ального электропривода 10, состоящего из электродвигателя, редук-

тора и цепной передачи. В последней используются сменные звез-

дочки. Возможна выдача трех разных порций корма, кратных 0,67 кг 

при переключении позиций трехпозиционного реле времени. 



130 
 

8.2 Механизация поения 

 

Автопоение свиней может обеспечиваться с помощью серийных 

чашечных и бесчашечных (сосковых) автопоилок. 

Для поения взрослых свиней и молодняка используют чашечные 

автопоилки ПСС-1 и сосковые поилки ПБС-1 и ПБП-1 для поросят-

сосунов (Рис.8.1). 

 

  

 

 
 

Рисунок 8.1 – Автопоилки для свиней:  

а – чашечная: 1 – водопроводная труба; 2 – корпус клапана;  

3 – крышка; 4 – чаша; б – установка сосковой автопоилки  

на водопроводе: 1 – сосок; 2 – корпус; 3 – муфта; 4 – контргайка;  

4 – вентиль; 5 – вертикальная труба водопровода 

 

Чтобы напиться из чашечной автопоилки, животное нажимает 

пятачком на крышку, при этом срабатывает расположенный в корпу-

се клапан и вода поступает в чашу. 

Автопоилка самоочищающаяся ПСС-1 предназначена для пое-

ния свиней с одновременной очисткой чаши поилки от остатков кор-

ма и грязи. Состоит из корпуса с чашей, унифицированного с автопо-

илкой АП-1, клавишного механизма, прижимной планки, оси и 

крышки с пружиной. В верхней части корпуса имеется отверстие с 

резьбой для подсоединения к водопроводной трубе, а на задней стен-

ке – два отверстия для крепления поилки к станку. Технологический 

процесс поения и очистки чаши поилки от грязи осуществляется сле-

дующим образом: животное нажимает на крышку, отодвигая ее к 
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стенке корпуса, и пьет воду из чаши, после того как животное осво-

бодит крышку, чаша под действием пружины возвращается в исход-

ное положение, захватывая и выплескивая наружу воду с накопив-

шимися в ней примесями. 

При расположении автопоилки вне кормушки рекомендуется 

нижняя схема разводки. При этом основные ветви разводящей маги-

страли прокладывают непосредственно по полу у переднего борта 

кормушки. Стояк монтируют по разделительной стойке. Во избежа-

ние повреждения магистрали сверху под углом к ней прибивают рей-

ку. 

Безнапорные групповые автопоилки устраиваются одновремен-

но с кормушками. Вода к ним подводится от общего бачка с поплав-

ково-клапанным механизмом. 

Свободный напор для всех автопоилок должен быть не более 5 

м, иначе нарушается работа запорных клапанов поилок, что приводит 

к их переполнению. 

Сосковые автопоилки ПБП-1А (для поросят-сосунов и поросят-

отъемышей) и ПБС-1А (для взрослых свиней) предназначены для по-

ения животных водопроводной водой при индивидуальном и группо-

вом содержании. Клапанный механизм у поилок ПБП-1А и ПБС-1А 

одинаковый, они отличаются друг от друга только размерами корпу-

са. Автопоилка устанавливается под углом 60°. Конец соска должен 

находиться на высоте от пола: для поросят-сосунов и поросят-

отъемышей – 220–250 мм; для взрослого поголовья при содержании в 

групповых станках – 420–450 мм; при индивидуальном содержании 

свиноматки в станке – 600. Для предотвращения попадания в поилку 

грязи и других включений общая горизонтальная труба 7 для подачи 

воды к поилкам должна располагаться ниже поилок. Тогда она вы-

полняет и роль отстойника. Для спуска из этой трубы воды с осевши-

ми загрязнениями на конце трубы устанавливают вентиль. 

При групповом содержании свиней достаточно установить одну 

автопоилку в станке вместимостью до 25 поросят или взрослых сви-

ней. 

Автопоилка ПАС-2. Поилка двухчашечная клапанно-

поплавковая. По мере понижения уровня воды в поплавковой камере, 

при потреблении ее животными из чаш, поплавок  опускается и кла-

пан, связанный шарнирно с рычагом, открывается. Из угольника, к 

которому подведен трубопровод, вода пополняет поплавковую каме-

ру и из нее через окно 8 – поильные чаши. При повышении уровня 
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воды в поплавковой камере поплавок поднимается и клапан закрыва-

ется. Поилка применяется для поения свиней. 

Вакуумная автопоилка АГС-24 Цистерна  емкостью 3100 л за-

полняется водой и герметически закрывается крышкой. При откры-

тии вентиля по трубопроводу  вода поступает в корыто, а по трубе в 

цистерну поступает воздух до тех пор, пока конец трубки, располо-

женный в поильном корыте, не погрузится в воду.  После этот при 

некотором вытекании воды из цистерны в ней образуется вакуум и 

поступление воды в корыто прекратится. По мере выпивания воды из 

корыт трубка 5 откроется, в цистерну поступит воздух и произойдет 

опять пополнение корыт водой из цистерны. Автопоилка применяет-

ся для поения свиней при групповом их содержании. 

 

8.3 Механизация удаления навоза 

 

Системы навозоудаления оказывают серьезное влияние на мик-

роклимат в свинарнике. Установка такой системы, способствуют 

снижению заболеваемости животных, сокращению трудо- и энергоза-

трат на свинокомплексе. А, следовательно, и увеличению эффектив-

ности производства предприятия. Система навозоудаления – жизнен-

ная необходимость. 

Навоз на свинофермах удаляют через щелевые полы в двух ва-

риантах, с применением скребкового транспортера ТС-1 и гидросли-

вом. 

Установки УСН-8 и ТС-1 благодаря большой длине могут соби-

рать навоз из двух или более рядом стоящих животноводческих по-

мещений. В этом случае участки канала между помещениями должны 

быть надежно утеплены на зимний период. Кроме того, необходимо 

предусмотреть подачу внутрь каналов теплого воздуха из животно-

водческого помещения или от калорифера для предотвращения за-

мерзания в них массы. 

Транспортировать навоз влажностью 76–91 % за пределы терри-

тории фермы или комплекса в навозохранилище целесообразно с по-

мощью установок УТН-10. Напорный трубопровод изготавливается 

из стальных труб диаметром 300 мм и располагается ниже уровня 

промерзания грунта. Главным достоинством поршневых установок 

является возможность транспортирования густого подстилочного 

навоза и подача его в навозохранилище снизу, что предотвращает 

промерзание навоза. 
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Для удобства обслуживания и ремонта поршневых установок их 

целесообразно устанавливать выше нулевой отметки, что особенно 

важно в зонах с высоким стоянием грунтовых вод. Для подачи навоза 

из приямка поперечного коллектора в горловину насоса можно ис-

пользовать наклонные транспортеры типа ТСН при подстилочном 

содержании животных, а при бесподстилочном – ковшовые транс-

портеры НПК-30 или шнековые. 

Самосплавная система навозоудаления – наиболее актуальный 

вариант навозоудаления для современных условий с минимальным 

количеством использования воды. Система может быть установлена 

как в маленьких помещениях, так и в крупных корпусах. Система 

предполагает более редкое количество вывозов экскрементов из вре-

менных отстойников в основные по сравнению с гидросмывом. 

Для уборки навоза из свинарников применяют различные спосо-

бы: механический, гидравлический, самотечный. 

Механический предусматривает сухую многократную ежеднев-

ную чистку станков и удаление навоза без разбавления его водой из 

навозоприемных каналов с помощью установленных там скребковых 

или скреперных транспортеров. Очистка осуществляется 2-3 раза в 

сутки. 

Недостатки: 

1. большая металлоемкость; 

2. недостаточная эксплуатационная надежность; 

3. малая долговечность. 

Поэтому, в большинстве случаев на свиноводческих фермах 

применяют гидравлический способ уборки навоза. 

Выделяют следующие способы уборки навоза гидравлической 

системой: 

а) самотечная непрерывного действия – основана на истечении 

пластичной навозной массы под действием собственного веса через 

открытый конец навозоприемного канала. Очистка производится 

ежедневно; 

б) Отстойно-лотковая (самотечная периодического действия) 

основана на накоплении навоза в течение 7-15 дней в навозоприем-

ном канале, выход из которого закрыт шибером. Навозную массу вы-

пускают периодически после открытия шибера; 

в) Смывная бесканальная предусматривает ежедневный смыв 

навоза с открытой зоны дефекации специальными установками с 

форсунками при высоком давлении смывных струй воды. Для ее 
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устройства не требуется глубоких навозоприемных каналов и решет-

чатых полов, зону дефекации животных выполняют лишь понижен-

ной по отношению к полу логова; 

г) Рециркуляционная – данная смывная система предусматрива-

ет применение для промывки зоны дефекации или навозоприемных 

каналов жидкой фракцией навоза, предварительно осветленной, дез-

одорированной, обеззараженной; 

д) Комбинированная система предусматривает накопление наво-

за в канале, перекрытом шибером с ежедневным разжижением и 

смывом навоза на начальном участке канала. К комбинированным 

относят также системы в которых для очистки навозоприемных кана-

лов применяют транспортеры, и навоз по магистральным каналам 

транспортируют в навозосборник гидравлическим методом (самоте-

ком либо смывом). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какое оборудование используется для приготовления кормов? 

2. Какое оборудование используется для раздачи кормов? 

3. Оборудование для поения свиней.  

4. Оборудование для удаления навоза. 

5. Оборудование для удаления навоза. 
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9 ОБОРУДОВАНИЕ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

9.1 Технологическое и вспомогательное оборудование птичников 

при напольном содержании птицы 

 

При напольном содержании на глубокой подстилке 5–6 тыс. 

кур-несушек при размерах зданий 12х84 м и 12х102 м для промыш-

ленного стада и для маточного стада кур-несушек такого же поголо-

вья с размерами зданий 18х72 м применяется комплект оборудования 

«Промышленный-I». 

 «Промышленный-II» – комплект оборудования на 8–10 тыс. 

кур-несушек, размещается в птичниках с размерами зданий 18х72 м; 

18х96 м; 18х108 м; 18х114 м; 18х120 м. 

«Смена-10М» – комплект оборудования для содержания ре-

монтного молодняка на глубокой подстилке при выращивании цып-

лят с 61 до 150 дней в птичниках-акклиматизаторах на 10–12 тыс. го-

лов для зданий с размерами 12х84 м и 12х102 м и «Смена-20М» – то 

же на 12–15 тыс. голов для зданий 18х72 м и 18х96 м. 

«Смена-10М» и «Смена-20М» отличаются от комплектов «Про-

мышленный-I» и «Промышленный-II» только отсутствием линий 

гнезд для кладки яиц. 

Оборудование позволяет механизировать раздачу кормов (сухие 

и влажные), поение птицы, сбор яиц и транспортировку к месту упа-

ковки, уборку помета и удаление его из птичника, открытие лазов для 

выхода птицы в солярии. 

Комплект «Промышленный-I» состоит из двух бункеров, секций 

ленточно-тросовых кормораздатчиков, скребковых транспортеров 

для загрузки бункеров (горизонтальный и наклонный), подвесных 

поилок, двусторонних одноярусных гнезд  и приемного стола,  спа-

ренной установки для уборки помета (с горизонтальным  и наклон-

ным  транспортерами) и комплекта лазов. 

Бункер-смеситель имеет цилиндрическую форму емкостью 0,4 

м
3
, укреплен на сварной раме. Внутри бункера на вертикальном валу 

установлена мешалка для перемешивания корма и подачи его через 

окна в днище бункера на движущуюся ленту кормораздатчика. Лента 

огибает шкивы, укрепленные на горизонтальном валу, на котором 

установлен конический редуктор с передаточным числом i = 1,8. 
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Здесь же установлена муфта для включения и выключения лен-

ты кормораздатчика. Дозировка поступающего на ленту корма осу-

ществляется шиберными заслонками, расположенными в днище бун-

кера. 

Загрузка бункеров кормом производится скребковыми транс-

портерами: горизонтальным и наклонным. 

Кормораздатчик приводится в действие от электродвигателя че-

рез двухступенчатый редуктор с передаточным отношением i = 50. 

Секция раздатчика  имеет лоток, над которым установлено 

ограждение из проволочек  в форме треугольного контура. Лоток 

устанавливается на стойках  и укрепляется на щите насеста. Высота 

стойки выбирается в зависимости от возраста и породы птицы. 

Насест состоит из поперечных брусков, укладываемых в пазы бето-

нированных боковин птичника, на которые помещают съемные щиты 

из деревянных планок. Насест, бетонированные боковины и приямок 

образуют пометный короб, служащий для накопления помета. 

Поилка проточная, состоящая из секций длиной по 2,5 м имеет 

форму желоба и изготовлена из листовой стали. Секции полки сты-

куются в местах крепления подвесок, которые с помощью проволоки  

крепятся к потолку птичника. С внутренней стороны желобов укреп-

лены поплавковые камеры, служащие для поддержания необходимо-

го уровня воды в поилках. К концевым частям поилки крепятся ко-

роткие желоба  (длиной по 88 мм), которые закрываются резиновыми 

пробками 

Для того чтобы птица не могла садиться на поилку, над ней 

устанавливается вертушка. Вода в поилку подается из бака через по-

плавковые камеры. Последние соединяются с разводной магистралью 

резиновых рукавов. Поилка ограждена стойками. 

Гнезда для кладки яиц одноярусные, групповые, двусторонние, 

состоят из яйцесборного стола, к которому подходит бесконечная 

лента, предназначенная для сбора и транспортировки яиц; лента рас-

положена под наклонными полами гнезд. Гнезда монтируются на 

подставках  и имеют рейки  для взлета птицы в гнездо. Каждая секция 

гнезд стыкуется между собой таким образом, чтобы образовался об-

щий лоток, в котором движется бесконечная лента для сбора яиц. 

Секции гнезд  внутри разделены на две равные части продоль-

ными перегородками и на три отделения – поперечными. Дверкой в 

гнезда служит шторка. Снесенное яйцо по наклонному полу поступа-

ет на бесконечную ленту и далее на яйцесборный стол, который вме-
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щает до 280 яиц. Лента движется со скоростью 0,2 м/сек. На крон-

штейнах 8 закреплена проволока, которая мешает птице садиться на 

коньки гнезд. Для привода ленты транспортера установлен электро-

двигатель мощностью 1 квт. 

Спаренная установка для уборки помета состоит из двух теле-

жек со скребками, тягового троса, приспособления для смазки троса, 

натяжных блоков 6, приводной станции и поперечного транспортера. 

Приводная станция состоит из рамы, на которой установлены 

электродвигатель с редуктором ЦДН-25-1-50, приводной и натяжной 

4-ручейные барабаны. 

Тележки-скребки, перемещаясь в траншее птичника, попере-

менно сбрасывают помет в желоб поперечного транспортера, распо-

ложенного ниже уровня пола траншеи. 

Поперечный транспортер передает помет на наклонный транс-

портер, который грузит помет в транспортные средства. 

При низких (–15°) наружных температурах особое внимание 

необходимо уделять обслуживанию наклонного транспортере. Нельзя 

выключать транспортер до тех пор, пока корыта и скребки не будут 

очищены от помета. Соединение бесконечного троса осуществляется 

при помощи втулки  и клина. 

Лазы, расположенные в стенах с каждой стороны птичника, 

служат для выхода птицы из помещения в солярии. Дверки лазов от-

крываются рычагом, с которым связан тяговый трос, Последний при-

соединяется к кронштейнам дверок. При повороте рычага трос пере-

мещается в правую сторону вдоль стены птичника и открывает двер-

ки; закрываются они противовесом, установленным на другом конце 

троса, перекинутого через блок. 

Эксплуатация оборудования «Промышленный-I». Монтаж обо-

рудования и электрооборудования комплекта «Промышленный-I» в 

птичнике производится согласно руководству и в соответствии с тре-

бованиями общих правил установки электрических приборов и тех-

ники безопасности. 

В комплект электрооборудования, поставляемого заводом, вхо-

дит: силовой шкаф ШС; щиток управления ЩУ; конечные выключа-

тели ВК-300А; переходники и штуцеры; резино-тканевый рукав и 

электродвигатели, комплектуемые с механизмами. 

По окончании монтажа оборудование обкатывают на холостом 

ходу, с тем, чтобы убедиться в правильности регулировки и взаимо-

действия механизмов, степени натяжения лент, транспортерных тро-
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сов механизмов уборки помета, приводных цепей транспортеров за-

грузки кормов и уборки помета, правильности подключения электро-

двигателей и пусковой аппаратуры. Проверяют также смазку в редук-

торах и всех трущихся деталей, согласно карте смазки. 

Работа оборудования начинается с загрузки кормом бункеров-

кормораздатчиков. 

Раздачу корма птицам начинают, открыв шибер на бункере на 

величину, соответствующую необходимой толщине слоя корма на 

ленте. За полчаса перед следующей раздачей корма ленту возвраща-

ют в исходное положение, для чего необходимо включить привод 

кормораздатчиков в обратном направлении. При достижении лентой 

конца кормушек происходит автоматическое отключение привода 

кормораздатчиков. Остатки корма сбрасываются в ящики.  

За время, оставшееся до следующей раздачи кормов, куры по-

едают корма из лотков, которые находились под лентой. В дальней-

шем процессы загрузки кормов и очистки ленты от остатков корма 

повторяются. Необходимо следить за уровнем воды в поилках (20–25 

мм). 

Включение в работу механизмов гнезд производится как авто-

матически, так и вручную. Подъем пола в гнездах производится ав-

томатически по установленной на реле времени программе. 

Комплекты ЦБК-10 и ЦБ1К-20 предназначены для комплексной 

механизации и автоматизации трудоемких процессов в птичниках и 

цехах по выращиванию 10 и 20 тыс., соответственно, одновозрастных 

цыплят на мясо (бройлеров), начиная с суточного возраста до дости-

жения убойного веса (65–75 дней), при кормлении сухими полнора-

ционными кормами и содержании на глубокой подстилке для зданий 

с размерами 18х72, 18х84 и 18х96 м. 

Комплекты технологического оборудования «Бройлер-10М» и 

«Бройлер-20М» являются модернизированными образцами «Бройлер-

10» и «Бройлер-20» и применяются для комплексной механизации и 

автоматизации производственных процессов при выращивании цып-

лят на мясо от 1 до 60 дней (при скармливании кормов в сухом виде). 

Это оборудование позволяет механизировать при высоком коэффи-

циенте эксплуатационной надежности прием и временное хранение 

кормов при птичнике, загрузку их в дозатор кормораздатчика, разда-

чу кормов по кормушкам  заданным слоем, очистку  кормов при раз-

даче от крупных примесей, очистку кормушек от остатков корма, по-

ение птицы и, при необходимости, внесение лекарственных препара-
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тов в воду с профилактической и лечебной целью, установку поилок 

на заданную высоту.  

Наружный бункер для сухих кормов Б-6, емкостью 6,5 м3 и вы-

сотой 4,5 м, изготовлен из листовой стали; крепится к 4 стойкам, 

установленным на фундаменте. В нижней конической части бункера 

имеется наклонный шнек длиной 2,3 м и диаметром 0,07 м для пода-

чи кормов в дозатор кормораздатчика. Привод шнека осуществляется 

с помощью командного аппарата от электродвигателя мощностью 0,5 

квт. Загрузка бункера производится кормозагрузчиком ЗСК-10. 

Бункер-дозатор устанавливается в птичнике на стойках над же-

лобами продольных кормушек и может регулироваться по высоте. 

Днище бункера-дозатора имеет форму желоба и укреплено на под-

весках, которые связаны с кормушками, благодаря чему происходят 

совместные колебательные движения от привода для обеспечения 

подачи корма. Толщина слоя корма яри подаче его из желоба в кор-

мушку поддерживается регулятором автоматического открытия за-

слонки. 

Колебательный кормораздатчик применяется для раздачи кор-

мов и имеет четыре линии кормушек, расположенных вдоль птични-

ка, и две линии – поперечных. Поперечные кормушки служат для пе-

редачи кормов на продольные кормушки. Колебательные движения 

кормушки получают от механизма привода. 

Кормушки продольные представляют желоб из оцинкованной 

стали и состоят из отдельных секций длиной по 2,5 м. Длина про-

дольных и поперечных кормушек зависит от размеров здания. Кор-

мушки устанавливаются свободно на ролики, укрепленные на пла-

стине, которая с помощью зажимов может регулироваться по высоте 

в зависимости от роста цыплят. Верхняя пластина несет на себе 

ограждение кормушки, которое также может регулироваться по вы-

соте. 

Поперечные кормушки совершают колебательные движения от 

рычага, который имеет форму угольника, его концевые части крепят-

ся к стойкам кормушек, причем рычаг поперечных кормушек в 1,5 

раза длиннее рычага продольных кормушек, что дает возможность 

поперечным кормушкам быстрее перемещаться. 

Брудер БП-1 служит для обогрева 500 цыплят или 250 индюшат 

и представляет из себя металлический зонт-рефлектор. Внутри его 

смонтированы нагревательные элементы ТЭН (трубчатые злектро-

нагреватели). Такие нагревательные элементы надежнее спиралей и 
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совершенно исключают возможность попадания искр на подстилку 

птичника. 

Брудер подвешивается на тросе, перекинутом через ролики, и 

удерживается в необходимом положении противовесом. При темпе-

ратуре воздуха в птичнике около 20° вблизи брудера она может быть 

доведена до 35°, постепенно снижаясь по мере удаления от него. Это 

позволяет каждому цыпленку в соответствии с его физиологическим 

состоянием найти себе место в цыплятнике. 

В комплект оборудования входят и вентиляционные устройства, 

которые обеспечивают необходимую температуру 18 – 20°, влаж-

ность 65% и заданный воздухообмен. Эти параметры поддерживают-

ся специальной системой вентиляции; для подачи воздуха в верхнюю 

зону помещения и удаления его как из нижней, так и из верхней зоны 

используются центробежные вентиляторы. В холодное время посту-

пающий в помещение воздух подогревается калориферами. 

 

9.2 Технологическое оборудование для клеточного содержания 

птицы 

 

Клеточное содержание птицы дает возможность обеспечить: 

а) высокую продуктивность птицы; 

б) равномерное в течение года производство продуктов  птице-

водства (яиц и мяса); 

в) эффективное использование технической базы; 

г) высокую  производительность труд; 

д) рентабельность производства. 

Гипрониисельхозом разработаны типовые проекты птичников 

для кур-несушек на 20 и 30 тыс. голов в батарейных клетках. 

Для выращивания молодняка кур от 1 до 30 дней в птичниках на 

50 тыс. голов устанавливаются батарейные клетки КБЭ-1 и КБЭ-1А, а 

для возраста от 31 до 60 дней в птичниках на 25 тыс. голов – батарей-

ные клетки КБМ-2 различных модификаций. 

Многоярусные клеточные батареи КБЭ-1 и КБЭ-1А состоят из 

цельнометаллического каркаса, разделенного по высоте на 5 ярусов. 

Ярусы разделены вертикальными щитами и образуют клетки разме-

ром: ширина 700, глубина 540 и высота 220 мм. Полом в них служат 

подножные решетки из проволоки, на которых находятся цыплята. 

Под решетками расположен настил из армированного стекла, куда 

проваливается помет. Уборка помета осуществляется скребком, сбра-
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сывающим помет на одну сторону батареи. Скребки всех ярусов при-

водятся в действие от лебедки с ручным приводом. 

Для кормления цыплят на каждом ярусе установлены кормушки, 

поилки желобковые, с постоянным уровнем воды. 

На каждые три соседние клетки яруса устанавливается в одной 

(средней) блок электрообогревателей с зонтом. Поддержание необхо-

димой температуры осуществляется термореле, а для контроля уста-

навливается термометр. 

При выращивании цыплят до 15-дневного возраста среднюю 

клетку с обогревателями разгораживают на два отделения по полторы 

клетки каждое. Полученная таким образом клетка имеет затемненную 

обогреваемую часть и прохладную выгульную площадку. Обогрева-

тельный блок при необходимости можно использовать и дольше, для 

этого следует поднять передние и задние шторки, чтобы увеличить 

место для цыплят у кормушек и поилок. 

При одновременном включении всех обогревательных блоков 

потребляемая мощность для батареи КБЭ-1 – 4 квт, а для КБЭ-1 А – 6 

квт, поскольку в батареях КБЭ-1 А число обогреваемых клеток в 1,5 

раза больше, чем в КБЭ-1. 

Клеточные батареи КБЭ-1 и КБЭ-1А должны иметь заземление 

корпуса. Обслуживающему персоналу необходимо соблюдать следу-

ющие правила техники безопасности:  

а) не мыть батареи без снятия электрооборудования;  

б) не касаться неисправных штепсельных розеток, вилок и ого-

ленных проводов. 

Клеточная батарея КБМ-2 предназначена для выращивания 

цыплят в возрасте от 31 до 60 дней и представляет собой металличе-

ский каркас, разделенный по высоте на 4 яруса; в ярусе с каждой сто-

роны 12 клеток размерами: ширина – 700, глубина – 460 и высота – 

320 мм. Батареи оснащены кормушками, установленными на фасад-

ных частях; желобковые проточные поилки размещаются посередине 

продольной оси батареи. Раздача кормов сухих и влажных на все яру-

сы кормушек производится передвижным двусторонним кормораз-

датчиком; количество выдаваемого корма регулируется с помощью 

щитков. 

Уборка помета с настила в каждом ярусе производится скребка-

ми, работающими от того же привода, что и кормораздатчик, а при 

необходимости и раздельно. 
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В случае отсутствия электроэнергии механизмы (скребки и раз-

датчик) работают от ручного привода. 

Клеточная батарея КБН применяется для содержания кур-

несушек. Устройство ее аналогично устройству батареи КБМ-2, и 

производственные процессы: кормораздача, чистка поилок и уборка 

помета – осуществляются по такому же принципу. Сбор яиц в лотки 

механизирован. Полиэтиленовое покрытие подножных решеток со-

кращает бой и насечку яиц в 2–2,5 раза. 

Клеточная  батарея КБА служит для выращивания цыплят с су-

точного возраста до 150 дней и дальнейшего содержания их как кур-

несушек до момента выбраковки. Конструкция батареи позволяет ме-

ханизировать все производственные  процессы по уходу за птицей. 

Клеточная батарея КМ-100 предназначена для выращивания 

утят с суточного до 10-дневного возраста. 

Комплект оборудования с одноярусными горизонтальными ме-

ханизированными клеточными батареями ОБН-1. В птицехозяйствах 

(«Кучинский», Томилинская птицефабрика Московской области, Ки-

евская птицефабрика) начали практиковать содержание кур-несушек 

в одноярусных клеточных батареях. Комплект оборудования предна-

значен для содержания кур-несушек в птичниках размером 12х96 м. 

Батареи устанавливаются на сборно-металлических каркасах попар-

но, фасадными сторонами внутрь. Через каждые четыре ряда батарей 

устроен служебный проход для наблюдения за птицей. В просвете 

фасадных сторон установлена продольная кормушка с цепным раз-

датчиком, с бункером-дозатором; скорость движения цепи 29–30 

м/мин, она совершает полный оборот в кормушках за 60–62 мин, Су-

хие корма в бункер-дозатор подаются из бункера, находящегося вне 

птичника. Над кормушкой устанавливается общая на два ряда про-

дольная проточная желобковая поилка. 

Под желобами кормушек расположена лента для сбора и транс-

портировки яиц. Яйцо на ленту поступает с наклонных полов бата-

рей. 

Ленты транспортеров доставляют яйца на поперечный транс-

портер коллектора, откуда вертикальным транспортером они подают-

ся на стол-накопитель для укладки в тару. 

Помет через подножные решетки батарей проваливается в 

траншею, из которой с помощью скребковых тележек удаляется из 

птичника. 
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Скрепер зимой включают 2 раза и летом 5–6 раз. По данным ис-

пытаний, затраты труда на производство 1000 яиц в одноярусных ба-

тареях по сравнению с многоярусными значительно меньше. 

Инкубаторы и их устройство. На инкубаторно-птицеводческих 

станциях (ИПС) и в птицеводческих хозяйствах работают в основном 

мощные электрифицированные инкубаторы типа «Универсал-15» и 

«Универсал-45», «Универсал-50», «Рекорд-39» и «Рекорд-42». Эти 

инкубаторы применяются для инкубирования яиц всех видов сель-

скохозяйственной птицы. 

Инкубатор «Универсал-50» выполнен из двух самостоятельных 

частей: инкубационной с тремя шкафами в одном корпусе и вывод-

ной, установленной в отдельном помещении. 

Инкубатор «Универсал-50» по сравнению с инкубатором «Уни-

версал-45» имеет следующие преимущества: 

а) количество яйцемест (в пересчете на куриные) увеличено на 

7100 при тех же габаритах за счет замены деревянных лотков метал-

лическими, которые создают лучшие условия обмыва яйца воздухом, 

что обеспечивает более высокий процент вывода цыплят; 

б) введена электрическая блокировка, исключающая включение 

поворота барабанов при открытых замках лотков; 

в) улучшена герметичность шкафов. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какое оборудование используется для раздачи кормов? 

2. Оборудование для поения птицы. 

3. Какое оборудование используется для сбора яиц? 

4. Какое оборудование используется для транспортировки яиц  к 

месту упаковки? 

5. Какое оборудование используется для уборки помета? 
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ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

по дисциплине:  

«Сооружения и оборудование предприятий отрасли» 

 

1. К каким аспектам, которые необходимо принимать во внима-

ние при проектировании животноводческих комплексов, отно-

сятся:  корма, их обработка: 

а) сырьевым; 

б) технологическим; 

в) экономическим; 

г) юридическим 

 

2. Что не относится к проектированию животноводческих ком-

плексов: 

а) техническое предложение; 

б) эскизный проект; 

в) технический проект; 

г) место расположения. 

 

3. Что не входит в задачи и содержание предпроектных изыска-

ний  при проектировании животноводческих комплексов: 

а) анализ научно-технической информации, чтобы изучить состояние 

вопроса в исследуемой области; 

б) технико-экономическое обоснование; 

в) технологические исследования, чтобы определить оптимальные 

параметры технологических процессов; 

г) профессиональный уровень обслуживающего персонала. 

 

4. В чем не заключается проектное решение: 
а) выбор схем и конструкций объектов проектирования, определяю-

щих их устройство и функционирование под заданные цели; 

б) решение, обеспечивающее наивыгоднейшее свойство объектов 

проектирования; 

в) выбор систем управления и других характеристик объектов проек-

тирования, определяющих их устройство и функционирование; 

г) описание проектных процедур и операций. 
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5. Какова основная цель разработки технического задания: 

а) осуществление разработки, изготовления и испытания маке-

тов изделия; 

б) определение требований, предъявляемых к конструкции объ-

ектов проектирования; 

в) рассмотрение, согласование и утверждение документов тех-

нического проекта; 

г) обоснование потребности в новой продукции. 

 

6. Какие аспекты необходимо принимать во внимание при 

проектировании сооружений предприятий отрасли,  чтобы пол-

ные издержки производства были минимальными: 

а) сырьевые; 

б) технологические; 

в) экономические; 

г) юридические. 

 

7. В состав фермы не входят: 

а) помещения, где содержатся животные; 

б) животные; 

в) грубые корма; 

г) инженерные коммуникации. 

 

8. Какие  признаки классификации ферм не входят: 

а) по биологическому виду животных; 

б) по виду производимой продукции; 

в) по способу раздачи кормов; 

г) по назначению. 

 

9. В состав животноводческого комплекса входят не входят: 

а) животные, птицы; 

б) основные и вспомогательные здания и сооружения; 

в) инженерные коммуникации; 

г) машинный двор. 

 

10. Ферма от комплекса отличается: 

а) по биологическому виду животных и птиц; 

б) по способу приготовления кормов; 
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в) по уровню механизации и автоматизации производственных 

процессов; 

г) по способу уборки навоза. 

 

11. Что не относятся к признакам  классификации комплек-

сов: 

а) по размерам;  

б) по способу раздачи кормов; 

в) по специализации отдельных фаз производственного процес-

са; 

г) по способу содержания животных. 

 

12. Уровень механизации на ферме определяется: 

а) количеством машин на ферме; 

б) количеством механизированных процессов; 

в) отношением поголовья животных, обслуживаемых машиной, 

к их общему поголовью; 

г) количеством обслуживающего персонала. 

 

13. Технология – это… 

а) совокупность методов воздействия на предмет труда; 

б) система технологических процессов; 

в) система обеспечения внешней среды; 

г) система технологического оборудования. 

 

14. Фронт работы характеризуется: 

а) количеством машин; 

б) численностью животных; 

в) объёмом работ на ферме; 

г) количеством обслуживающего персонала. 

 

15. Требования, предъявляемые к машинам и аппаратам, 

называются: 

а) агротехнические требования; 

б) проектные требования; 

в) зоотехнические требования; 

г) машинные требования. 
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16. Производственный процесс, не характерный для живот-

новодческих помещений: 

а) кормоприготовление; 

б)  стерилизация оборудования; 

в) измельчение силоса; 

г) раздача кормов. 

 

17. Снабжение водой крупной фермы (комплекса) обеспечи-

вается из: 

а) открытого водоема; 

б) шахтного колодца; 

в) трубчатого колодца (скважины); 

г) системы  из нескольких скважин. 

 

18. Продолжительность раздачи кормов в одном помещении 

при использовании стационарных кормораздатчиков: 

а) 10 мин; 

б) 20 мин; 

в) 60 мин; 

г) 120 мин. 

 

19. Название скотоместа в коровнике при привязном содер-

жании коров: 

а) логово; 

б) бокс; 

в) стойло; 

г) станок. 

 

20. Форма конфигурации территории животноводческой 

фермы более предпочтительна: 

а) прямоугольная; 

б) квадратная; 

в) многоугольная; 

г) трапециевидная. 

 

21. По целевому назначению животноводческие фермы и 

комплексы подразделяются на: 

а) крупные, средние, мелкие и малые; 

б) КРС, свинофермы, птицефермы и овцефермы; 
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в) племенные, репродуктивные и товарные; 

г) товарные и рыночные. 

 

22. Какие  применяют системы содержания свиней: 

а) на глубокой подстилке; 

б) без выгульная, выгульная;  

в) интенсивная, полуинтенсивная; 

г) все вышеперечисленные. 

 

23. Оптимальная температура внутри свинарника-

маточника в зимний период (
0
С): 

а) 8; 

б) 12; 

в) 18; 

г) 21. 

 

24. Какие вредные газы наиболее влияют на организм 

животных: 
а) аммиак, сероводород, углекислый газ;  

б) аммиак, сероводород, фтор; 

в) углекислый газ, кислород, аммиак; 

г) углекислый газ, кислород, аммиак, фтор. 

 

25. К чему приводит высокая влажность в животноводче-

ских помещениях: 
а) почти не влияет; 

б) к изменению температуры; 

в) к простудным заболеваниям;  

г) к снижению аппетита животных. 

 

26. Как называется система механизированной водоснаб-

жения, при которой каждый объект предприятия обслужива-

ется с отдельного водопровода: 
1) централизованная; 

2) децентрализованная;  

3) смешанная; 

4) комбинированная. 
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27. Водонапорные сооружения предназначены для:  

а) равномерной подачи воды и избежать гидроударов; 

б) создания напора, регулирования в течение суток расхода 

воды; 

в) забора и подачи воды насосами к потребителям; 

г) регулирование расходов воды в течение суток. 

 

28. Автопоилки каких типов используют на фермах КРС 

при привязном содержании: 
а) индивидуальные и передвижные; 

б) групповые и передвижные; 

в) индивидуальные;  

г) проточные. 

 

29. Какие способы подготовки кормов к скармливанию 

бывают по своей природе: 
а) механические, химические, биологические; 

б) механические, тепловые, биологические, химические, 

электрические;  

в) тепловые, химические, электрические; 

г) электрические, тепловые, биологические. 

 

30. К механическому способу подготовки кормов к 

скармливанию относятся: 
а) сушка, измельчение, смешивание; 

б) очистка, измельчение, смешивание, запаривание; 

в) очистка, измельчение, смешивание, прессование; 

г) очистка, измельчение, смешивание, сушка. 

 

31. Какие типы дробилок можно использовать для из-

мельчения фуражного зерна: 
а) ножевые; 

б) штифтовая; 

в) молотковые;  

г) вальцевые. 
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32. Как классифицируют стационарные кормораздатчики: 

а) ленточные, реечные, безрельсовые; 

б) мобильные, координатные, самоходные; 

в) механические, гидравлические, пневматические;   

г) прицепные, гидравлические, реечные. 

 

33. Передвижные кормораздатчики классифицируют:  
а) мобильные, компрессорные, ленточные; 

б) самоходные, реечные, винтовые, вентиляторные; 

в) поршнево-насосные, центробежно-насосные, ленточные; 

г) мобильные, координатные. 

 

34. К механическим кормораздатчикам относятся: 
а) ленточные, скребковые, компрессорные; 

б) скребковые, центробежно-насосные, трос-шайбовые; 

в) ленточные, трос-шайбовые, скребковые;   

г) ленточные, трос-шайбовые, вакуумные. 

 

35. К какой группе относятся цепные, ленточные, кон-

вейерно-битерные, скребковые, винтовые кормораздатчики: 
а) пневматические; 

б) гидравлические; 

в) механические;   

г) гидромеханические. 

 

36. Какая машина определяет производительность линии 

кормоприготовительного цеха: 
а) дозатор кормов;   

б) смеситель кормов; 

в) измельчитель кормов; 

г) выгрузной транспортер. 

 

37. Для кормления птицы на птицефабриках и птицевод-

ческих фермах используют преимущественно кормораздатчи-

ки: 
а) мобильные; 

б) координатные 

в) стационарные  

г) координатные и гидравлические. 
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38. Гидравлический способ раздачи кормов наиболее 

надежен и эффективен при: 
а) кормления комбикормом в жидком состоянии;   

б) кормления кормовыми мешанками; 

в) кормления комбикормом в полужидком состоянии; 

г) кормления комбикормом с другими компонентами. 

 

39. Убирать навоз из стойл скребковыми транспортерами 

при содержании КРС на привязи необходимо не менее:  
а) 2–5 раз в день;   

б) 1 раз в сутки; 

в) 1 раз на 3 дня; 

г) 2 раза в неделю. 
 

40. Скребковый конвейер типа ТСН предназначен для:  
а) загрузка навоза в транспортные средства; 

б) удаления навоза из животноводческих помещений; 

в) удаления навоза из животноводческих помещений и одно-

временного его погрузку в транспортные средства;   

г) удаления навоза из животноводческих помещений и 

транспортировкой его к навозохранилища. 
 

41. Скреперная установка совершает: 
а) поступательное движение; 

б) возвратно-поступательное движение;   

в) круговое движение; 

г) вибрационное движение. 
 

42. При содержании свиней в станках навоз удаляют:  
а) один раз в день;   

б) один раз в месяц; 

в) один раз в три месяц; а 

г) один раз в год. 
 

43. Доильные установки ДАС-2Б и УДБ-100 предназначе-

ны для доения коров в: 
а) стойлах со сбором молока в молокопроводы; 

б) стойлах со сбором молока в ведра;   

в) станках стационарных доильных залов в молокопровод; 

г) доильных залах. 
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44. Исполнительным элементом доильной машины явля-

ются: 
а) баллон; 

б) доильный аппарат;   

в) вакуумметр; 

г) вакуумный насос. 

 

45. Первичная обработка молока включает операции:  
а) гомогенизация; 

б) очистка;   

в) отделения сливок (сепарация); 

г) нормализация. 

 

46. Выделите основной элемент оборудования для охла-

ждения молока: 
а) фильтр; 

б) пластинчатый теплообменник;   

в) барабан; 

г) водоподогреватель. 

 

47. Молоко охлаждают с целью: 
а) улучшение вкусовых качеств; 

б) замедление развития болезнетворных и окислительных 

бактерий;   

в) сохранение химических свойств; 

г) замедление развития болезнетворных бактерий. 

 

48. Классифицируют стационарные кормораздатчики: 

а) ленточные, рельсовые, безрельсовые; 

б) мобильные, координатные, самоходные; 

в) механические, гидравлические, пневматические; 

г) прицепные, гидравлические, реечные. 

 

49. Какие функциональные зоны включает генеральный 

план животноводческой фермы: 

а) северную, восточную, южную, западную; 

б)  господствующую, подчиненную, нейтральную; 

в) административную, производственную, кормовую, хранения; 

г) подветренную, заветренную, штилевую. 
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50. Назовите, название скотоместа в коровнике при привяз-

ном содержании коров: 

а) логово; 

б) бокс; 

в) стойло; 

г) станок. 
 

51. Какое стойловое оборудование используют при при-

вязном содержания скота: 
а) ОСМ-120; 

б) КИТ-Ф-12; 

в) ОСП-Ф-26;   

г) ОСМ-60. 
 

52. На схеме изображено: 

 

 
 

а) схема размещения технологического оборудования в че-

тырехрядном коровнике;   

б) схема размещения технологического оборудования в 

двухрядном коровнике; 

в) стойловое оборудование с автоматической привязью ОСП-

Ф-26; 

г) бокс для отдыха. 

 

53. Какие вредные газы наиболее влияют на организм 

животных? 
а) аммиак, сероводород. углекислый газ ; 

б) аммиак, сероводород, фтор; 

в) углекислый газ, кислород, аммиак; 

г) углекислый газ, кислород, аммиак, фтор. 
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54. Как называется система механизированной водоснаб-

жения, при которой каждый объект предприятия обслужива-

ется с отдельного водопровода: 
а) централизованная; 

б) децентрализованная;   

в) смешанная; 

г) комбинированная. 

 

55. Какой раздатчик обеспечивает смешивание кормов: 
а) КТУ-10А; 

б) КЭС-1,7; 

в) РВК-Ф-74; 

г) КС-1,5. 

  

56. Передвижные кормораздатчики классифицируют:  
а) мобильные, компрессорные, ленточные; 

б) самоходные, реечные, винтовые, вентиляторные; 

в) поршнево-насосные, центробежно-насосные, ленточные 

г) мобильные, координатные. 

 

57. К какой группе относится кормораздатчик КТУ-10А: 
а) мобильный; 

б) координатный; 

в) конвейерный; 

г) стационарный. 
 

58. Кормораздатчик КТУ-10А используется на: 
а) фермах КРС; 

б) свинофермах и птицефермах; 

в) свинофермах; 

г) на птицефермах. 
 

59. Убирать навоз из стойл скребковыми транспортерами 

при содержании КРС на привязи необходимо не менее:  
а) 2-5 раз в день; 

б) 1 раз в сутки; 

в) 1 раз на 3 дня; 

г) 2 раза в неделю. 
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60. Какое стадо по поголовью обслуживает доильная 

установка УДМ-100: 
а) 100 голов;   

б) 200-300 голов; 

в) 400 голов; 

г) 800 голов. 
 

61. Что не относится к способам содержания крупного рога-

того скота: 

а) привязный; 

б) стойлово-пастбищный; 

в) беспривязный; 

г) комбинированный. 
 

62. Способ содержания свиней: 

а) привязный; 

б) станочный; 

в) беспривязный; 

г) комбинированный. 
 

63. Что не относится к способам содержания птиц: 

а) клеточный; 

б) напольный; 

в) групповой; 

г) вольерный. 
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Правильные ответы 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 
а в г в б в а б в Б 

№вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Правильный 

ответ 
г б в б в б в а в б 

№вопроса 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Правильный 

ответ 
б в б в в в г в в а 

№вопроса 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Правильный 

ответ 
в а а в б а б б б б 

№вопроса 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Правильный 

ответ 
б б в в в в в а а в 

 №вопроса 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Правильный 

ответ 
б б в в в а б б а а 

№вопроса 61 62 63        

Правильный 

ответ 
в б в        
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Административно-хозяйственная зона – одна из территори-

альных зон животноводческой фермы (комплекса), где размещены 

административное здание, санпропускник, котельная, водонапорная 

башня, ёмкости для топлива, автогараж, мастерская для ремонтных 

работ и др. 

Благоустройство фермы (комплекса) – комплекс мероприятий 

по обеспечению на ферме (комплексе) надлежащего санитарного со-

стояния, включающий планировку поверхности территории, твёрдое 

покрытие пешеходных дорожек, дорог и выгульных дворов, устрой-

ство для стока атмосферных вод (лотки, канавы), озеленение терри-

тории и по периметру фермы, огораживание, уборка отходов. 

Вентиляция – это обмен внутреннего воздуха помещения с 

наружным путём поступления свежего воздуха из атмосферы и уда-

ления из помещения загрязнённого.  

Вентиляция естественного действия – трубная и беструбная 

вентиляция, действие которой основано на разнице температур внут-

реннего и наружного воздуха.  

Вентиляционная камера – подсобное помещение в здании для 

животных, в котором размещается тепловентиляционное оборудова-

ние (вентиляторы, калориферы, теплогенераторы и пр), обеспечива-

ющие подачу в стойловое помещение атмосферного воздуха (зимой 

нагретого).  

Вертикальная схема воздухообмена – схема воздухообмена, 

когда свежий воздух подаётся в нижнюю зону помещения, а удаляет-

ся из верхней зоны (снизу вверх) или, наоборот, подача воздуха осу-

ществляется в верхнюю зону, а удаление – из нижней (сверху вниз).  

Генера́льный план (генплан, ГП) – проектный документ, на 

основании которого осуществляется планировка, застройка, рекон-

струкция и иные виды градостроительного освоения территорий. 

Генплан фермы – масштабная проекция всех имеющихся на 

ферме зданий и сооружений при взгляде сверху. 

Доильный аппарат – составная часть конструкции доильной 

установки, предназначен для доения коров, а также других сельско-

хозяйственных животных (в зависимости от конструкции доильного 

аппарата). 

Доильная установка – комплекс машин и оборудования для 

доения коров и первичной обработки молока (доильные аппараты, 

https://онлайн-словарь.рф/kompleks.html
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вакуумные насосы, молочные и вакуумные трубопрово-

ды, охладитель молока, контрольная аппаратура). 

Животноводческая ферма – это специализированное подраз-

деление сельскохозяйственного предприятия, которое объединяет по-

головье того или иного вида животных, основные и вспомогательные 

постройки, а также инвентарь, необходимый для производственной 

деятельности. 

Внутренняя планировка здания – последовательное размеще-

ние технологических элементов здания по их длине и ширине с учё-

том норм технологического проектирования. 

Животноводческий комплекс – это крупное специализирован-

ное сельскохозяйственное предприятие промышленного типа, пред-

назначенное для равномерного круглогодового производства живот-

новодческой продукции, которое объдиняет поголовье того или иного 

вида животных объекты основного и вспомогательного назначения, 

расположенные на одной территории и связанные единым технологи-

ческим ритмическим процессом. 

Комплекс по выращиванию и откорму свиней – крупное сви-

новодческое предприятие промышленного типа, в котором ведётся 

получение поросят, их доращивание, ремонт маточного поголовья и 

откорм свиней, разделённое на сектора: подготовки и проведения 

случки, содержания холостых и супоросных маток; опороса и выра-

щивания поросят; откорма. 

Кормоцех – это подразделение животноводческой фермы, пред-

назначенное для переработки кормов и приготовления кормовых сме-

сей. 

Кормораздатчики – устройства, разнообразные по конструк-

тивному исполнению, степени мобильности, типу кормонесущего ор-

гана виду привода и т.д., предназначенные для выдачи в кормушки 

кормов определённого вида и консистенции. 

Микроклимат животноводческих помещений – это сочетание 

или совокупность физических, химических и биологических факто-

ров: температуры, влажности и скорости движения воздуха, освеще-

ния, облучения, содержания в воздухе вредных газов (углекислый газ, 

аммиак, сероводород), микроорганизмов, частиц пыли и т.д. 

Очистные сооружения – различные типы сооружений, предна-

значенных для очистки и обезвреживания сточных вод предприятий, 

в том числе животноводческих, в которые входят фракционные уста-

https://онлайн-словарь.рф/ohladitel.html
https://онлайн-словарь.рф/kontrolnaya.html
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новки, отстойники, фильтры, аэротенки, контактные резервуары для 

коагуляции и хлорирования; жироловки, песколовки и пр. 

Павильонный тип застройки – застройка территории фермы 

(комплекса), предусматривающая расположение животноводческих 

помещений отдельными павильонами параллельно друг другу, при 

этом проще решаются конструктивные вопросы вентиляции, навозо-

удаления, снижается опасность распространения инфекции, улучша-

ется освещение, облегчается поэтапное строительство (по сравнению 

с моноблоком). 

Приточно-вытяжная вентиляция – приточные и вытяжные 

устройства (механизмы), обеспечивающие одновременную подачу 

свежего и удаление из помещения загрязнённого воздуха в соответ-

ствии с оптимальным часовым объёмом вентиляции. 

Производственная зона – часть территории фермы (комплек-

са), имеющая основное назначение, где размещены животноводче-

ские помещения, выгульные площадки, а на средних фермах – вете-

ринарные объекты: ветпункт, ветаптека, убойно-санитарный пункт. 

Здесь осуществляется производство продукции. 

Птицефабрика – крупное высокотехнологичное специализиро-

ванное производственное предприятие закрытого типа с промышлен-

ной технологией и замкнутым циклом производства, в котором все 

процессы механизированы и автоматизированы, обеспечивается ин-

тенсивная система содержания птицы, использование комбикормов и 

премиксов промышленного изготовления и высокий уровень продук-

тивности птицы, круглогодовое производство продукции.  

Птицеферма – производственное мелкотоварное предприятие 

небольшой мощности, организуемое в хозяйстве (в том числе фер-

мерском) по экстенсивной технологии с сезонным производством яиц 

и мяса. 

Санитарно-бытовой блок – помещение на животноводческой 

ферме, оборудованное гардеробом для домашней и специальной (ра-

бочей) одежды и обуви. 

Санитарно-защитная зона – расстояние (территория) между 

фермой (комплексом) и населённым пунктом, которое служит для 

предохранения жилого сектора от микроорганизмов, пыли, запахов. 

Свинарник для поросят-отъёмышей – помещение, в котором 

проводят доращивание поросят после отъёма от маток, состоящее из 

изолированных секторов, в которых в 4 ряда размещены станки на 



160 
 

25–30 голов. Станки оборудованы кормушками, групповой автопоил-

кой, щелевым полом над каналом навозоудаления. 

Свинарник для ремонтного молодняка – помещение, в кото-

ром содержат ремонтных свинок и хрячков (старше 4-х месяцев), 

оборудованное групповыми станками в 2 или 4 ряда, в каждом из ко-

торых размещают по 10 животных. Станки оборудованы кормушка-

ми, групповой автопоилкой, щелевым полом над каналом навозоуда-

ления. 

Свинарник для холостых и супоросных маток – помещение, в 

котором содержат маток после отъёма от них поросят (холостых) и 

маток после осеменения (супоросных), оборудованное групповыми 

или индивидуальными станками в 2 или 4 ряда. В станках устанавли-

вают групповые или индивидуальные кормушки и автопоилки. 

Свинарник-маточник – помещение, предназначенное для про-

ведения опороса свиноматок и выращивания поросят-сосунов в пер-

вые месяцы жизни, которое оборудуют индивидуальными маточными 

станками, разделёнными на боксы (зоны) для свиноматки, отдыха и 

кормления поросят. и оборудованными фиксирующим устройством, 

снижающим задавливание поросят матками. 

Скреперная установка – конвейерная установка, предназна-

ченная для уборки бесподстилочного навоза влажностью не более 

90% из открытых навозных проходов при боксовом и комбибоксовом 

содержании крупного рогатого скота. 

Структура стада – соотношение в стаде животных разных по-

ловозрастных групп, выраженное в процентах. 

Технология производства животноводческой продукции – 

совокупность способов и методов содержания и воспроизводства жи-

вотных, приготовления кормов и организации скармливания, ухода за 

животными, обеспечивающих получение продукции с заданными па-

раметрами и свойствами. 

Технологический процесс – совокупность физических, меха-

нических, химических, биологических воздействий на объект с по-

мощью машин и механизмов, обеспечивающих изменение состояния 

объекта, получение промежуточного продукта или полуфабриката. 

Например, приготовление кормов для скармливания, доение коров, 

кормление животных и т.д. 

Технологическая операция (часть технологического процес-

са) – последовательные воздействия на объект, частично изменяющие 
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его состояние, положение. Например, чистка животных, подмывание 

вымени коров, подключение доильного аппарата и т.д. 

Убойно-санитарный пункт – специально оборудованное по-

мещение на ферме (комплексе), где проводят убой животных, имею-

щее вскрывочное, утилизационное отделения, помещение для вре-

менного хранения кожсырья и туш.  

Ферма (комплекс) – представляет собой единый строительно-

технологический объект, включающий в себя основные и подсобные 

производственные, складские и вспомогательные постройки и соору-

жения. 

Фермы с законченным циклом производства (полный обо-

рот стада) – фермы, в которых организовано получение молодняка и 

выращиваются животные всех половозрастных групп, производится 

ремонт стада собственным поголовьем и, наряду с производством 

молока, осуществляется откорм животных.  

Фермы с частичным оборотом стада – фермы, на которых мо-

лодняк выращивают только для собственного воспроизводства (ре-

монта) основного поголовья – коров, свиноматок и пр., без откорма 

животных.  

Фермы узкоспециализированные – фермы, на которых осу-

ществляют производство одного вида продукции – получение и вы-

ращивание поросят для продажи, производство молока (без выращи-

вания молодняка старше профилакторного возраста), откорм с вари-

антами поступления молодняка на ферму в различном возраст. 
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