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[bookmark: _GoBack]При возделывании пропашных культур российскими фермерами в большинстве случаев принята интенсивная обработка почвы, целью которой является измельчение и заделка всех растительных остатков и разбивка комьев почвы [1]. Многолетний опыт возделывания пропашных культур в хозяйствах Пензенской области показывает, что применение минимальной обработки почвы с оставлением на поле большого количества растительных остатков и крупных комков почвы препятствует качественному севу пропашных культур универсальными пропашными сеялками типа ТСМ 4150А, УПС-8, СНПП-5,6, МС-8 и др.
Однако анализ технологий посева пропашных культур фермерами Северной Америки показывает, что с целью снижения количества проходов почвообрабатывающих машин по полю они обходятся минимальной обработкой почвы. Достигается это за счет конструктивных решений рабочих органов пропашных сеялок, а именно установкой роторных очистителей рядка от пожнивных остатков, дисковых колтеров, рабочих секций с большим давлением дисковых сошников на почву. Современные европейские производители пропашных сеялок в конструкциях своих машин также стали применять данные технические решения [2,3, 4].
Для очистки рядка от растительных остатков применяют ротационные очистители рядков (рис. 1), устанавливаемые на секциях пропашных сеялок перед высевающей секцией. 
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Рисунок 1 - Роторный очиститель рядка, установленный на сеялке KINZE 3000 перед сошниковой секцией
Ротационные очистителя рядка работают следующим образом. Два вырезных диска, устанавливаемых под углом друг к другу, при движении сеялки и взаимодействия с почвой получают вращательное движение, в результате чего их зубья отводят пожнивные остатки и комки почвы в сторону от борозды, а также производят предварительное рыхление почвы на глубину заглубления зубьев (рис. 2) [2]. Очистка рядка от растительных остатков сводит к минимуму возможность их заминания сошниковой секцией, в результате чего наблюдается устойчивый процесс образования сошниковой секцией борозды нужной глубины даже при минимальной обработке почвы [5, 6].
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а)                                                         б)
Рисунок 2 – Борозды, получаемые после прохода пропашной сеялки с ротационными очистителями рядка при проходе по полю с пожнивными остатками от подсолнечника (а) и зерновых (б)
Опыт эксплуатации пропашных сеялок с ротационными очистителями рядка показывает, что в условиях недостаточной влаги с помощью заглубленного ротационного очистителя рядка при соответствующей конфигурации его зубьев можно произвести разгребание сухого слоя почвы, в результате чего сошниковая секция будет укладывать семена в нижележащий влажный слой почвы [7, 8].
Вторым рабочим органов, способствующим улучшению работы секций пропашной сеялки в условиях минимальной обработки почвы, являются дисковые колтеры (рис. 3). При проходе сеялки по полю дисковые колтеры предварительно выскрывают борозду, прорезая пожнивные остатки и взрыхляя почву. Далее в эту борозду входят диски сошниковой секции и процесс образования борозды и укладки в нее семян происходит аналогично как при классической технологии обработки почвы под посев пропашных культур [9, 10].
[image: ]
Рисунок 3 – Сошниковая секция пропашной сеялки VEGA 8 PROFI, оснащенная дисковым колтером
С целью интенсификации посева семян пропашных культур при минимальной технологии обработки почвы ряд производителей пропашных сеялок предлагает компоновочные решения, объединяющие в себе последовательную установку ротационных очистителей рядка и колтерных дисков, причем впереди может быть установлен как ротационный очиститель (рис. 4, а), так и колтерный диск (рис. 4, б).
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а)                                                         б)
Рисунок 4 – Сошниковая секция пропашной сеялки, выполненная по компоновке «ротационный очиститель рядка-колтерный диск-двухдисковый сошник» (а) и «колтерный диск- ротационный очиститель рядка-двухдисковый сошник» (б)
На основании рассмотренных выше технических решений нами сделан вывод, что с целью снижения себестоимости продукции при возделывании пропашных культур целесообразно провести модернизацию секции универсальной пропашной сеялки типа ТСМ 4150А, УПС-8, СНПП-5,6, МС-8 и др. [5] разработкой ротационного очистителя рядка, колтерного диска или их комбинации. Это позволит производить посев семян при менее эффективной обработке почвы, что приведет к снижению прямых затрат на посев, и, как следствие, приведет к снижению себестоимости производимой продукции.
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