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Задачи курсового проекта
Курсовой проект по кормопроизводству – одна из форм самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 350307 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Она выполняется на 1 курсе, в 2–м семестре.

Цель курсового проекта состоит в том, чтобы закрепить и систематизировать теоретические знания студентов, научить самостоятельно работать и практически применять полученные в процессе изучения курса знания для решения вопросов по увеличению производства кормов.

При выполнении курсового проекта студент на основании полученного индивидуального задания производит расчет потребности в кормах на производство животноводческой продукции, разрабатывает сырьевой и зеленый конвейеры, обеспечивающие получение потребного количества корма, а также разрабатывает технологию хранения основных видов кормов.

Курсовой проект должна выполняться с использованием материалов научно-исследовательских учреждений и обобщения литературных источников (монографии, книги, брошюры, справочники, периодические издания). Из его содержания должно быть видно, что полученные знания студент может успешно и творчески применять в своей практической деятельности.

Правила оформления курсового проекта
Курсовой проект должен быть конкретным, содержательным, его положения – научно–обоснованными с использованием литературных источников, изложен сжато, четко и грамотно, написан аккуратно и разборчиво, отображать все разделы, предусмотренные методическими указаниями.

Материал излагается на одной стороне стандартного формата А–4 (210–297). Шрифт Times New Roman, размер 14. Размеры полей оставляются: левое–3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см и нижнее – 2 см. Отступить для новой (красной) строки 1 см. Страницы нумеруют в правом нижнем углу арабскими цифрами. Титульный лист включают в общую нумерацию, номер не ставится. Заголовки разделов и подразделов пишутся (печатаются) прописными буквами жирным шрифтом. Перенос слов в заголовках не допускаются, точку в конце заголовка не ставят, заголовки не подчеркивают.

Каждый раздел работы рекомендуется начинать с новой страницы. Раздел нумеруется арабскими цифрами. Введение, выводы и список использованных источников не нумеруют.

Курсовой проект состоит из нескольких структурных элементов: титульного листа, содержания, текста работы, выводов, списка использованных источников.

Титульный лист оформляется по образцу, приведенному в настоящем методическом указании (прилож. А).

В содержании отражаются все разделы и подразделы с соответствующими страницами в той последовательности и формулировке, в какой они приведены в курсовом проекте. Содержание размещается после титульного листа и оформляется после полной готовности курсового проекта. 

Сокращение слов допускается в соответствии с общепринятыми правилами. Например, сантиметр – «см», гектар – «га», килограмм – «кг», год – «г.», годы – «гг.», грамм – «г», «т/га», «м2», «мм», «млн.», «тыс.», «шт.» и т. д.

Курсовой проект не должен превышать 25–30 страниц печатного компьютерного текста. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок, раскрывающий ее содержание. Таблицу помещают в тексте непосредственно после ссылки на нее. Нумерация таблиц – последовательная. Номера таблиц пишутся арабскими цифрами перед заголовком. 

Все иллюстрации в курсовом проекте (схемы, графики, рисунки, диаграммы, фотографии) именуются рисунками. Рисунок в работе является важным элементом, по значению равным тексту и превосходящим его по наглядности и доходчивости. Рисунок всегда должен отражать результаты, полученные в ходе данной работы. Вместе с тем, он должен дополнять текст, нести новую информацию.

Рисунки, как правило, помещают на отдельных страницах, по возможности приблизив их к ссылке. Все страницы, на которых размещены рисунки, нумеруются подряд вместе с текстом. Рисунки нумеруются последовательно. Номер рисунка и текстовый заголовок, отражающий его содержание, приводятся внизу.

Работа подписывается автором с указанием даты ее выполнения.

Курсовой проект представляется для проверки на кафедру переработки сельскохозяйственной продукции не позднее, чем за 20 дней до начала экзаменационной сессии.

Курсовой проект студент защищает перед комиссией, в состав которой входят три преподавателя кафедры, ведущих данную дисциплину.
Основными критериями оценки курсового проекта являются:

Полнота изложения работы, содержательность;

Правильность расчетов и сделанных на их основе выводов;

Наличие в работе обобщения передового опыта и достижений сельскохозяйственной практики;

Грамотность, литературный стиль, правильность оформления, наличие иллюстраций.
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Список использованных источников
Методические указания для выполнения 

курсового проекта
Введение
Кратко освещаются задачи по увеличению производства кормов и улучшению их качества, а также решению проблемы кормового белка. В этом разделе описывают современное состояние отрасли кормопроизводства в стране, области, указывают основные пути решения поставленных задач на перспективу. Объем 1-2 стр.
1 Обзор литературы

На основании литературных источников изложить современные теоретические основы производства и заготовки различных видов кормов (зеленые корма, силос, сенаж, ВТМ, травяная резка, сено) (пользуясь электронной библиотекой elibrary.ru). Объем 5-6 стр.
2 Природно–климатические условия района возделывания кормовых культур 
Почвенно–климатические особенности района возделывания кормовых культур (культуры указаны в задании) даются на основании агроклиматических справочников, системы земледелия, почвенных обследований. Краткие сведения о климате приводятся по данным ближайшей метеорологической станции.
Особое внимание следует уделить характеристике температурного режима (среднегодовая, среднемесячная, максимальная, минимальная температура воздуха с выделением наиболее холодного и теплого месяцев). При характеристике осадков указывают среднегодовое, среднемесячное их распределение, продолжительность и мощность снежного покрова. Составляется таблица распределения осадков и температур воздуха (таблица 1).

Приводятся даты последних весенних и первых осенних заморозков. Дается заключение о возможности возделывания культуры в данном районе, учитывая потребность в тепле (сумму активных температур).

Для озимых культур и многолетних трав важно знать даты перехода среднесуточной температуры воздуха через 5° С, так как с переходом через эту температуру у них начинается возобновление вегетации весной и прекращение вегетации осенью.

Таблица 1 – Распределение осадков и температур воздуха по месяцам 

(по данным_______________ метеостанции)
	Годы
	Декады
	Месяцы года

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Температура, °С

	Среднемноголетние
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сред.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Осадки, мм

	Среднемноголетние
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
[image: image1.wmf]å


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Указываются основные типы почв района и приводится их краткая агрохимическая характеристика. Объем 1-2 стр.
Вывод:

3 Состояние кормового баланса
3.1 Расчет потребности в кормах
Расчет потребности в кормах (табл. 2) проводится по валовому выходу животноводческой продукции на планируемый год и нормам расхода кормов (кормовых единиц и переваримого протеина) на единицу животноводческой продукции (прилож. 1). При пересчете потребности кормов при производстве молока необходимо учитывать приплод телят – один теленок при рождении приравнивается к 0,1 т молока.

Таблица 2 – Расчет годовой потребности в кормах по расходу питательных веществ на производство продукции животноводства
	Продукция
	Норма расхода кормов 

на 1 т продукции
	Объем производства продукции, т
	Требуется всего

	
	корм. ед., т
	перев. протеина на 1 к. ед., г
	
	корм. ед., т
	перев. протеина, т

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Молоко 
	
	
	
	
	

	Говядина
	
	
	
	
	

	Свинина
	
	
	
	
	

	Баранина
	
	
	
	
	

	Шерсть
	
	
	
	
	

	Лошади
	на голову
	
	
	
	

	Итого:
	–
	–
	–
	
	


Потребность в кормовых единицах (столбец 5) определяется умножением объема производства продукции (столбец 4) на норму расхода кормов на 1 т продукции (столбец 2). Потребность в переваримом протеине (столбец 6) находится следующим образом: необходимое количество кормовых единиц (столбец 5) умножается на норму расхода переваримого протеина на 1 т продукции (столбец 3), и данное произведение делится на 1000.

Параметры кормовой базы разрабатываются, исходя из полного обеспечения потребности хозяйства всеми видами кормов и создания страховых запасов по основным видам кормов в количестве 10–15% (табл. 3).

Таблица 3 – Потребность в кормах на планируемый год
	Показатели
	Требуется кормов всего
	Показатели
	Концентраты
	ВТМ
	Силос
	Корнеплоды
	Сено
	Сенаж
	Солома
	Зеленые корма

	Молоко
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	к. ед., т
	
	
	
	
	
	
	
	

	Говядина
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	к. ед., т
	
	
	
	
	
	
	
	

	Свинина
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	к. ед., т
	
	
	
	
	
	
	
	

	Баранина
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	к. ед., т
	
	
	
	
	
	
	
	

	Шерсть
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	к. ед., т
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лошади
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	к. ед., т
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корма 

всего
	
	к. ед., т
	
	
	
	
	
	
	
	

	Страховой фонд (10%)
	
	к. ед., т
	
	
	
	
	
	
	
	

	Требуется кормов 

с 10%
	
	к. ед., т
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	нат. корм, т
	
	
	
	
	
	
	
	

	Питательность 1 т корма в т корм. ед
	1,00
	0,65
	0,18
	0,13
	0,50
	0,35
	0,20
	0,18


Примерная структура годового рациона приведена в приложении 2. Общую потребность в кормовых единицах переводят в натуральные корма. Для этого потребность в кормах по видам (в т кормовых единиц) делится на кормовое достоинство тонны корма.

Вывод:

3.2 Организация зеленого конвейера
В данной главе приводятся определение зеленого конвейера, типы, требования к культурам, используемым в организации зеленого конвейера, сроки их использования. 
Расчет зеленого конвейера ведется по декадам. Для этого потребное количество зеленых кормов в натуральном виде делится на продолжительность пастбищного периода и умножается на число дней в декаде (табл. 4).

Продолжительность пастбищного периода в Пензенской области составляет 153 дня (со 2-й декады мая по 1-ю декаду октября).

Таблица 4 – Потребность в зеленом корме на пастбищный период

	Месяцы, декады
	Требуется обеспечить за счет культур 
зеленого конвейера, т

	Май 21 день
	

	Июнь 30 дней
	

	Июль 31 день
	

	Август 31 день
	

	Сентябрь 30 дней
	

	Октябрь 10 дней
	

	Итого:
	


После этого составляется зеленый конвейер (табл. 5) на основании примерного состава кормовых культур для зеленого конвейера и сроки их использования для Пензенской области приведены в приложении 3.

Таблица 5 – Схема зеленого конвейера
	Культура
	Срок использования
	Урожайность, т/га
	Площадь, га
	Поступит по месяцам и декадам, т

	
	
	
	
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X

	
	
	
	
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	–
	–
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Вывод:

3.3 Организация сырьевого конвейера для производства 
основных видов кормов
3.3.1 Составление плана заготовки сенажа
В данной главе приводится технология приготовления сенажа (что такое сенаж, сырье для сенажа, фазы заготовки, питательность (Гост, литература)).
Объем производства сенажа на год берется из таблицы 3. Конвейер кормовых растений, обеспечивающий непрерывное поступление зеленой массы для производства сенажа заносится в таблицу 6.

Таблица 6 – Схема сырьевого конвейера для производства сенажа
	Культура
	Сроки использования
	Влажность зел. массы, %
	Количество сенажа, т
	Требуется зеленой массы, т
	Урожайность зел. массы, т/га
	Площадь, га

	
	
	
	
	на 1 т сенажа
	всего
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	–
	–
	
	–
	
	–
	


Выход сенажа определяется по формуле: У = У1 
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где У – выход сенажа, т/га; У1 – урожайность зеленой массы, т/га;

В – влажность зеленой массы, в процентах; В1 – влажность готового корма, % в процентах.

Вывод:

3.3.2 Составление плана силосования

В данной главе приводится технология приготовления силоса (что такое силос, сырье, фазы заготовки, на какие группы культуру делятся по силосуемости, сахарный минимум и тд., питательность (Гост, литература)).
Рассчитать количество зелёной массы, необходимой для заготовки силоса (потребность в силосе рассчитана в таблице 3):

1) количество силоса, т__________________________________________

2) потери (угар) 20 %, т ___________________________________________

3) требуется зелёной массы, т _____________________________________

Для получения высококачественного силоса влажность силосуемой массы должна быть 65–70 %. Силосование растений с влажностью выше 75 % влечёт за собой потерю 25 % питательных веществ и более и получение силоса невысокого качества. При избыточной влажности добавляют солому гороха, пшеницы и других сухих кормов. К массе с недостаточной влажностью добавляют зелёную массу трав, корнеплоды, бахчевые. Чтобы рассчитать соотношение компонентов, пользуются квадратом Пирсона.

А                 Б      А – влажность основной массы, проц.;
         В                 Б – влажность добавляемой массы, проц.;

                             В – оптимальная влажность силоса, проц.;

Г                Д        Г – кол-во весовых частей основной массы;

                             Д – кол-во весовых частей добавляемой массы.

Пользуясь квадратом Пирсона, определить соотношение компонентов и результаты записать в таблицу 7.

Таблица 7 – Соотношение компонентов при силосовании 
                     растительной массы с разной влажностью

	Оптимальная влажность 
силосования, % (В)
	Влажность, %
	Соотношение весовых частей

	
	основной 
массы (А)
	добавляемой массы (Б)
	основной массы (Г)
	добавляемой 
массы (Д)

	70
	85
	20
	
	

	70
	80
	25
	
	

	65
	40
	85
	
	

	70
	80
	20
	
	


Вместо букв А, Б, В подставляют показатели влажности из табл. 7. Затем по каждой диагонали от большего числа отнимают меньшее и разницу ставят вместо букв Г и Д.

С учётом потребности растительной массы для силосования подобрать кормовые культуры и рассчитать площади их посева (таблица 8).

Таблица 8 – Схема силосного конвейера
	Культура
	Сроки использования
	Валовой сбор, т
	Урожайность,
т/га
	Площадь, 

га

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Вывод:

3.3.3 Составление плана производства сена

В данной главе приводится технология приготовления сена (аналогично предыдущим подразделам).
Потребность в сене приводиться в табл. 3. В таблице 9 следует подобрать кормовые культуры и определить площадь их посева. Урожайность сена можно рассчитать двумя способами: 
1. Используя коэффициенты перевода зеленой массы в сено из приложения 4. 

2. По формуле:

У = У1 
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где У – урожайность сена при влажности 17 %, т/га; У1 – урожайность зеленой массы, т/га; В – влажность зеленой массы, в процентах; В1 – влажность сена, % в процентах. 

Конвейер кормовых растений, обеспечивающий непрерывное поступление зеленой массы для производства сена представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Схема сырьевого конвейера для производства сена
	Культура
	Валовой сбор, т
	Урожайность, т/га
	Площадь, га
	Сроки уборки

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	–


Вывод:

3.3.3 Составление плана производства искусственно 
высушенных травяных кормов
В данной главе приводится технология приготовления искусственно высушенных травяных кормов (технологию одного из видов кормов: в рассыпном (травяная мука, резка) и прессованном (гранулы, брикеты) видах с добавлением антиокислителей или без них).
Конвейер кормовых растений, обеспечивающий непрерывное поступление зеленой массы для производства ВТМ в течении запланированной работы сушильного агрегата, заносится в таблицу 10.

Необходимое количество травяной муки следует взять из табл. 3.

Таблица 10 – Схема сырьевого конвейера для производства травяной муки 

(суточная производительность агрегата ______т)
	Культура
	Сроки 

использования
	Продолжительность использования, сут.
	Влажность зел. массы, %
	Требуется зеленой

массы, т
	Урожайность, т/га
	Площадь, га
	Выход травяной муки, т

	
	
	
	
	на 1 т муки
	на весь период использования
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	–
	–
	–
	–
	
	–
	
	


Количество зеленой массы (У) для получения 1 т травяной муки 10% влажности определяется по формуле: У = 
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где В – влажность исходного сырья (прилож. 4), в процентах; В1 – влажность травяной муки, в процентах (ГОСТ Р 56383-2015).

Агрегаты должны работать 16-20 часов в сутки. Продолжительность использования культуры для производства травяной муки не более 10-12 дней. Для расчета суточной производительности сушильного агрегата необходимо пользоваться данными приложения 5.
4. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ КОРМОВ
В данной главе, в каждом подразделе описываются требования к условиям хранения кормов, а также рассчитывается необходимый для него объем хранилищ, приводятся требования к качеству кормов согласно ГОСТа в виде таблицы.
Хранение и учёт сенажа 
Описываются требования к условиям хранения сенажа и его учет.

Размеры и количество траншей для хранения сенажа представлены в таблице 11.

Рассчитать размеры и количество траншей при условии, что траншея заполняется за 3-5 дней; ширина траншеи 8-11 м, высота укладки сенажной массы 3,0-3,5 м.

Таблица 11 – Потребность в траншеях
	Показатели 
	Количество 

	Ширина траншеи, м
	

	Высота, м
	

	Объем траншеи на 1 м длины, м3
	

	Продолжительность закладки, дн.
	

	Ежедневно закладывается сенажа, т
	

	За весь период, т
	

	Объем сенажа в 1 м3
	

	Длина траншеи, м
	

	Количество траншей, шт.
	


Объем сенажа (м3) в наземных траншеях находится по формуле и заносится в таблицу 11: О = Ш 
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где Ш – ширина траншеи, м;

В – высота траншеи, м;

Д – длина траншеи, 1 м.

Масса 1 м3 сенажа приведена в приложении 6.
Требования к качеству сенажа представлены в таблице 12.
Таблица 12 – Требования к качеству сенажа (ГОСТ Р 55452-2013)
	Наименование 

показателя
	Характеристика

	
	

	
	

	
	


Хранение и учёт силоса 
Описываются требования к условиям хранения силоса и как проводят его учет.

Размеры и количество траншей для хранения силоса представлены в таблице 13.

Рассчитать размеры и количество траншей при условии, что траншея заполняется за 3-5 дней; ширина траншеи 8-11 м, высота укладки сенажной массы 3,0-3,5 м.

Таблица 13 – Потребность в траншеях
	Показатели 
	Количество 

	Ширина траншеи, м
	

	Высота, м
	

	Объем траншеи на 1 м длины, м3
	

	Продолжительность закладки, дн.
	

	Ежедневно закладывается силоса, т
	

	За весь период, т
	

	Объем силоса в 1 м3
	

	Длина траншеи, м
	

	Количество траншей, шт.
	


Объем силоса (м3) в наземных траншеях находится по формуле и заносится в таблицу 11: О = Ш 
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где Ш – ширина траншеи, м;

В – высота траншеи, м;

Д – длина траншеи, м.

Масса 1 м3 силоса приведена в приложении 7.
Требования к качеству силоса представлены в таблице 14.
Таблица 14 – Требования к качеству силоса (ГОСТ Р 55986-2014)
	Наименование 

показателя
	Характеристика

	
	

	
	

	
	


Хранение и учёт сена

описываются способы хранения сена. как проводят учет сена.
Скирдой называют кладь сена, имеющую в основании прямоугольник. В сухих районах скирды укладывают с отвесными стенками и округлой или даже плосковатой верхушкой. В лесной зоне во избежание промачивания сена основание скирды делают суженным, вершину округлой или острой (шатровой). 

Для определения объема (Об) скирды измеряют ее ширину (Ш), длину (Д) и перекидку (П). Ширину и длину измеряют на высоте груди с обеих сторон скирды и берут среднее. Перекидку измеряют поперек скирды от земли через верх и до земли с другой стороны в трех местах (с краев и посередине скирды) и берут среднее.

Объем скирды определяют на основании полученных промеров:

для скирд кругловерхих средней высоты и низких (высота которых равна или меньше ширины)

Об = (0,52 
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 Д;

для скирд кругловерхих высоких (высота которых больше ширины)

Об = (0,52 
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 П – 0,46 
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для скирд плосковерхих любой высоты

Об = (0,56 
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 П – 0,55 
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 Д;

для скирд островерхих (шатровых) с очень низким началом вершения
Об = 
[image: image23.wmf]Д
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Стогом называется кладь сена с основанием в форме круга. Объем стога невелик, и поэтому стога ставят в тех случаях, когда площадь сенокосного участка маленькая, а также иногда при укладке сена с повышенной влажностью или если необходимо быстро завершить укладку (при неустойчивой погоде).

Размеры и количество скирд для хранения сена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Потребность в скирдах (стогах)
	Показатели 
	Количество 

	Форма скирды 
	Кругловерхая высокая

	Ширина скирды, м
	

	Длина скирды, м
	

	Перекидка, м
	

	Окружность стога, м
	

	Объем скирды (траншеи), м3
	

	Вес 1 м3 сена, кг
	

	Масса сена в одной скирде (стоге), т
	

	Требуется сена всего, т
	

	Количество скирд (стогов), шт.
	


Расчеты приводятся в работе.

Выводы:

Требования к качеству сена представлены в таблицах 16, 17.
Таблица 16 – Требования к качеству сена по ГОСТ Р 55452-2013

	Наименование 

показателя
	Виды и характеристики сена и нормы

	
	сеяное 

бобовое
	сеяное 

бобовое 

злаковое
	сеяное 

злаковое
	сено естественных кормовых угодий

	Внешний вид
	

	Цвет
	
	
	
	

	Запах
	

	Содержание вредных и ядовитых растений, %
	
	

	Наличие 

посторонних примесей в т.ч. комьев, земли, камней, горючесмазочных материалов
	


Таблица 17 – Показатели и нормы для определения класса качества сена
	Наименование 

показателя
	Сено

	
	Нормы для класса

	
	1
	2
	3

	Концентрация сырого протеина, г/кг СВ не менее
	
	
	

	сеяные бобовые травы
	
	
	

	сеяные бобово-злаковые травы
	
	
	

	сеяные злаковые травы
	
	
	

	травы естественных угодий
	
	
	

	Концентрация сырой клетчатки, г/кг СВ, не более
	
	
	

	сеяные бобовые травы
	
	
	

	сеяные бобово-злаковые травы
	
	
	

	сеяные злаковые травы
	
	
	

	травы естественных угодий
	
	
	

	Концентрация сырой золы, г/кг СВ, не более
	
	
	

	Массовая доля сухого вещества, г/кг
	


Хранение и учёт искусственно высушенных травяных кормов
Описываются требования к условиям хранения кормов из искусственно высушенных трав.

Потребность в складских помещениях для хранения искусственно обезвоженных кормов заносится в таблицу 18.
Таблица 18 – План производства травяной муки
	Показатели 
	Количество 

	Годовая потребность ВТМ, т (из табл. 3)
	

	Марка сушильных агрегатов (прилож. 8)
	

	Производительность сушильных агрегатов, кг/час
	

	Суточная производительность агрегатов за 16 часов, т
	

	Потребность в складском помещении при хранении травяной муки насыпью слоем 1,5 м (объемная масса 200 кг/м3), м2
	


Расчет таблицы:
Требования к качеству травяной муки представлены в таблице 19.
Таблица 19 – Требования к качеству искусственно высушенных 
травяных кормов (ГОСТ Р 56383-2015)
	Показатель
	Норма для класса

	
	I
	II
	III

	Массовая доля в сухом веществе 
	
	
	

	сырого протеина, % не менее
	19
	16
	13

	сырой клетчатки, % не более
	23
	26
	30

	Общая питательность 1 кг сухого вещества:
	
	
	

	МДж/кг, не менее в корме для КРС
	10
	9,5
	9,0

	или к. ед., не менее
	0,80
	0,73
	0,65

	Обменная энергия, МДж/кг, не менее
	
	
	

	в корм для свиней
	9,3
	8,5
	-

	в корм для птицы
	6,0
	4,8
	-


выводы
Выводы делаются непосредственно по теме работы. Они должны отражать данные основных расчетных таблиц, а также способа выбора того или иного приема заготовки кормов.
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